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• このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとラございます。 

お求めのテレビをま全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」と別冊の「操作編」、「資料編」をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。 
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ご巧用の前に〜最巧に化ずお読みください〜 

まき上のご注意 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人へのを害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 
重要な内容を記載しています。 

次の内容（表示•図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


【表示の説明】 


表示 

表示の意巧 

A 警告 

水 1 

"取扱いを誤った場合、使用者び死または重傷を負うことび想定されるこどを 

7] T します。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、使用者び傷害を負うことび想定されるか、または物的損害 
の発生び想定されること"を示します。 


* 1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低届)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 
および治療に入院-長期の适院を要ずるちのをさします。 

* 2；傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが-やけど-感電などをさします。 

， ， * 3:物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺットなどにかかわる化大損害をさしまず。 

【図記号の例】 


図記号 

図記号の意な 

Q 

禁止 

"〇"は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や夕章で示します。 

• 

"♦"は、指示する行為の強制（必ずすること）を示しまず。 

指示 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や夕章で示します。 

A 

"么"は、ま意を示します。 

n \ 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

高圧を意 

左の図は高圧注意の例を示します。 


A 警告 


異常やな障のとを 


■煙び出ている、変なにおいびするとさは、すぐに電源プラグをコ 
ンセントか5巧く 

そのまま使用すると、乂災•感電の原因となります。 

煙び出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。 



■画面び映5ない、音び出ないときは、すぐに電源プラグをコンセ 
ントか5巧く 

そのまま使用すると、火災の原因となります。 

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 






































A 警告 


異常や故障のとを つづを 

h _ 


■ 内部に水や異物びはいった 5 すぐに電源プラグをコンセントか 
5巧く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 


C 

プラグを损す 



■落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに霞原 
プラグをコンセントか 5 巧く 


そのまま使用すると、乂災•感電の原因となります。 

キャビネットび破損したままで取り扱ラと、けびのおそれびあります。 
お買い上げの販売店に、点検 • 修理をご依頼ください。 



■ 電源コードや電源プラグび傷んだり、発熱したりしたとさは、本 
体の電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラグび冷えたこと 
を確認し、コンセントか 5 巧く 

そのまま使用すると、乂災•感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグび傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼 
ください。 



[設置 するとを 


■本機はコンセントか 5 電源プラグび巧さやすいよラに設置する 

万一の異常や故障のとさ、または長期間ご使用にならないとさなどに役立 

〇 

ちます。 

指示 


■屋外やお室など、水のかかるおそれのある場所には置かない 

乂災•感電の原因となります。 



■ぐ 5 つく台の上や傾いた所など、不ま定な場所に置かない 

テレビび落ちて、けびの原因となります。 

水平で安定したところに据え付けてください。 

テレビ台をご使用になるとさは、その取扱説明書ちよくお読みください。 
























































ご巧用の前に〜最巧に化ずお読みください〜 

まを上のご注意 っヴき 


A 警告 


設置するとを つづを 


■振動のある場所に置かない 

振動でテレビび移動 • 転倒し、けびの原因となります。 



■ 電源プラグは交流10 0 V コンセントに根元まで確実に差し込む 

• 交流] OOVL ソ外を使用すると、火災•感電の原因となります。 
♦差し込みかたび悪いと、発熱によって乂災の原因となります。 

• 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。 



■上にちのを置かない 

• 金属類や、花びん•コップ•化粧品などの液体び内部にはいった場合、 
火災•感電の原因となります。 

• 重いちのなどび置かれて落下した場合、けびの原因となります。 



■壁に取り付けて使用する場合、鹽卦け工事は、お買い上げの販売 
店に依頼する 

工事び不完全だと、けびの原因となります。 

別売の壁取付金具をご使用ください。詳しくは別売品同すをご覧ください。 



ほ用するとを 

k _ 


■修理•改造•分解はしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電•火災の原因となります。 

内部の点検•調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 



■電源〕ード•電源プラグは、 

• 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり（熱器具に近づけるな 
ど）しない 

♦引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない 
♦巧理になげたり、ねじったり、束ねたりしない 


0 

禁止 



乂災•感電の原因となります。 






















































A 警告 


ほ用するとを つづを 


■ 異物を入れない 

通風孔などか日金属類や紙などの燃えやすいものび内部にはいった場合、 
火災•感電の原因となります。 

特におモ様にはごを意ください。 



■雷び鳴りだした5、テレビ•霞原コード•アンテナ線•電話機コー 
ド -LAN ケーブルに触れない 

感電の原因となります。 



■ 包装に使用しているビニール袋でお子様び遊んだりしないよラ 
に注意する 

かぶつたり、飲み込んだりすると、窒息のおそれびあります。 

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 



お手入れについて 


■ときどき電源プラグを巧いて点検し、刃や刃の取り付け面にゴ 
ミやほこりび付着している場合は、きれいに掃除する 

電源プラグの絶縁ほ下によって、乂災の原因となります。 



A 注意 


モジュラー分配器をほうとを 


■ モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプターの端子に触れ 
たり、分解や改造をしたりしない 

電話回線には直流電圧びかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流 
び流れますので、感電の原因になることびあります。 


0 

禁止 



■正しく接続する 

正しく接続しないと、本機や他の機器の故障や乂災の原因となることびあ 
ります。 








































ご巧用の前に〜最巧に化ずお読みください〜 

まを上のご注意 っヴき 


A 注意 


設置するとを 

h _ 


■ 温度の局い場が I し置かない 

直射日光の当たる場所•閉め切った自動車内•ストーブのそばなどに置く 
と、発熱や感電の原因となることびあります。 

また、キャビネットの変形、破損、その他部品の劣化や破損によって感電の 
原因となることびあります。 


0 


禁止 



■ 湿気•油煙•ほこりのをい場所に置かない 

加湿器•調理台のそばや、ほこりのをい場所などに置くと、発熱や感電の原 
因となることびあります。 



■輯倒防止の処置をする 


転倒防止の処置をしないと、テレビび転倒し、けびの原因となることびあり 
ます。 

転倒防止のしかたは医ちデをご覧ください。 




■通風孔をふさびない 

通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、火災の原因になることびあります。 
• 壁に巧しつけないでください。 （] Ocm じ(上の間隔をあける） 

♦巧し入れや本箱など風通しの悪い所に巧し込まないでください。 

• テーブルク□ス•カーテンなどを掛けたりしないでください。 

参じゅラたんや布団の上に置かないでください。 

• あお向け • 横倒し•逆さまにしないでください。 


0 

禁止 



■ 移動したり持ち運んだりする場合は、 


♦離れた場所に移動するとさは電源プラグ•アンテナ線•機器との接続線お 
よび電話機コードやお倒防止をはずず 

はずさないまま移動すると電源コードび傷つさ乂災•感電の原因となっ 
たり、テレビび転倒して、けびの原因となったりすることびあります。 

• 包装箱か5出すとき、持ち運ぶときは、吕人に(上で立てた状態で行う 
表示ノ（ネル面を上向さ、または下向さにして運ばない。 

♦車(キヤスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させるときは、 
テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビをまえなが5、テレビ台を巧ず 

テレビを巧したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビび落下し 
てけびの原因となることびあります。 

• 衝撃を与えないようにていねいに扱う 



指示 























































































A 注意 


設置するとを つづを 


■車(キヤスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キヤスター 
び動かないよ ラに固定する 

固定しないとテレビ台び動さ、けびの原因となることびあります。 

畳やじゆラたんなど柔日かいちのの上に置くときは、キヤスターをはずし 
てください。 


〇 

指示 




■テレビ台を使用するときは、 


• 不安定な台を使わない 
参片寄った載せかたをしない 
参テレビ台のトビラを開けたままにしない 

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けびの原因とな 
ることびあります。特におモ様にはごま意ください。 




■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない 

タコ足配線をしないでください。 

乂災•感電の原因となることびあります。 



ほ用するとを 

k _ 


■電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ張って巧かない 

電源コードを引っ張ってあくと、電源コードや電源プラグび傷つさ乂災•感 
電の原因となることびあります。 

電源プラグを持って巧いてください。 



■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因となることびあります。 



■テレビやテレビ台にぶ5下ったり、上に乗ったりしない 

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけびの原因となることびあります。 
特におモ様にはごミ主意ください。 




■旅行などで長期間ご使用にな5ないとさは、安全のため電源プ 
ラグをコンセントか5巧く 


万一故障したとさ、乂災の原因となることびあります。 



















































































ご巧用の前に〜最巧に化ずお読みください〜 


ぺージ 


まき上のご注意 


ごヴを 


A 注意 


ほ用するとをつづを 


■へッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすざ 
ない 

耳を刺激するよラな大さな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることび 
あります。 


Q 


禁止 



■ リモコンに使用している乾電池は、 


参指定 W 外の乾電池は使用しない 
• 極性表示なと©を間違えて挿入しない 
参充電•加熱•分解•ショートしたり、义の中に入れたりしない 
♦表示されている r 使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は 
リモコンに入れておかない 

• 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど•けびの原因となる 
ことびあります。 

ちれた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障書を与え 
るおそれびあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、き 
れいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。あ服についたと 
さは、すぐにされいな水で洗い流してください。器具についたとさは、液に 
直接触れないでふさ取ってください。 


0 

禁止 



■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない 


ガラスび割れて、けびの原因となることびあります。 

ちしち、ガラスび割れて、液晶(液体)びちれたとさは、液晶に触れないでく 
ださい。 

もれた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障書を与え 
るおそれびあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、き 
れしげよ水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。あ服などについ 
たとさは、すぐにされいな水で洗い流してください。床や周囲の家具、機器 
などについたとさは、液に直接触れないでふさ取ってください。 



お手入れにごいて 


■お手入れのときは、電源プラグをコンセントから巧く 

感電の原因となることびあります。 

お手入れのしかたは操作編巧?すをご覧ください。 





園 

プラグ細け / 

1 


■ 1年に一度く 5いは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相 
談ください 

本体の内部にほこりびたまったまま使用すると、乂災や故障の原因となる 
ことびあります。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用につい 
ては、お買い上げの販売店にご相談ください。 















































ご使用の前に〜最ネリに化ずお読みください〜 

使用上のお願いとご注意 


取扱いにごいて 


• ご使用中、製品本体で熱 < なる部分びありますので、ごミ主意< 
ださい。 

•弓腿しなど、遠くへ運ぶときは、傷びつかないようにち巧など 
で < るんで < ださい。また、衝撃'振動をあたえないで < ださ 
い。 

♦本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。ま 
た、ゴムやビニール製品などを長時間接軸させないでくださ 
し、。変質したり、塗装びはげたりすることびあります。 
•電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないときけ州ま、 
常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するた 
めです） 

• 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますび、原 
理上、光線銃などを使い画面を標的にするゲームで、使用でを 
ない場合びあります。 

また、外部入力（ビデオ！〜4、 HDMI ) の映像や音声には若干 
の遅れび生じます。下の場合にはこの遅れによる違和感を 
感じることびあります。 

-ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合 
- DVD やビデオなどの音声を、直接 AV アンプなどの外部機 
器に接続して視聴する場合 


笠化管について 


• 本機内部に使用している堂光管には寿命びあります。 

画面び暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったりした 
ときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


たいせつな録画•録音について 


• ビデオなどに録画 • 録音する際は、事前に試し録画' 録音をし 
て、正しくでさることをおかめておいてください。 

• 著作権保護のため、コピーび禁止されているま組は、録画をす 
ることはでをません。また、著作権な護のため一世代のみ録画 
び許されたま組（コピーワンスプ□グラム）は、録画した番組 
をさらにコピーすることはでさません。 


本機を巧棄、または化の人に蕭度するとき 


• 「すべての初期化」 「90デ を行い、暗証番号や双ち向サービス 
の情報(お客様び本機に記憶させた住所 • 氏名等の個人情報、 
お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをお 
勧めしまず。 

• B - CAS (ビーキャス)力ードの登録廃止、登録名義変更などに 
ついては、（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステム 
ズにお問い合わせください。（カードび貼ってある説明書の表 
と裏をよくお読みください） 

■-般の廃棄物といっしょにしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでくだ 
さい。 

本機の内部で使用している堂光管の中には水銀び含まれてい 
ます。廃棄の際は、せち自治体の条例または規則に従って < だ 
さい。 


着作；度について 


•あなたび録画•録音したものは、個人として楽しむ 
な州ま、き作権法上、権利ちに巧断ではほ用できま 
せん。また、権利ちの許譲な <、録画•録音したちの 
を複製•改をしたり、インターネット等でを信•掲 
示したりすることは著作権法上禁止されていま 
す。吾作権法違反によって生じた損害に関して、当 
社は一切の責任を負いませんので、ご理解のほど 
お願いします。 

なお、著作権法違反は刑事処罰をまけますので自 
己責任の下でご利用<ださい。 

たとえば、な下の巧為は違反になりますのでごを 
意 < ださい。 

-録画した番組を自分のホームページで見 S れる 
ぶ5にする。 

-録画した ま 組を メールやメッセンジャーサービ 
スなどで他人にをる。 

また、な下の巧為ち著作権法違反となるおそれび 
あ日ますのでごま意<ださい。 

• 番組を録画した VHS テープ、 D - VHS テー入 
DVD などの媒体を友人に貸す。 

• 本製品は、マクロヴイジョン社ならびに他の権利ちび保有す 
る米国特許およびその他の知的財産権でな護された著作権保 
護技術を採用していまず。 

この著作権な護技術の使用は、マク□ヴイジョン社の許可び 
必要で、また、マクロヴイジョン社の特別な許可びない限り家 
庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されていまず。 
分解したり、改造することを禁じられています。 


巧責事頃について 


• 地震•雷などの自然災害火災、第 H 者による行為、その他の事 
故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での 
使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負い 
ません。 

♦本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業 
利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社 
は一切の責任を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に 
関して、当社は一切の責任を負いません。 

• 録画 • 録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内 
容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を 
負いません。 

•他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作な 
どから生じた損害(データ記録機器 • 録画機器等の故障、記録- 
録画内容の変化'消失など)に関して、当社は一切の責任を負 
いません。たいせつなデータ等は、お客様の責任で普段からこ 
まめにバックアップされるよラお願いしまず。 

•誤動作や静電気などのノイズによって本機に記憶されたデー 
夕等び変化' 消失することびあります。これらの場合につい 
て、当社は一切の責任を負いません。 

• 故障•修理のとをなどに、データ放送の双ち向サービス等で本 
機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報等の一部あ 
るいはすべてび変化•消失した場合の損害や不利益について、 
当社は責任を負いかねまずのであらかじめご了承ください。 



ご巧用の前に 









ぺージ 


ご使用の前に〜最初に化ずお読みください〜 

化ずお読み<だをい 


"■ デジタル放ちの巧組情報取得について 

•ま組情報を取得ずるために、ま組情報取得設定を r 取得ずる」(操作編にして、毎曰2時間 Lu 上本機の電源を r 待機」に 
しておくことをお勧めしまず。 (番組表の内容び表示されないときは、階組情報の取得」(操作編 [?9 ザ）で情報を取得•更新 
することびでさます） 

■-デジタル放送では、ま組情報(番組名や放送時間など）び放送電波の中にはいって送られてきます。 ■ 

本機は、電源び r 待機」のときに番組情報を自動的に取得して、ま組表表おや番組検索、予約などに使用します。 

電源び r 入」のとさにち番組情報は取得しまずび、視聴中のデジタル放送 L ソ外の放送のま組情報は取得でさない場合びあ 
ります。（デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なりまず） 

-本体の電源ボタンで電源を「切」にした場合や、電源プラグを巧いている場合、およびま組情報取得設定を r 取得しない」に 
設定している場合(操作編[^)には、番組情報は取得でをません。ま組情報び取得できていない場合には、ま組表び正 
しく表示されなかったり、ま組検索や録画予約などびでをなかったりずることびあります。 

お客様登録をして < ださい 

参ダウン□ー ドのお知らせをお送りすることなどを目的としたお客様登録をお願いしています。 

同巧の「お客様登録のお願い」をご覧の上、インターネットでお客様登録をしてください。 

「お客様登録のお願い」の八ガキでをお客様登録びでをます。 

お巧い合わせ巧について 

• 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。（付属の「ファーストステップガイド」をご覧く 
ださい。冊子名「ファーストステップガイド」は2005年9月現在のものです。将来は変更される可能性びあります） 

同個の B-CAS (ビーキャス)力ードについて 

• B - CA 5 力ードは、常に本体に挿入しておいてくださし、。巧 1 デ 
《 B-CAS カードは、デジタル放送の受信に必要です。 

B-CAS 力ードの登録や取扱いの詳細は、力ードび貼ってある説明書をご覧ください。 

• カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードび不要となった場合などは、（株）ビーエス•コンディ 
シヨナルアクセスシステムズ（力ードび貼ってある説明書を参照）にご連絡ください。 


11国デジタルがをの録画について 

♦地上/巨 S デジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に r 1世代のみ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送して 
しなす。に00巳年9月現在） 

これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器にコピーすることはできなくなりまず。 

詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

!!■ インターネット機能について 

♦インターネットの利用には、 ADSL 、 ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業ち(プ□バイダー)との 
契約び必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業をなどにご相談ください。 

♦本機でインターネットび使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップや旧 DN 等には対応していません。 
参回線の接続環境や接続先のサーバーの状況などによっては、正しく動作しない場合びあります。 

♦ Web サイトによっては、本機の仕様び対応していない場合びあり、映像、文字などび正しく表示されない、または正しく動作 
しないことびあります。 

• 本機で採用しているインターネット機能は、基本的な閲覧機能だけに対応しています。メール機能やインターネット上のプ 
ラグインソフト （ Flash や Java など)の機能には対応していません。また、今後の新技術にも対応できない場合びあることを、 
あらかじめご了をください。 

II ■本機の現在時刻の表示(操作編固すの回を参照)について 

参デジタル放送を視聰していない場合は、現な時刻表示のずれび大さ<なる場合びあります。 

~本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。 " 

デジタル放送を受信していない場合は、補助的にインターネットから時刻情報を取得します。 

•デジタル放送を受信しない場合で、インターネットの常時接続をしていない場合は、本機の現在時刻表おはできません。 







ぺージ 


II ■地上アナログ放ちの巧組表やを組肩强をほ用した機能について 

参本機は DEPG™(Dynamic Electronic Program Guide ) システムによる地上アナ□グ放送のま組表機能を搭載してい 
まず。これによって、デジタル放送だけでなく地上アナ□グ放送についてをし U 下の機能び使えます。 

-番組表をテレビ画面に表示させて、選局や視聴予約をする（操作編 n ^、 { 3 ^) 

-重ま組リストを使ラ(操作編 nw ) 

-番組情報や番組説明を見る(操作編 [^ T ^) 

-ジャンルなどを指定して番組を検索ずる（操作編02^ ) 

• 地上アナログ放送のま組表や裏番組 U ストを見るには、インターネットの常時接続.設定ち7デとチャンネル設定(131ザま 
たは「59デ）びぶ、要です。 

11国この取巧説明書について 

• この取扱説明書に記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などび異なる場合びあります。画面 
表示については実際のテレビ画面でごお認ください。 

•受信画面の図などに記載されているま組名などは架空のちのです。 

•記載されている機能の中には、放送サービス側びその運用をしていない場合には使用できないちのびあります。 

• 画面に表おされるアイコン(絵文字や絵記号）については、「アイコンー覧」（操作編をご覧ください。 

• この取扱説明書では、(下の略語を使用しています。 


略語 

意味 

デジタル放送 

地上デジタル放送、 BS デジタル放送、および110度 CS デジタル放送 

地上 A 、 地上アナログ 

地上アナログ放送 

地上 D 、 地上デジタル 

地上デジタル放送 

臣 S 

BS デジタル放送 

110度 CS、CS 

110度 CS デジタル放送 

ビデオレコーダー(東芝 RD シリー刀、 
ビデオレコーダー、 RD シ U —ズ 

東芝製 HDD & DVD ビデオレコーダー 

HDD ビデオレコーダー 

デジタル八イビジ ヨ ン HDD レコーダー 

LAN 端テ 

LAN り0目 ASE - T /10 日目 ASE - TX ) 端テ 


I — ソフトウエアの更新について 

• お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プ□グラム）を更新する場合びあ 
0ます。 

本機の自動ダウン□-ド機能を r する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウェアを本機び受信し、自動的 
にソフトウェアを更新することびできます。（お買い上げ時は、 r する」の状態に設定されています） 

ソフトウェアの更新や自動ダウン□-ドについては、操作編をご覧ください。 

I — LAN HDD の自動登録について 

• LAN HDD を本機に接続して電源を入れてから自動登録されるまで10分ほどかかります。152去 M 53す 

インターネットで情報を ••• 

• ホームページに最新の商品情報やサービス'ヴポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。 

■ http://www.toshiba.co.jp/product/tv/ 

※上記アドレスは予告なくを更ずる場合びあります。このような場合は、お手数でずび、東芝総合ホームぺージ (http://www.toshiba.co.jp/) をご覧ください。 
♦ま芝総合ホームページからちさまざまな情報を提供しております。 

IIH 放を、通信ヴービスについて 

• 放送や通信サービス(インターネットを利用した地上アナログ放送のま組表、光通信回線などを利用した映像配信サービス、 
その他の通信ヴービスなど）は、お客さまへの予告なしに、放送事業ちや通信事業者などによって一時的に中断したり、内容 
び変更されたり、サービス自体び終了されたりする場合びあります。あらかじめ、ご了承ください。 


ご巧用の前に 
















設置と基本の接続•設定 

準備（接続-設定）早わか0 


•け下は、テレビを視聴でさるよラになるまでの基本的な準備の流れでず。 

外部機器を接続して楽しむ場合の準備については、 r 本機に接続でさる外部機器一覧」「39デをご覧ください。 
4 th MEDIA (フオースメディア）を楽しむ場合の設定については、 [83 デをご覧ください。 



お客様登録をする 


12ぺージ 


付属品を巧認する 


リモコンに巧電池を入れる 


テレビの設置、接続、設定をする 

参テレビの設置をする . 


参 B - CAS (ビーキャス)力ードを入れる 
• r アンテナ線の接続と設定」をする" 

参 r 電話回線の接続」をする . 

•「 LAN 端子の接続（1)」をする . 

参 r はじめての設定」をする . 


化上 A | ity：D 

己 S I CS 

夕1 

〇 

〇 

X 

《2 

》2、3 

《4、目 

※己、6 

〇 


1已ぺージ 


19ぺージ 


20〜38ぺージ 

20〜21ぺージ 

21ぺージ 

23-25. 29〜30ぺージ 
26ぺージ 
27ぺージ 
31〜38ぺージ 


〇は必要、 X は不要を示します。 


B-CAS (ビーキャス）カードの登録をする 

•目- CAS カードに添付されている説明紙をご覧ください。 



受信契約をする 

•付属の BS - 110度 CS デジタル放送受信契約申込書をご覧< ださい。 


> B-CAS 力ードの説明紙についている r 加入申込書用バーコードシール」を受信契 
約申込書に必ず貼ってください。 



《 1 …地上アナ□グ放送だけを視聴する場合は日- CASA — ドは不要ですび、デジタル放送を視聴する場合にそなえて本機に入れて 
おくことをお勧めします。 

※吕…デジタル放送の双ち向通信サービスで番組によってはダイヤルアップ通信び使われることびあ0ます。 

《3…ペイ•パー-ビュー番組（有料放送）を視聴ずる場合に必要です。 （2 日日已年9月現在、ペイ•パー-ビュー番組は放送されて 
いません） 

《4…地上アナ n グ放送の番組表を使う場含に必要です。 

※己…デジタル放送の双ち向通信サービスを利用する場含に必要です。 

※巨…インターネット機能や E ^— ル録画予約機能などを使う場含に必要です。 






























設置と冨本の接続•設定 

付属品 


•本機には下の付属品びあります。お確かめください。 


付属品/名称 

付属数 

リモコン ( CT - 日。細^^ 

1個 

単四お乾電池 ( R 03) 

2個 

モジュラー分配器 

Cp 

1個 

同卽ケーブルり.已 m ) 身 

先端のキャパは^ 

はずして使います。 

1本 

電話機コード （10 m ) 

1本 

ビデオコント□-ルケーブルイ 
伽） 

夕 

1本 




設置と昼ま讓•設定 























設置と基本の接続•設定 

き部のなまス 


•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 
•詳しくは I ^内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 

• 外部機器をつなぐ場合は、 r 本機に接続できる外部機器一覧」 (19 ずをご覧ください。 


を側面/ち側面 



[左側面とび日内] 

B - CAS 力ード挿入口同す 


USB 端子画尹 

参 USB マスストレージやキーボードを 
つなぐことびでさます。 



[右側面] 



[ち側面端子] 




ビデオ入力3/ゲーム端子 

♦ポータブル機器やゲーム機器をつなぐ 
のに便利です。 


へッドホーン端子(操作編 rr ^、 [26?=) 









































































































背面 


04映像入力端子- 

(ビデオ入力 1) 

♦け下は D 4 端子に入力でさる映像信号です。 


映像信号 

映像の走査線数 

方式 

己2己 i (4800 

己2已本馆効480本） 

インターレース 

己2已 p (480 p ) 

己2已本馆効480本） 

プ□グレッシブ 

7已 0 p (720 p ) 

7加本(有効7吕〇本） 

プ□グレッシブ 

1 ] 吕已 i (]080 i ) 

1 ] 2己本(有効] 080本） 

インターレース 


警告表示位置 一! 
お名表示位置一 


階面] 



D4 映像 
映像 


© を:; © 

H0 圏 

廢 g : 域 


S2 映像 
跌像 

© 

を r © 

廢 


:ジ避髓 



S1 映像 
映像 

© 

補 


オーデ斗才出力(固定） 

S ©©6」 


HDM ロナ□グ音声入力I 

©0 


RI 


み 


け 

n 

U * 白 



« 0| 

つ乂 h .成.^ 


才-ディ了 ビデす 

〕ント□-ル〕ント□-ル 



VHF / UHF アンテナ入力端子 
BS -1 10度 CS アンテナ入力端子厮 
HDMI 入力端子向ち= 


「•つ 


ビデオ入力11214端子 

「40デ143で I 4 S ザ 


r - デジタル放送録画出力端子 

140ザ向3ザ「45で 

♦ビデオなどの録画機器をつないで、デジタ 
ル放送番組を録画でさます。（地上アナ □ 
グ放送、データ放送、ビデオ入力端モか日 
の映像-音声などは録画でさません） 
♦デジタル放送、し LINK 機器または 、 LAN 
HDD か日の映像-音声びアナ□グ信号で 
出力されます。（二画面表示中には出力さ 
れません） 

• S 1 映像端モか日は、ワイド映像の識別信 
号ち出力されます。 


-才ーデイオ出力（固定)端子歐厮 

- HDMI アナ□グ音青入力端子阮 
■R I 才ーデイオコント □— ル端子 梅で 
-ビデオコント□ール端子同ち^ 


- i . LINK 端子転 


' LAN ( 1 0 BASE - T /100 BASE - TX ) 端子 

[^2 デ信3デ 
—— 信3デ 

(本書では、ミ凡用 LAN 端子と記載します） 


ち側： HDD 専用 LAN 端子居 
ち側： LAN 端子阮臨 I 


-光デジタル音吉出力端子 

— LAN ( 1 0 BASE - T /100 BASE - TX ) 端子 
4 th MEDIA 専用 LAN 端子區責 

-電話回線 ( LINE ) 接続端子原子 


「己 I に1 


しお I 1 挺 I 


LVH 规谓。リ 


簡 


續 H 口 mi 

似 

Rs.iin な CS 


— HDMI 入力— 

アンテす入力 



I LAN I 


一 i 丄 INKCrS) RS 400 ん 


(下から見た図） 


m £5/ 





4th MEDIA き吊 


■LAN I 


'lum 



設置と冨ま讓•設定 


















































































































































ぺージ 


設置と基本の接続•設定 

き部のなまス 


ごヴを 


リモコン 


•準備編で使用する1」モコンのボタンと、そのおちな機能はけ下のとおりです。（ボタンによっては、通常操作時の機能と異なるを 
のびあります） 

•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 

•詳しくは I ^内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 


rr 


文字入力賦- 


>文字、数字、記号の入力び必、要な設定で使い 
ます。 


を因(ぺ—ジ切換）歷 


>地上アナ□グ放送チャンネルの手動設定で、 
微調整をするときに巧います。 


(力ーソル） [ 3 ^- 

参メニューか5項目を選びます。 


戻る 135 ザ - 

参設定の途中で、前のメニュー画面に戻るとき 
に使います。 


目、ホ り6す - 
参 LAN HDD の手動登録で、ユーヴ ー ID の切換 
や機器の再検索をずるとさに使います。 


チヤンネル/ W 130 ザ - 

参チャンネルを順に還びます。 


ぶ 

入力切換+ 4 +h mE 

o 


rriE 口 I 戸 




電源 

•- 


ィ 8S/CS> 


1 NhKI I I2NHK2I l3NHKnl 


[4 BSB テレ] [5 瞬 8 B | 16 が ' I 


I7 5S J1 He 目巧 1 「9 AuA I 
BS ( 



•の風風 
(4 E ) dD dg ) 


;風風風 
!輸赋磁 

佐う 巧上 D(i _う®上 A 

削除 文字 

廬部）ご国邱が-。 (2??^ 



み 

CUD 音量 

/たゾ 房窒过 I き蝴嘛 


メニュー 130 ザ 

♦メニューを表示させまず。 



ラジオ/データ [ 66 ? 

♦チャンネルスキップの設定で、放送の種類を 
切り換えるときに使います。 


リモコン発光部 

参操作するとき、本体の IJ モコン受光部に向 
けます。 


電源 ちが 

参電源の「入」、「待機」を切0換えます。 


BS 

参 BS デジタル放送に切り換えます。 

CS [3^ 

•1 10度 CS デジタル放送に切り換えまず。 


クイック [ 89 ^ 

•音声設定でクイックメニューを表示させまず。 


ミ夫定断 

参メニューで選んだ項目をミモ定します。 

.格了顧 

•設定を終了してメニューを;肖します。 



















































































































設置と昼本の接続•設定 


U モコンの準備 


U モコンは、本体の U モコン受光部に向けて使用してください。 

U モコン受光部に強い光を当てないでください。 

猫い光び当たっていると、 U モコンび動作しないことびあります） 



上下20 


1」モコン受光部から 
距離.'' 已 m じ(内 
角度-'' 左ち30 գ ソ内 
上下20 գ ソ内 

《 U モコン発光部は二力所あり、 U モコンを立てた巧態でを操作できます。 




■ U モコンについて 

♦落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないで 
ください。 

• 水をかけたり、めれたをのの上に置かないでください。 
♦分解しないでください。 

•高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでくだ 
さし、。 


巧電池の入れかた 



■ リモコンに使用している乾電池は、 

参指定む外の乾電池は使用しない 
• 極性表示货と©を間違えて挿入しない 
参巧電•加熱•分解•シヨートしたり、义の中に入れたりしない 
参表示されている r 使用巧奨期限 J の過ざた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに 
入れておかない 

参種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない 

これ日を巧日ないと、液ちれ•破裂などによって、やけど•けびの原因となることびあり 
ます。 

もれた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障書を与えるおそれび 
あります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流 
し、直ちに医師に相談してください。刻民についたときは、すぐにきれし)な水で洗い流し 
てください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。 


単四あ乾電ミ也 R 03 または LR 03 を2個ご使用ください。 

I カバーをはずし、乾電池を入れる 


①カバーをはずすときは、カバー上部の部分を矢印 
ち向に押しなびら、すくい上げます。 

⑤極性表示 货とさを 間違えないよラに入れます。 

⑤カバーを閉めるとさは、カバー下部のま起をリモコン本 
体のみぞに差し込んで、パチンと音びするまで押し込み 
ます。 



カバー上部 
カバー 下部 



■乾電ミ也について 

• 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。 U モコンび動作しにくくなった0、操作でさる距離び短くなった0した日2個とち 
新しい乾電ミ也と交換して < ださし、。 


U モコジのほ用節囲 





謹と冨ま震•靈 
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設置と基本の接続•設定 

テレビを設置ずる 


♦設置の前に「安全上のご注意 」I 4尹〜丘0ずをおずお読みください。 


A 警告 

■本機はコンセントから電源プラグび巧きやすいように設置する 

万一の異常や故障のとさ、または長期間ご使用にな日ないとさなどに役立ちます。 

A 注意 

■ お倒防止の処置をすること 

転倒防止の処置をしないと、テレビび転倒し、けびの原因となることびあります。 


\\ m 正しい 置を かた 

■ 丈夫で水平なま定した所に設置してください 





■テレビ台を使用ずる場合 

参テレビ台の取扱説明書をご覧<ださい。 


■ 周囲か6はなして置いてください 

• 通風孔をふさびないように本機から1 OcmLU 上あける。 



\\ m お倒防止のしかた 

■ 別売のスタンドを使用ずるとき 

参まち液晶テレビ用フ□アスタンド ( RL - F 1 20、 RL - F 80) を使用する場合は、スタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。 


■ 壁または柱などに固定ずるとき 

•アンテナや他の機器などとの接続び済んでから固定して 
<ださい。 

• スタンド背面のフックを使用し、お実に支持でをる壁また 
は柱などを選び、丈夫なひをで固定してください。 

移動するとをは、ひわをはずして < ださい。 

《設置後、液晶テレビを撤去したとさに壁や柱に取付ネジの 
巧び残ります。 


横か6見た図 上か5見た図 




■転倒防止バンドを使用して固定ずるとき 


■ 転倒防止ネジ巧を使用して固定ずるとを 


1 卓上スタンドの底面に取り付 
けられてしぶ転倒防止バンド 
を図のよラに回転させる 


2 設置する台の、確実に支持で 
さる背面に転倒防止バンドを 
木ネジ(巿販品)で固定する 

《後方には倒れます。固定後は台を 
壁などに近づけて設置し、ルさな 
おモ様びはいれないよラにして 
<ださい。 



転倒防止ネジ巧を使って木ネジ 
(市販品）でスタンドを設置面に 
しっかりと固定します。 

材質のしっかりした、十分に厚い 
場所に固定してください。 

《設置後、液晶テレビを撤去し 
たとをに設置した面に取付ネ 
ジの巧び残ります。 

《固定後は、本機を巧したり、持 
ち上げたりしないでくださ 
しん破損の原因になりまず。 





■機器相互間のかんしよラについて 

♦他のデジタル機器や電子レンジなどか5出る電磁波によって、映像び乱れた0、雑音び出た0する場合びあります。相互にかんしよラ 
しない位置に設置してください。 













































































本機を見やすいち度に 調壁 するとを 


• 本体が左ちち向に1已°ずつ回転します。（前をち向には傾けられません） 

♦見やすい角度に調整してお使いください。 

(本機びずれたり、倒れたりしないよラ、スタンド部分をしっかり押さえて調整してください） 


公 



P 


上から見た図 



IIH 設置 用別売品 


品を 

お名 

ま芝液晶テレビ壁取巧金具(チルト式） 

32/37/42 Z ] 日0日； FPT - TA 9 
47 Z 1000 : FPT - TA 10 

東ち液晶テレビ用フ□アスタンド 

RL - F 8 日、 RL - F 120 (共用） 


液晶パネル 


• 設置のしかたは、それぞれの商品に付属の取扱説 
明書をお読みください。 

♦壁掛け工事には専門が識と技術び必要です。お買 
し^上げの販売店に必ずご巧談ください。 


B-CAS (ビ-キャス）力ードを入れる 


♦同捆の B-CAS (ビーキャス）力ードは、デジタル放送の受信や r 放送局か5のお知 S せ」の受信などに化要でず。 

甫に本体に入れておいてください。 

♦付属の B - CAS (ビーキャス）カードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に付属の加入 
申込書に必ず貼ってください。 

• 「必ずお読みください」の「同捆の巨-巳 AS (ビーキャス）力ードについて」も必ずご覧ください。 

• 説明書は、よくお読みのラえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。 


本体左側面のとび5をあける 


己- CASA - ドを力ード差し这み□に入れる 



♦ m 部分を矢印のほうに押しなびら、とびらを手前 
に起こします。 

※閉めるときは、カチッと音びずるまでとびらを押しま 
す。 



• B-CAS 力ードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥 
まで差し込んでください。 

•差し込んだら、とびらを閉めます。 

※取り出すときは、目- CAS 力ードをつかんで抜きます。 


設置と冨ま讓•設定 
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設置と冨本の接続•設定 

配線力/ V — の着脱と配線処理のしかた 


•他の機器などを接続するとをは、配線カバー(上)、（下)を取りはずしてください。 
•接続したあとで配線カバーを取り付ければ、テレビの背面びすつさりしまず。 


wm 取りはずすとを (配線 カパー(下)で説明） 

〇配線カバー(下)の®部のフック2力所を下側に巧し 
て□ックをはずしなが5手前に引きます。 

©配線カバー(下)を上に持ち上げれば、はずせまず。 


wm 取り付けるとき觸線カパー(下)で説明） 

〇配線カバー(下)の◎部の m 3 力所を、本体の穴に差し 
込みまず。 


(配線カバーび取り付け5れてし巧状態) 



©配線カバー(下)の®部のフック吕力所を下側に巧し 
なが日本体側にたおしてゆき 、IV (チン」といラ音がす 
るまで巧し込みます。 


wm 配線 処理のしかた 

〇配線カバー(上)、（下)を取りはずした状態にします。 

© コードクランパーを利用し、配線を処理します。 

(ち図をご参照ください） 


烟己線力/ を取りはずした状態) 



A 注意 


■コードクランパーを手かけとして使用しない 


コードクランパーを、手かけとして使巧すると、テレビび落下し、けびの原因となること 
びあります。 











































































設置と昼本の接続•設定 


アンテナの接続 


《アンテナエ事には技術と経験び必要でず。アンテナの設置•調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アン 
テナの取扱説明書もよくご覧ください。 


• 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを巧いてください。 

• F 型コネクターやアンテナアダプターのピンび巧びっていないか、確認してください。曲びったままでつなぐと、ショートするこ 
とびありまず。 

•地上デジタル放送は UHF アンテナで受信しまず。 UHF アンテナび設置されている場合はそのままで受信でをることをあります 
び、状況によってはアンテナの交換やアンテナち向の変更などび必要になる場合びあります。 

II 国アンテナ線び VHF/UHF 混合の場合 (または VHF だけ、または UHF だけの場合） 


' VHF アンテナ ♦壁のアンテナ端テのあ状によって、つなざかたび異な0ます。 

そのまま接続でさます。 

F 型 コネクター 

:- 嗯 



UHF アンテナ 


V / U 混合器 


壁のアンテナ端テの形状は 
おをに2種類あります。 


F 型 コネクター 

征 

(ネジ付） 


同卽ケーブル（付属） 


VHF/UHF 


アンテナアダプター 別売のアンテナアダプターを取0付けます。 

おを JP-1C 





F 型 コネクター 
=0〇 


(ネジなし） 


付属の同軸ケーブルの一端を加工してアンテナ 
アダプターを取り付ける （1; (下を参照） 



VHF/UHF 


\\ m アンテナアダプターの取り付けかた 

■同軸ケーブルの加工 


10mm り mm lomm 


3 C -2 V (付属品)の場合 

(列径約己. 2 mm ) 


網線巧り返す 

10mm 5mm 

け卜 


，む線 


曰 C -2 V の場合 

(が径約7.日 mm ) 




画アンテナアダプター（別売）の取付けかた 



2 , こ、線を端子に深く押し込 
んでか5巻きつける 
(ま)他の金属部分に接触 
しないよラに 


(アンテナアダプターのカバーをはずした図） 

♦アンテナアダプターは、いくつかのタイプびあります。（イラストは一例です） 


■地上デジタル放送を受信ずる場合 

♦接続に使用する同軸ケーブルには、減衰量げかなく経年変化の少ない S -4 C - F 加: LL の特性のものを、 F 型コネクターには、 C 1 曰型を 
おすすめしまず。 F 型コネクターの加工法については、 F 型コネクター付属の説明書をご覧くださし、。 

♦混含器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したちのを選び、妨害波の影響 
などを防ぐために空き端テには終端抵抗器 (7 日がを接続してください。 

♦一般的に地上デジタル放送は UHF アンテナで受信しまずび、 CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム ( VHF 帯、ま 
たは UHF 帯)で伝送される場合わあります。詳しくは、共聴システム管理ち(マンション管理ちや管理組合など)や、お住まいの地域の 
ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


1111 


VHF / UHF アンテナ線のつなぞかた 
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設置と基本の接続•設定 

アンテナの接続 


〇ヴを 


II 国マンションなどの共聴システムのとき ( VHF / UHF / BS .1 10 度 CS 混合のとき） 


壁のアンテナ端子 


7百〇 

画 


UV/BS • 110度 CS 湿含分波器刷売品） 

《なページのお知らせ参照 


(本機背面のアンテナ端子） 


■啦 


同卽ケーブル 




VHF/UHF 


VHF/UHR75Q) 


BS’110 度 CS 


BS • 110度 CS 


• [ Bs - i 10度 CS アンテナ電源供給」を r 供給しない」に設定してください。 
詳しくはを0でをお読みください。 


IIH ビデオを経由したつなぎかた(壁面端子が 75 n でビデオの入力び V . U 混ちのとき) 


VHF アンテナ ビデオ背面 



\\ m 分配器をほ用したつなぎかた 



VHRUHR 巧の 


\\m VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になつているとき 

• V / U 混合器、お名 HMX -77 など(別売品)が必要でず。 

• 詳しくは販売店にご相談ください。 



♦ VHF/UHF アンテナ線は同軸ケーブルをおすす奴します。 

平行フィーダー線を使用すると受信状態び不安定になることびあり、妨害電波を受けやすくなります。 

♦やむをえず、平行フィーダー線をご使巧のとをは、平巧フィーダー線を巨 S ’ 1 ] 日度 CS デジタル用アンテナケー 
ブルか5巧書を受けない距離まで離して < ださし、。 

同軸ケーブルをご使用の場含も日 S‘l ]0度 CS デジタル用アンテナケーブルと離してください。（いっしょに重 
ねたり、束ねたりしないでください） 

♦ アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることびあ0ます。 

♦ CATV 放送については、お住まいの地域の CATV 芸社にお問い合わせください。 

♦ VHF、UHF アンテナは定期的な点検•交換をお勧めします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能び低下します。特にばい 
煙のをい地域、温泉、海岸の近くでは傷みやずくなります。映りび悪 < なったとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

♦ VHF と UHF のアンテナ設置の隙、本機の画面を見なび5アンテナの方向を決める場合には、 GR (ゴースト U ダクシヨン)設定を 
「オフ」にしてください。「オン」の設定では、映像び安定するまでに時間びかかります。 




































































巳 S ，110 度 cs デジタル用アジテナ線のつなぎかた 


• 接続するときはおず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

• F 型コネクターのピンび曲びっていないか、お認してください。曲びったままでつなぐと、ショートすることびあります。 

• BS デジタル放送だけご覧になる場合は、 BS デジタル用アンテナを、110度 CS デジタル放送を合わせてご覧になる場合は、 BS - 
110度 CS デジタル用アンテナをご使用ください。（じ(下、これらのアンテナを BS - 110度 CS デジタル用アンテナと記載します） 

•アンテナをつないだあとにアンテナのち向調整び必要です。[さ^ 

♦本機と BS - 1 ] 0度 CS デジタル巧アンテナの接続には、 BS - CS デジタル対応のケーブル ( S -4 C - FBS 当）をご使用ください。 

• BS -1 1□度 CS デジタル放送用アンテナの取扱説明書もご覧ください。 


\\m Bs，i 10 度 CS デジタル用アンテナをつなぐとを 


BS • 110度 CS デジタル 
放送用アンテナ 



アンテナの接続に使用する 
ケーブルは S-4C-FB 相当品 
をお使いください。 


中むのピンび巧びっていな 
いか、確認してください。 



BS -1 10度 CS アンテナ入力端子か S 
BS -1 10度 CS アンテナに電源を供給 
しまず。む線とアース線がシヨートしな 
いよラにしてください。 


(本機背面のアンテナ端子） 


嗯 


F 型コネクター 
(別売品） 


BS'110 度 CS 


\\m BS* 1 10 度 CS デジタル用アンテナ 1 台で、本機など BS や 110 度 CS 機器を 2 台な上つなぐ場合 


BS • 110度 CS デジタル 
放送用アンテナ 




BS 内蔵ビデオなど 


BS • 巳 S 分配器をご使用の場合は全ち向電流通過形分配器で、周 
波数21已 OMHz に対応したものをご使用ください。 

• 2 分配 CSG - D 2 A など(別売） 

• 3 分配 CSG - D 3 A など(別売） 

• 4 分配 CSG - D 4 A など(別売） 

《 BS や110度 CS 機器をつなぐときは、 BS や110度巳3機器 
付属の取扱説明書をご覽< ださい。 

《将来、110度 CS デジタル放送でチヤンネルびふえた場合、ご 
使用のアンテナによっては分配器は使用でさないことびあり 
ふ 〇 


\\m アンテナ電源について 

• BS -1 10度 CS デジタル用アンテナは電源を必要としまず。本機にはアンテナ電源を供給する機能びありますび、マンションな 
どの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 

お使いの条件に合わせて 「 BS ' 11□度 CS デジタル用アンテナ電源供給」 [^0 ずの設定をして < ださい。 

\\m 従来の BS アンテナについて 

• 従来の BS アンテナでは110度 CS デジタル放送は受信でさません。また、をくのちのは目 S デジタル放送を受信でさますび、一部 
には安定に受信でさないをのもあります。その際には、目 S デジタル用、または BS ' 11□度 CS デジタル用アンテナをご使用くだ 
さい。 

\\m マンションなどの共同ま信の場合 

• お住まいのマンションの共同受信設備で BS デジタル放送や1 ] 0度 CS デジタル放送び受信できるかについては、マンションの 
管理会社や管理組合にご確認 < ださい。 

既存の設備で受信できない場合には、 BS ' 110度 CS デジタル用アンテナの設置'接続び必要です。 


BS ’ l 10度 CS デジタル用アンテナの設置について 

参マンションなど共同住宅の場合は、出入□や避難設備にはアンテナを設置でさません。また、避難通路や消防上必要な 
通路のじゃまにな5ない巧に設置する必要があります。消'防法、地ち自ミ台体の条例などに触れないよラに、ごを意くだ 
さい。また、建物の管理ちにをご相談ください。 

110度巳 S デジタル放送を受信する場合でブースターや日 S'CS 分配器をご使用になる場合は、110度 CS デジタル放送(周波数吕1已 OMHz 
L ツ上)に対応したものをお使いください。対応していないちのを使用した場合には、110度 CS デジタル放送を受信できません。 

>スカイバーフエク TV! 用のアンテナでは、110度 CS デジタル放送を受信することはでをません。 
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設置と基本の接続•設定 

電話回線の接続 


• 電話回繊ま、 BS - 11□度巳 S デジタル放送の双ち向ヴービス(クイズま組への参加、通版ま組での商品購入など)を利用する場合や、 
有料ま組(ペイ•パー•ビュー番組)を購入する場合に使用します(デジタル放送では、ま組によっては双方向サービスに電話回線 
によるダイヤルアップ通信を使用することびあります)。これらのサービスを利用しない場合は、電話回線につなぐ必要はありま 
せん。 

•電話回線につないだ場合は、 r はじめての設定」の中で「電話回線設定」巧！^をしてください。 


A 注意 


■モジュラー分配器や電話機コードの端子に触れたり、分解•改造をしたりしないこと 

電話回線には直流電圧びかかってしほす。ダイヤル時などに強い衝撃電流び流れるため、感電の原因となります。 

■正しく接続すること 

正しく接続しないと乂災の原因や機器の故障の原因となることびありまず。 



参電話機コードを抜き差しするとさは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか S 巧いてください。 

参電話機コードを抜さ差しするとさは、プラグを持ってください。巧くとさは、コードを 
引っ張6ず、□ック部を押しなげ S 巧いてください。(ち図を参照） 


巧くとを巧す■/<7 □ック部 

巧 

义つラヴ 



モジュラーコンセントの場合 


• 電話回線びモジュラーコンセントでない場合や、電話機のま装置、夕ーミナルボックス、ドアフォンなどび壁に埋め込 S まれている 
場合は専門業者による工事び必要でず。ご加入の NTT 営業所または局番なしの11巨番にお問い合わせください。 



旧 DN 回線の場合 


♦ター S ナルアダプターのアナ□グポートに本機を接続してください。(ター-ナルアダプターの取扱説明書をご覧ください) 
•ごを意：に DN 回線端子に付属のモジュラー分配器を差し込まないでください。 

•「電話回線設赴の r ダイヤルち式」は、 r 卜ーン」に設定してください。巧!^ 




• 本機は公を電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、 PHS などのほか、の発信」か「9発信」(外で外線に電話をかける回線には接続でき 
ません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。 

♦本機の通信中は電話機やファクシミ U は使用でをません。逆に、電話機やファクシミ U を使巧中は、本機の通信はできません。キャッチ 
ホン契約の場含、本機の通信中に電話びかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン n 契約の場合は終了しません)。 
♦一部のダイヤル式電話機では、本機び通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることびあります。呼出音び鳴5ないようにしたい場 
合は、付属のモジュラー分配器ではなく市販の電話回線切換器をご使用くださし、。 

♦電話回線に接続の際に工事び必要な場合は有料となります。電話工事には資格び必要です。無資格の方は工事でさません。 

♦ ノイズがはいると誤動作することげあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。 




















































































































設置と昼本の接続•設定 

LAN 端子の接続 (1) 〜インターネット〜 

•デジタル放送の双方向通信サービスを利用する場合や、インターネット機能(操作編区？^)、 E メールでの録画予約機能(操作編 
巧^^)、地上アナ□グ放送のま組表機能などを利用する際に、ミ凡用 LAN 端子からルーターとモデムを通して電話回線などに接続 
します。これらのサービスや機能を利用しない場合は、接続ずる必要はありません。 

■ LAN 端テの接続についてのお問い合わせは、 r テレビのネットワーク接続 (LAN 端テを使った接続)についてのごホ目談は」居5^ 
をご覧ください。 

■「LAN 端モについてのお知5せとごま意」区！^もお読みください。 

• LAN 端テの接続をした場合は、必要に応じて 「LAN 端テ設定」区~巧！^をしてください。 


参電話機コードや LAN ケーブルをなさ差しずるとさは、本機および接続機器などの電源 
を切り、電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 

参電話機コードや LAN ケープルを抜き差しするとさは、プラグを持ってください。巧くとき 
は、コードやケーブルを引っ張6ず、□ック部を巧しなが6巧いてください。(も図を参照） 


巧くとさ押す I 厂□ック部 

す 

プラグ 



•本機の電話回線端子への接続は、デジタル放送の双ち向サービスを利用したり、ペイ•パー•ビュー番組を購入したりするための 
ものです。(前ぺージの r 電話回線の接続」もお読みください。また、この接続をした場含は、「電話回線設赶16ちデもしてください) 
• ADSL モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書わよくお読みください。 




♦本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はでをません。これ5の機器によっては、パソコンの設定び必要な場含げあります。 
♦インターネットや E メールの利用には、 ADSL 、 ケーブルテレビなどのインターネット回線事業ちおよび接続業ち(プ□バイダー）との契 
約び必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売ち、または接続業ちなどにご相談ください。 

♦契約によっては、本機やパソコンなどの複数の端末機器を接続でさない場合びあります。ご利用の回線事業者にご確認ください。 

参本機はイーヴネット通信でのみインターネットび利用できます。ダイヤルアップや ISDN などでは利用でをません。 


ケーブルテレビインターネットを利用している場合 


電話回線の ADSL でインターネットを利用している場合 
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LAN 端子の接続 (2) 〜 4 th MEDIA 


(フオースメディア) 


• 4th MEDIA については、操作編 rnr 〜 h 巧をご覧ください。 

♦フレッツ回線を利用するには、 NTT およびプ□バイダーとの契約び必要です。また、4化 MEDIA を視聴ずるには、あらかじめ申 
込みび必要です。（同おの「4化 MEDIA 早わかりガイド」を参照の上、お申し込みください） 

• 前ページ冒頭の説明およびごミ主意もお読みください。 

• 接続が終了した S 「4化 MEDIA 設定」18ちす、居？^をしてください。 


一般的なち続の例 


•下図の接続の場含、パソコンでは IPv 目サービスは利用でさません。 

• IPv4 用ルーターを本機の 4th MEDIA 専用端モにつながないでください。 (4th MEDIA を視聴できません) 



IPv 6 用ルーターをほ用する場合 该ち接続例) 


•下図の接続の場合、ネットワークに接続した機器の動作状況によっては、 4th MEDIA を正常に視聴できない場合があります。(例; 
パソコンで大容量のファイルをダウ□ー ドしている場合など） 




♦集合住宅(マンションなど）で PNA 装置を使巧している場合は、 4th MEDIA の視聴はできません。 

♦本機ではルーターの設定はできません。ルーターによってはパソコンの設定げ必要な場合びあります。 

♦ L 处下について詳細は、 NTT 東日本、または NTT 西日本にお問い合わせください。 

-フレッツ回線を用いて通常のインターネット接続をするには、 PPPoE に関する項目をルーターに設定する必要びあります。 
-パソコンで IPv 日ヴービスを使用する隙の制限事項。 

♦ 4th MEDIA を視聴中にパソコンなどでインターネットを使用すると、4化 MEDIA の映儘や音青び乱れることびあります。 










































































































































•はじめに〜電源を入れる 


•アンテナなどの接続び終わったら、本機の電源を入れます。 

4 電源プラグをコンセントに差し込む 


2 


本体上面の電源ボタン1 


電源 


I を押す 


参電源びはいり、本体前面の r 電源入(緑)/待機(赤)」表示び緑色に点なします。 

♦操作でさるよラになるまでの間、画面に r しばらくお待ちください」び表示されます。 

• ちラー度^^を巧すと、電源び切れまず。 

• 電源「入」の状態でリモコンの ■tf を巧すと、「待機(ホ)」び点灯し、待機状態になります。 

この状態でをラー度 ■tf を押すと、電源びはいります。 

《はじめて電源を入れると、 r 自動ダウン□-ドについて」の説明画面び表示されます。 
説明を読んだあと、@を巧してください。自動ダウン□ー ドについては、操作編医! T 
をご覧ください。 



地上デジタル用アンテナの方向調整 


• アンテナのち向調劃ホ、お買い上げの販売店にご相談くださ 
い。 

•ここではアンテナレベル表示を使って、地上デジタル放送受 
信用アンテナのち向を調整することびでをます。 

アンテナレベルの数値び最大になるよラに、アンテナのち向 
を調整してください。 

《表示される数値は、受信 C/N を換算したものでず。 

• アンテナの取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

1 m 下の操作で r アンテナ設定」画面にする 

off ち（リモコンとび日内）を巧す 
© ▲.▼ で r ネリ期設定」を選び、(@)を巧す 
包で r アンテナ設定」を選び、 (§) を巧す 


2 


▲.▼で r 地上 D アンテナレベル」を選び、獲) 
を押す 


アンテナ設定 


地上 D アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナレベル 

己 S • 110度 CS アンテナ電源供給 供給する 

BS 中継器切換 

110度 CS 中継器切換 


3 


4 


5 

6 


◄•►で r 伝送チヤンネル」を選ぶ 

♦お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい 
る伝送チヤンネルを選んでください。 

• ◄•►を押すたびに L ソ下のよラに切り換わります。 
UHF1 3〜 UHF 日2の範囲で選びます。 


を HF 1 〜 VHF 12^ 争 I UHF 13 〜 UHF 巨 21 


CATV 13 〜 CATV 巨 3 


地上 D アンテナレベル 


13〜1 


伝送チャンネル UHF 吕7 

現在受信中のチャンネル ■ *±0001 NHK 総さ1’東京 


46 

(最大 48) 



アンテナをゆっくり動かして、 r アンテナレ 
ベル J の数値び最大となるように調整ずる 

•アンテナレベルび大きくなると/び表示され、ルさ 
くなると\び表示されます。 

• 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを 
固定したあとにレベル値び下びってないことを ffi 認 
してください。 

アンテナを固定して、 (§) を押す 


'を押して、メニューを消す 


設置と冨本の接続•設定 


アンテナの設定と調整 



設置と冨ま讓•設定 
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ぺージ 


設置と基本の接続•設定 

アンテナの設定と調整 


ごヴを 


巳 S ，1 10度 CS デジタル用アジテナの設定と調整 


BS-n 0度 CS デジタル用アンテナ電源供給設定 BS-n 〇度 cs デジタル用アンテナの方向調整 


♦アンテナに供給ずる電源をアンテナ電源といいます。 

• お買い上げ時は、 r 供給する」に設定されていまず。 

マンシヨンなどで、アンテナに他の機器から電源び供給され 
ているときは、「お給しない」に設定します。 

1 む下の操作で r アンテナ設定」画面にする 

ち（リモコンとび日内）を巧す 
© ▲•▼ で r 初期設定」を選び、 (0 を巧す 
包で r アンテナ設定」を遺び、 (§) を押す 


•アンテナレベル表示を使って、目 s' I]0度じ5デジタル放送 
受信用アンテナのち向調整をすることびできます。 

アンテナレベルの数値び最大になるように、アンテナのち向 
を調整してください。 

《表示される数値は、受信 C/N を換算したをのです。 

参アンテナの調整ち法や取扱いについては、アンテナの取扱説 
明書をご覧ください。（テレビび映るアンテナち向は、 VHF/ 
UHF アンテナの場合よりを微妙です） 

1 左の手順1の操作で r アンテナ設定」画面に 

する 


2 ▲▼で旧5’110度 CS アンテナ電源供給」 

を選び、を押す 


2 ▲•▼で 「 BS ’ l 10度 CS アンテナレル」を 

選び、 (§) を押す 


アンテナ設定 


地上□アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナレベル 

BS • 110度 CS アンテナ電源供給 I 供給ずる I 

BS 中継器切換 

110度じ3中継器切換 


3 bs (^^ cs を押して、放送の種類 ( BS ま 
たは110度 CS ) を選ぶ 

4 ^で契約しているチャンネル、または無 
料チヤンネルを選ぶ 

5 アンテナをゆつくり動かして、 r アンテナレ 
ベル」①数値び最大となるように調壁する 


3 ▲•▼で「供給する」または「供給しない」を 

選び、媛)を押す 


• 項目を選ぶとその状態に設定されます。 


アンテナ設定 

BS • 110度 CS アンテナ電源供給 

供給ずる 
供給しない 


4 を押して、メニューを消す 


•アンテナレベルが大きくなると/^が表示され、ルさ 
くなると\が表示されます。 

• 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを 
固定したあとにレベル値が下がってないことを確認 
して < ださい。 


己 S • 110度 CS アンテナレベル 


現在受信中のチャンネル ■ BS101 NHK BS 1 



アンテナを固定して、@を押す 


7 を押して、メニューを消す 


♦ 本体の こ ■で電源を「切」にしている場合は、アンテナ 
電源は供給されません。 

♦ r 供給する」に設定した場合でも、本機の電源び「待機」のとき 
は、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウ 
ン□—ド中などの場含がは、アンテナ電源び供給されませ 

♦ 本機の電源を入れないで、日 S 内蔵ビデオ単独で録画ずると 
さなどは、本機 m がか5アンテナ電源を供給する必要びあ0 
ます。 


♦アンテナ線びショートしていると、手順5の画圃こ r アンテ 
ナ線びショートしています。」のメッセージび表示されます。 
その場含は、本体の電源ボタンで電源を切0、ショートの原 
因を取0除いてか5、をラー度電源を入れて手順 1 か5や0 
直してください。 
























設置と冨本の接続•設定 


はじめての設定をずる 



はじめての設定 


I 設定項目は下表のとおりです。 

r はじめての設赶は何度でもできますび、やり直した場合は、それまでに設をしていた下表のさ項目の内容はすべて消去されま 
すのでごを意 < ださい。双ち向通信サービスの情報(お客様び本機に記録させた住所 • 氏名等の個人情報、お客様のポイント数な 
ど）は消去されません。 


設定項目 

内容 

地上 A / D 放送チャンネル設定 

地上アナ□グ放送と地上デジタル放送のチャンネル設定を同時に行います。また' 地域の設定ちします。 

お好み番組設定 

お好み番組機能を使ラための設定です。 

郵便番号の設定 

お住まいのせ域に応じたデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を視聴した 
り、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントでご利用いただくための設定でず。 

電言舌回をお己受疋 

デジタル放送では電話回線を利用した双ち向通信サービスび行われています。 

それらのサービスを楽しむための設定です。 

《地上デジタル放送の場合には、ダイヤルアツプ通信やイーサネツト通信などの接続び必要なことを 
ありまず。 

簡易確認テスト 

地上 D 受信テスト 、 BS ■ 110度 CS 受信テスト、 B - 巳 AS カードテスト、電話回線テストをまとめて 
行います。 



r 地上 A / D 放ちチャンネル設定 J について 

巧上アナ□グ放送の場合 

入力された地方、 i 也ぼに応じて、チャンネルび IJ モコンの巧上ダイレクト還局ボタンじじ）〜 (Ss) に自動的に設定されます。 

自動設定される内容については r 地上アナ□グ放送の自動設定一覧表」(資料編 IT す〜 fw) をご覧ください。 

• 巧上デジタル放送の場合 

「初期スキャン」1^をずることで、本機び地上デジタル放送の受信でをるチャンネルを探し、 IJ モコンの地上ダイレクト還局ボタン 
(E > 〜に自動設定します。 

自動設定は、入力された巧ち、 i せ域と実際に受信できにチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。 
初期スキャンは (VHF 1 〜12) — ( UHF1 3〜白 2) 一 (CATV1 3〜白 3) の順で行われまず。 

《自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は r 手動設定」[国すで行ってください。 

※初期スキャンによってチャンネルび設定されてち、電波び弱い場合には正常に受信でさないことびあ D まず。 

■化方と地域の設定について 

♦チャンネルの自動設定は、巧5デの手順 4 〜 6 で設定されに化方、地域に基づいて行われまず。 

巧?すの郵便番号でち巧域を設定しますび、それは地域に密接したデータ放送(たとえば、天気予報や還挙ま報など)を視聴した0、電 
話回線での通信をちよりのアクセスポイントで利用ずるための設定であり、〔壺すの手順 4 〜 6 の設定とは別のちのです。 

■¥ 斤たに開局したチャンネルを追加登録したいとさ 

♦巧上デジタル放送で新たに開局したり、中継局び新設されるなどしてチャンネルび&えたなどの場合は、 r 自動設定」の「再スキャン」 
すをしてください。新たに受信でさたチャンネルび追加設定されます。 



設置と冨ま讓•設定 
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ぺージ 


設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる 


ごヴを 


はじめての設定つづき 


地上 A / D 放送チヤンネル設定 


• 地上アナ□グ放送と地上デジタル放送のチャンネルを同時に 
設定しまず。また、データ放送の i 也域を同時に設定します。 
•詳しい動作については前ぺージの「お知らせ」をご覧くださ 
い。 


6 



む下の操作で「はじめての設定」の説明画 
面にする 


〇 fE ち（リモコンとびら内）を巧す 

©▲•▼で r ネリ期設定」を選び、(@)を巧す 3 

包▲.▼で r はじめての設定」を還び、 (§) を巧ず 


はじめての設定 


この度は本機をお買い上げいただをありがとラございました。 
ここでは、デジタル放送を受信するのに必要な設定を下記の順 
に行います。それぞれの設定方法は、备画面の説明および取扱 
説明書をご覧ください。 

地上 A / D が送チヤンネル設定 
1 

お好み番組設定 

1 

郵便番号の設定 

丄 

電話回線設定 

1 

簡易確認テスト 


2 

3 

4 


画面の説明を読んで、@を押す 

♦ 「地上 A / D 放送チヤンみレ設赶の説明画面び表示さ 
れまず。 

画面の説明を読んで、喔)を押す 

• 地ちを選ぶ画面び表示されまず。 

でお住まいの地方を選び、(@)を 

押す 



5 ▲早 ◄> でお住まいの都道府県を選び、 
@を押す 

• 地域を選ぶ画面び表示されまず。 


でお住まいの地域を選び、獲)を 

巧す 

♦お住まいの地域名び表ホされないとさは、近くの地域 
名を選びまず。 

表示された地上 A チャンネルー覧の内容 
を確認後、 (§) を押す 

画面の説明を読んで、む下をする 


はじめての設定 地上 D 巧巧チヤンネル設定 


続いて地上 D の初期スキャンを行います。初期スキャンは 
終了するまでに数分かかりまず。 

地上 D の初期スキャンを行いまずか？ 

はい いいえ 

ここでの期スキャンをスキップした場所は、後ほど設定メ 
ニューの初期スキャンを巧ってください。 


地上デジタル巧をのネ刃巧スキャンをする場合 

〇 ◄.►で r はしりを選び、@を巧す 

♦初期スキャンび自動的に始まります。 

終了ずるまでしばらくお待ちください。 

• 初期スキャンび終わると手順9の画面び表ホ 
されまず。次は手順9に進みます。 

• 下図の画面び表おされた場合 

- r データ放送用メモ U - の割当て」巧！？ 
をして < ださい。 

-「データ放送用メモ U —の割当て」び終了 
ずると、次は手順9に進みます。 



11国地上デジタル放ちの巧巧スキャンをあとです 
る場合 

〇 ◄•►で r しル>え_1を選び、(@)を巧して r お 
好みま組設定」(手順 10) に進む 

♦あとで r 自動設定」の r ネリ期スキャン」 [6^ 
をして < ださい。 






















下図の画面び表示された5、む下をする 


はじめての設定 地上 D 放送チャンネル設定 


初期スキャンを終了しました。 
設定内容を確認しまずか？ 

はい し、いえ 


〇 ◄•►で r はしりを選び、舞を巧ず 

•設定内容のお認画面(下図例）び表示されます。 



©設定内容を確認し、(@)を巧して r お好み番組設 
定」(手順 10) に進む 

•これで、地上デジタル放送チャンネルの自動設定 
び終了しました。 

•チャンネルの欄び r -」となった場合は、放送 

びないか、または受信できなかったことを示しま 
ず。 

• 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての 
設定」びずベて終了したあとで、「手動設定」尼 
で巧ってください。 


お好みを組設定 


• お好みま組を検索ずるための条件を設定します。 

♦お好み番組検索については、操作編 |4~ T 子をご覧ください。 
♦ここで設定しないで、 r はじめての設赶終了後にメニューか 
ら設定することをでをます。185ザ 

10画面の説明を読み、ここで設定する場合は 
■ V ◄.►で「はし、」を選び、錢を巧す 


はじめての設定 


お好み番組設定 


11 


||国 r お巧みを組設定 J をあとでする場合 

〇 ◄•►で r いいえ J を選び、 (0 を巧して手順 
13 に進む 

む下の操作でお好み番組設定をする 

♦ 「お好み A 」 〜 r お好み□」の4種類の設定をすることび 
でさます。 

• 設定ずる項目は、ジャンル、キーワード、チャンネルで 
す。 

• (下は、 r お好み A 」 に設をする場合の操作です。 r お好 
み B 〜 D 」 を同様に設定してください。 

□ で設定する場所を選び、 (§) を 

押す 


ジャンルを設定するときは 
ここを選びます。 

ジャンルー覧画面が表示さ 
れまず。 


キーワードを設定するとをは 
ここを選びます。 

キーワードー覧画面が表示さ 
れまず。 


はじめての設定 


お巧み番組設定 

お好み A ジャンル 

■スポーツ 1 

キーワード 1 

指定なし 1 

チャンネル 


1 BS - テレビーずベて 1 

お好み- eT ジャンル 

■音楽1 

[ キーワード 

指定なし 


ヤンネルを設定するときはここを選びまず。1 


本機には、お好み番組検索！能があります。これは、あ6 
かじめお好みのジャンル、キーワード、チャンネルを設定 
しておき、それ日の条件に合う番組を自動的に探ず機能で 
ず。ここでは、その検索を件を設定します。 

お好み番組設定を巧いまずか？ 

はい いいえ 


謹と冨ま讓•靈 
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ぺージ 


設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる 


ごヴを 


はじめての設定つづき 


お巧み番組設定つヴま 

旦む 下の操作で設定する 

• ジャンル、キーワードは、どちらかを必ず設定して 
<ださい。 

ジャンルを設定する場合 

〇▲.▼.◄.►でジャンルー覧から設定し 
たいジャンルを選び、 (§) を f 甲す 

■ ドラマ ■ バラ I テイ- ■ つ仆■か ■ シヨ） ビング ■ グルメ 

■ アニメ ■ 劇場 ■巧養 ■狸ほ ■福が 


指定しない 


〇 で設定ずる内容を還ぶ 

参放送の種類で r すべて」を還んだ場合は、 
すべての放送び指をされるため、放送メ 
ディア、チヤンネルを指定することはで 
さません。 

♦放送メディアで「すべて」を選んだ場合 
は、放送メディアにかかわらず、すべての 
チヤンネルび指定されるため、チヤンネ 
ルを指定することびでさません。 

包全部の設定が終わつた日、@を巧す 

H 手順 n 、 且を繰り返して r お好み己」〜 
「お好み D 」 を、同様に設定する 


品しなぃときは。を還び却 


キーワードを設定する場合 

〇 でキーワードー覧か日設定 

したいキーワードを選び、 (§) を巧ず 



〔指定しないときはここを選びます。 hi 

■キーワードを自分で入力する場合 

①▲.▼.◄•►でキーワードー覧から r フ 
リー入力」を選び、(@)を巧す 
③キーワードを入力する 

文字入力のしかたは、操作編をご 
覧< ださい。 

@@を巧す 

チヤンネルを設定する場合 

〇 ◄•►で設定項目を還ぶ 

♦放送の種類： BS / CS / 地上0/地上 A / 
ずべて 

《受信でをない放送は表ホされません。 
♦放送メディア：テレビ/ラジオ （ BS、CS 
のみ)/データ/すべて 
参チヤンネル（「すべて」もあります） 


17お好み番組設定びすべて終わった5、 
■ム▲.▼.◄.►で r 巧へ進む」を選び、轉を巧す 


郵便を号の設定 


参お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報•逞挙速報)の 
視聴れ電話回線を通しての双ち向通信サービスを、ちよりの 
アクセスポイント(接続中継点)で利用ずるための設定でず。 
郵便番号を設定することで、地域び指定されます。 

( E) 〜⑩ Do (0) でお住まいの地域の郵 
便き号を入力し、舞を押す 

参間違えて入力したときは、◄で力ーソルを戻してか 
らち)ラー度入力します。 


はじめての設定 郵硬番号の設定 


デジタルが送では、それぞれの地域に適した番組を放送 
する場合があります。この設定をずることによって、お 
住まいの地域に適した番組を視聴ずることびできまず。 

お住まいの郵便番号を入力してください。 

10 5-8 0 01 





送の種類I @送メディづ〔チャンネルI 



• キーワードー覧は変更ずることちでさます。〔星す 

♦データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を還局し直してください。 
参郵便ま号入力で、上3ケタを入力して@を巧すと残りの4ケタは自動的に「0」び入力されます。 







































電話回線設定 


• 「電話回線の接続」尼！？、をした場合は、 L ソ下の手順で 
電話回線の設定をしまず。 


画面の説明を読んで、ィ•►で「はい」を選 
"び、獲)を巧す 


はじめての設定 電話回線設定 


デジタル巧送では、電話回線を利用した双方向サービス 
を行いまず。電話回線を接続して、この設定をすること 
によって双方向サービスを楽しむことができます。 

電話回線設定を行いますか？ 

はい いい是 


||国電話回線の設定をしない場合 

〇 ◄•►で r いいえ J を選び、 ( gi を f 甲して手順 
19に進む 

15外線発信番号の有無によってむ下をする 

• ご家庭内に電話交換機びある場合、外部に電話をかけ 
る際に、電話番号の前に0や#などを押すことびあり 
ます。これを夕+線発信番号といいまず。 

"■ 外線巧信を号び化要な場合 

〇 ◄•►で r はい」を選び、獲)を巧して手順16 
に進む 

"■ 外線発信ま号び不要な場合 

〇 ◄.►で r いいえ」を選び、 (§) を巧して手順 
17に進む 

16が線発信番号を入力して、<0を押す 

—♦の〜姐 Do の)、風#姑)、⑩で入力し 
ます。（左詰めで入力してください） 

• 最大3ケタまでの設定びできます。 

♦間違って入力した場合は、◄で前のケタに戻り、入力 
し直します。 

• 1ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入 
力し、ほかのケタには何ち入力しないで@を巧しま 
す。 

※り10」や「118」、「11引を入力した場 S ま、自動 
的に取り消されます。 


はじめての設定 電話回線設定 


が線発信を号を入力してぐださい。 

列線発信番号が1巧または2巧の時は、他の巧 
に何も入力しないで;夫定を巧してください。 


17 ▲•▼で電話回線のダイヤル方式を選び、 
■" 感を押す 

• 通常は r 自動判を」を選びます。自動判定しツ外を選んだ 
場合は、手順 19 に進みます。 



!!■ r 自動判定 J を選んだ場合 

• 「判定中」の画面び表示されます。 

♦最初に r ダイヤルトーン検出」(電話回線び正し 
く接続されていることのチェック)び行われ、続 
いて r ダイヤルち式」の自動判定び行われます。 
• 自動判定び終了すると判定結果び表示されまず。 
次は手順1扣こ進みます。 

■ 自動判定中に r ダイヤル方式判定エラ ー J ぴ表 
示された場合 

• 下図のメッセージの場合は、電話回線の接続 
[26^. をお認してから、もう一度手順 17 

を行って< ださい。 


ダイヤル方式判定エラー 
ダイヤルち式の自動判定で 
ダイヤルトーンの検出がでさませんでした。 

電話回線が正しく接続されてしぶか確認してくださし、。 

巧ち a を巧す 


参電話回線の種類などによっては、自動判定びで 
きない場合びありまず。自動判定できない場合 
は、@を巧して手順 17 の画面にもどり、使用し 
ている電話回線のダイヤルち式 （ トーン、 
20 PPS 、10 PPS ) を還んで@を押し、手順 
19 に進みまず。 

• ダイヤルち式び不明の場合は、ご加入の NTT 営 
業所または局まなしの11日まにお問い合わせ 
ください。126ザ、127ず 


■ 自動判定び終了しない場合^ 

参3分上たってち終了しない場合は、を押 
して自動判定を中止し、電話回線と正しく接続 
されているか確認してください。 
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設置と冨ま讓•設定 






















設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる 


ごヴを 


はじめての設定つづき 


電話回線設定つづき 


簡易確認テスト 


1 P 判定結果を確認して、優)を巧す 
10設定內容を確認する 

♦設定内容を変更する場合は^を押してください。 
^を押ずたびに、「はじめての設定」の各項目の最 
巧の画面に戻ります。 


はじめての設定 


設定を亮了しました。 

地方/地域：関東/東京都 
郵便番号 ：10己-8001 

ダイヤル方式：卜ーン 
列•線発信ま号：なし 

続けて簡易確認テストを行いますか？ 
はい いいえ 


設定内容によって表示は異なります。 


!!■ 簡易巧認テストをする場合 

参手順 20 に進みます。 

11国簡易巧認テストをしない場合 

〇 ◄.►で r しル>え_1を選び、@を巧ず 
〇 ^を巧して、メニユーを消す 

参これで「はじめての設定」は終了です。 
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◄.►で r はし、」を選び、感を押す 

• 簡易確認テストび始まります。 

• 受信テストは、 BS 一 110度 CS 一地上□の順に行わ 


れます。 


簡易確認テスト 


地上□受信テスト 
BS’llO 度 CS 受信テスト 
力ードテスト 
電話回線テスト 


伝をチャンネル R UHF1 已 （"I 
正常に受信でさていまず。 

正常に受信でさています。 

正常に動作していまず。 

電話回線の接続を確認しました。 


!!■ r 化上 D き信テスト J の伝をチヤンネルを切り 
換えるには 

〇 ◄•►で伝送チャンネルを選ぶ 

• 受信テストび始まり、結果び表示されます。 

〇 他の伝送チャンネルをテストする場合は、 
手順〇と同じ操作をする 

《お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され 
ている伝送チャンネ J レび分からない場合は、「地 
上□受信テスト」を省略して、実際の放送び視聴 
できるかお認してください。 

• ^を巧すと、テストを中止して前の画面に戻るこ 
とびでをます。 

• テス ト 結果については、;夕ぺージをご覧ください。 


21 簡易確認テストび終了した5、媛)を押す 

• これで r はじめての設定」は終了です。 

• ^を押して、メニューを消します。 



















\\ m 簡易巧認テスト結まについて 


テスト項目 


テスト結果の表示 


内容または対処のしかた 


地上口受信テスト 

[地上デジタル放送び受信でさ 
ることをテストします。] 


「正常に受信できています。」 


「正しく受信でさません。」 


>アンテナの接続とち向調整12ろミ"をお認してくださ 


い。 


BS • 110度 CS 受信テスト 

[BS デジタル放送と 110 度 
CS デジタル放送び受信でさ 
ることをテストします。] 


「正常に受信できています。」 


「正しく受信できません。」または 
「 BS (1 10度 CS ) は受信できますび 
11□度 CS 旧 S ) び受信できません。」 


>アンテナの接続と設定-調整巧ちぞを確認してくだ 
さし、。 


カー ドテスト 

体機で使える B-CAS 力ード 
かど5かテストします。] 


電話回線テスト 

[電話回線び正しくつなびるこ 
とをテストします。] 


「正常に受信できています。」 


「巨 - CAS 力ードを正しく拝入してくだ ♦ B - CAS 力ードを正しい向きで拝入を、もう一度簡易植認テ 
さい。」 ストをしてください。 

「このに力ードはご使用になれません。 

正しし旧- CASA - ドを拝入してくだ 
さい。」 


「この巨- CAS 力ードはご使用になれ 
ません。」 


旧- CASA- ドび故障していまず。」 
「電話回線の接続をお認しました。」 


♦B-CAS カードをおかめてください。 

•B-CAS 力ードを交換してください。 

•力ー ドに記載の目- CAS カスタマーセンターにお問い合わせ 
<ださい。 


「ダイヤルトーンの検出びでをません 
でした。」 


♦電話回線び正しく接続されているか確認し、電話回線設定 
[^、で設定状態を再お語してください。 


「電話回線の接続をお認でをませんで 
した。」 


>ダイヤルち式の設定び正しくないことび考え日れます。 

なお、 ター S ナルアダプターを使用している場合は、電話 
回線テストはでさません。 


「外線発信ま号の設定によ0電話回線 
テストびでさませんでした。」 


♦外線発信をの待ち時間 [2^/ を数値で設定している場合は、 
電話回線テストはでさません。この場合に電話回線の確認 
をずるには、「電話回線テスト」の「センター接続テスト」 
巧^をして < ださい。 


||国 r はじめての設定 J や r 地上 A 自動設定 J 信!すをしてを 
地上アナログ巧をを正しく受信でをない場合 

参アンテナの種類(チャンネル]〜12は VHF 、13〜已2 
は UHF ) や向きび、設定した地域'都市名の条件に合って 
いることを確認してください。 

•複数の地域'都市名び隣接する地域にお住まいの場合 
は、地域' 都市名を変えて設定すれば受信状態び改善さ 
れることびあります。 

例：お使いになる地域び r 横おみなと」の場合は「横お- 
川崎」または r 平塚•茅ケ幢」など。 

このような場合は、次のようにして設定します。 

〇近隣の別の地域•都市にアンテナの種類や向きを合わ 
せる 

参お買い上げの販売店にご相談ください。 

© r 地上 A 自動設定」信^〜の手順1〜4を巧う 
©手順 5 で、アンテナを向けた地域•都巿名を選び、 艇） 
を巧ず 


||国を記をしてち地上アナログなをの一部のチヤンネル 
び正し<受信でをない場合 

〇「手動設定」區尹の手順 1~3 を行う 

© 手順4で、該当ずる r U モコンボタン」を選び、ほかに受信 
できる「チヤンネル」を選んで、 (0 を巧ず 

例：地域•都市名を r 横お ' 川幢」に設定した場合で 、 U モコ 
ンボタン 7 に割り当てられている「テレビネ申奈川」 
r 42 CH 」 だけび正しく受信できないときは、隣接せ域 
の r 48 CH 」 (横ちみなと）や 「4 日 CH 」 (ル田阮などに変 
えてみて、正しく受信できるところを探します。 


手動設定 


U モコンボタン [ 
チヤンネル 
表示 f 

放を局 


48 


4吕 


] 


Iこ TVK テレビ I 


受信地域 


[ 




] 
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設置と碁本の接続•設定 
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設置と基本の接続•設定 

はじめての設定をずる 


ごヴを 


はじめての設定つづき 


データ放送用メモ II -の割当て 


• に^の手順8や、 r 初期スキャン」の手順4などで、 
データ放送用メモ U —の割当て画面び表示されたときには、 
liTF の手順で設定しまず。 

■個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて 

•地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴を個人の情報 
(たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスび行 
われる場合びあり、本機はその情報を放送局ごとに本機内 
のデータ放送用メモ U - に記憶していまず。 

通常、メモリーは足りていますび、たとえば、引越しをした 
場合で、し U 前受信していた放送局の設定び残っていたとき 
などには、放送局の数び本機のメモ U —の数を超えてしま 
ラことびあります。 

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモ 
U —の割当画面(下の手順1の画面)び表示されますので、 
L ソ下の操作でメモ U —を割り当てる放送局を設定してく 
ださい。 

メモ U- を割り当てなかった放送局については、個人の情 
報びずべて消'去されまずのでご注意ください。 


1 ▲•▼でメモリーを割り当てる放送局を選 

び、@を押ず 

• 選んだ放送局にチェックマーク「✓」びつをまず。 

もラー度を押ずと、指定び取り消されます。 

参 U モコンの (3 D 〜退三)に設定されている放送局(放 
送局名表示の左側に 1 〜 12 の数字び表おされていま 
ず）については、メモ U - び割り当てられるように自 
動的に設定されていまず。設定を取り消すことはでを 
ません。 

•このあと、手順 2 〜 4 の操作をずると、メモリー割当て 
の指定をしなかつた放送局の個人の情報はずべて消' 
ちされまず。 

消去された情報は元に戻ずことはでをませんのでご 
ま意ください。 


j ^ T 設定の場面によってち称び変わりまず。 I 


巧]期スキャン 


放送局の数がデータ放送巧のメモリーの数を超えています。 
メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。 


リモ]ン 

放送局 

受信状態 

メモリ-割当 

A 囚11 

テレビ埼玉 

〇 

あ 0 

囚12 

テレビ東京 

〇 

あ D 


— 

〇 

あ D 


— 

〇 

あ 0 


— 

〇 

あ 0 


選択した放送局の数：12 


2手順1を繰り返し、九つの指定をする 

• ( E ) 〜返三)については自動的に設定されます。それ 
日を除いた九つを指定します。 

3 ►を押す 

• 手順4の画面になりまず。（お認メッセージび表示さ 
れます） 

• 九つよりををい場合やかない場合には、その旨のメッ 
セージび表示されます。 

轉を押したあと、手順1〜2の操作で九つの指定を 
して < ださい。 


4 


◄•►で r はし、」を選び、(@)を押す 

•指定した放送局についてデータ放送用 ><モ|」一が割 
り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動 
的に戻ります。 

指定 Li (外の放送局の個人の情報はすべて消去されま 
す。 


巧期スキャン 

リモ]ン 

放送局 

受信が態 

メモリ-割当 

▲已 [ 

MX テレビ 

II 〇 

II ぁ 0 , 

1 曰 II 

TBS 

II 〇 

II お D 1 

▼1 7 II 

TVK テレビ 

II 〇 

II お D 1 


メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか？ 

はい し1い文 

メモリーを割り当てなかった放送局に関ずるデータはずべて消去 
されます。消去されたデータは元に戻すことができませんので 
ごを意ください。 


5 このページの設定をする前の操作を続け 
る 

• r はじめての設赴の中の r 初期スキャン」の場合 
巧^の手順9へ 
• r 初期スキャン」の場合 
尼巧^のも側手順5へ 
• r 再スキャン」の場合 

屋〇 デのも側手順 2 または 161 尹の左側手順 3 へ 



♦個人の情報を消去するには、 r すべての初期化Iをしてください。眉置デ 























化の機器をつなぐ 


本機に接続でまるか部機器一覧 


I 


I 本機に接続でさるおをな外部機器はしソ下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。 



テレビ（本機） 


• 接続ずる機器の取扱説明書 
ちよくお読みください。 

♦他の機器を接続ずるとを 
は、おず本機および接続ず 
る機器の電源を切り、電源 
プラグをコンセントか6巧 
いて < ださい。 

参録画または録音したちのは 
個人的に楽しむほかは、著 
作権法によって権利をにお 
断で使用することはでさま 
せん。 


一 


一 


一 


一 




接続でさる外部機器 



ビデオ 

ビデオコント□ール 
ケーブル 


DVD プレーヤー 



吕 1 1 お 

、 


接続同!す〜 [49^ 


〇 1 =■ 1 

胃^ 

〇 0 


ステレオ 

設定 MF 


\ 


テレビゲーム機 




• 0 0 0 0 ^ I 




USB マスストレージ 


US 己キーボード 


ビデオレコーダー 

煉ミ RD シリーズ） 


LAN HDD 


HDM 喘子付き機器 


i 丄 INK 端子付き機器 
- D - VHS ビデオ 
• HDD ビデオ レコーダー 


デジタルメディアサーバー 
• DLNA ガイドライン対応の 
DVD レコーダーやバソコン 


参照ページ 


接続 {MF 
設定 


接続 (40?^ 


接続 mr 


接続 

接続 {MF 

接続 （^、 [MF 
設定政、厨 

接続 151^~ 155^ 
設定171^〜|79^ 

接続 

設定願 


接続 [5^— [58^ 
設定阮 


接続 {MF 
確認歐 


参本機のビデオ入力1の04映像入力端テと映像入力端子に同時に接続したとさは、04映像入力端テを優先します。 

参本機のビデオ入力2、ビデオ入力3の S 吕映像入力端テと映像入力端テに同時に接続したとさは、 S2 映像入力端テを優先しまず。 
•接続機器の音青出力びモノラルのときは、別売のステレオ/モノラルを換コード (TSC-AX0 已など）をご使用ください。 

参 DVD プレーヤーやデジタルチューナーなど、コピー制御のかかった映像を出力する機器は、本機に直接つないでください。（ビデオや A V 
アンプなどを経由すると映像び乱れる場合びあります） 


ぺ■ジ 
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化の機器をつなぐ 

























































































































ぺージ 


化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


DVD プレーヤーやビデオをつなぐ 


\\m DVD プレーヤーをつなぐ 

• DVD プレーヤーやビデオなどで、 D 端モやコンポーネント映像 (Y、 Cb 、 Cr ) 出力端子のある機器は、下図のよラに D 端子ケーブル 
と音声コードで本機の r ビデオ入力1」につなざます。 

• □端子やコンポーネント映像出力端子びない場合は、映像'音声コードでつなざまず。 S 映像出力端子びある場合は、 S 映像コード 
と音声コードで r ビデオ入力2」につなぐこともでさます。 

\\ m ビデオをつなぐ 

• ビデオの再生映像を本機で見るには、〇の接続をします。下図の例では、映像•音声コードで本機の r ビデオ入力4」につないでい 
ますび、 S 映像〕ードと音声〕ードで「ビデオ入力2」につなぐこともできます。 

• 本機で受信 したデジタ J レ放送をビデオで録画ずるには、©の接続もしまず。より高画質で録画ずるには、 S 映像コードでつなざます。 
•本機でビデオをコント□ールして予約録画などをするとさは、付属のビデオコントロールケーブル©をつなざます。 


音吉用コード(別売品あ名: TSC - AS 01) 


铜 


[背面端子] 



D 端テケーブル 
调 J 売品あ名: TSC - VX 日 1) 


機器の端子にあわせて 




音吉左 
音吉ち 
Y 
Cb 
Cr 



どち日かのタイプをつなぐ 




E 

或 □端かづル唯^:^ 

] □端子 

占 < 


〇 • • • 〇 000 〇 〇 


出力端子へ， 



® 强;®!— 

m 音声 

©f 

3 I デジ ss 顧 

纖 


S 2 贼を 
映を 


SI 映像 
映像 


®© 

綾© 



階圃 


DVD プレーヤーなど 


映撒•音声用コード 
(別売品あ名: TSC - VA 日 1) 


映像 

i^^mm ~音吉左 

W @ i |=> 音前 


〇 


出力端子へ， 


S 映像用コード 
调 J 売品あ名: TSC - VS 日 1) 


映徹•音声用コード 
(別売品あ名: TSC - VA 日 1) 


ビデオコント□—ルケープル(付属品) 


r とち5か一方をつなぐ I 


S 映像 



T 


r 


入力端テへ ♦ 夺ビアオ 

00 


黄映像 
音吉左 

貼0付ける（下を参照） 


II 国ビデオコント□—ルケーブルの取り付けかた 

※使用できない場合がありますので、巧ぺージの手順で動作確認をしてか5目.占り付けてください。 

♦ビデオコント□ールケーブルび固定できる範囲巧で、なるべく前に出してください。 
♦透明な面を下にして、見切り線（先端か日約2日 mm ) を目安にして貼り付けてください。 
(両面接着テープの保護テープをはがして貼り付けます。） 

>;約吕已 mm じしヒ 

ビデオコント□ールケーブル 


セ□八ンテープなどで 
止める 


両面接着テープ 



/- じアす- 

J 発腊 R 

ビデオのリモコン受光部 
ビデオ前面 



♦ D 4 映像端子は、コンポーネント映像信号の已2已し已2已 P 、 7已日 P 、] 12团に対応していまず。 DVD プレーヤーやビデオなどのほかに、こ 
れらのフォーマツトの映像信号を出力する機器をつなぐことびでさます。 

♦ ビデオの機種によっては付属のビテオコント□ールケーブルで本機か5コント□-ルできない場合びあります。同た^〜向た" 

♦ ビデオコント□ールケーブルの接続棲、接続したビデオの設定び必要です。「巧す〜同^ 

♦外部機器の接続端子やリモコン受光部などの位置については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 















































































































ビデオ録画方式設定をする 


♦本機でビデオをコントロールして、クイックメニューからの録画や予約での録画(操作編 13で ミ"）をする場合には、あらかじめこ 
の設定をしておくことび必要です。 


2 


3 


1 U 下の操作で r ビデオ録画方式設定」画面 
にする 

〇だ5(リモコンとび日内)を巧ず 

© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、を巧す 

© AT で r 録画機器設定」を選び、喔)を巧す 

Oat で r ビデオ録画方式設定 J を選び、獲)を巧 
ず 

▲•▼で接続したビデオに合った項目を選 
び、優)を押す 


ビデオ録画方式設定 


録画ち式を還んでください。 
ビデオコント ロール 
ビデオ入力自動録画 
設定しない 


• 付属のビデオコント□ールケーブルを使って連動録 
画をする場合は、「ビデオコント□-ル」に設定して手 
順3に進みます。 

• 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のあ 
るビデオを本機の「デジタル放送録画出力」端子に接 
続して、連動録画をする場合は、「ビデオ入力自動録 
画」に設定して、 夕 を押します。 

• 連動録画に対応していないビデオの場合には、「設定 
しない」に設定して、^を押します。 

画面の説明に従って、ビデオの準備をする 

〇ビデオのリモコンで、ビデオの電源が入/切(待 
機)できることを確認する 

©消去してもよいビデオテープをビデオに入れる 

包ビデオの電源を切(待機)にずる 

OLU 上が終わつた 5 、 @ を巧す 


4 


5 


▲•▼•◄•►でビデオのメーカーを選び、@ 
を押す 

■該当ずる メーカーがない とき 

参該当するメーカーびない場合は、ビデオコント□一 
ルケーブルの機能を使用することはでをません。 
♦ ^を押して手順2の画面に戻り、「設定しない」に 
設定して^を押して終了します。 

《巧の手順 5 の操作では、本体上面の操作ボタンを使い 
まず。 

リモコンで操作ずるとビデオが正しく動作しない場 
合びありまず。 



• 音置+ 


1 U 下の確認をする 


▼チ f ンネル A 

で r メーカー/機種」の欄を還び、 


-音量+ 


1でリモコンモード(東芝1、東芝2な 


ど)を選ぶ 


ビデオ機種設定 


メーカー/ 機種：ィ 東芝 1 ► 

下のボタンを操作し、それぞれでビデオが動作していること 
を確認して < ださい。 

動作しない場合は、ビデオ機種設定をやり直してください。 
電源オン 
録画開始 
録画終了 

電源オフ 設定完了 

機種によっては動作に時間びかかる場合びちります。 


で情源オン」を選び、^を巧ず 

•ビデオの電源が r 入」になることを確認します。 
※動作するまでに最長で1分間ほどの時間がかか 
る場含があります。（なページの©ち同様） 
■「入」にな S ないとき 

• 手順〇で別の U モコンモードを選び、ちラー度 
手順©の操作をして < ださい。 




♦手順 2 で「ビデオ入力自動録画」に設定した場含、本機か5の録画をしているときだけ、本磯の「デジタル放送録画出力」端テか日信号び出 
力されます。本機の電源び r 待機」のときを録画時には同様に出力されます。 

♦手順 2 の設定にかかわ5ず、本機の電源を「切」にした場含は、 r デジタル放送録画出力」端モか5信号は出力されません。 

♦ ビデオコント□ールケーブルの発光部をビデオに貼り付けるときは、をか動かしてち確実に動作する位置を選んでください。 

♦ この設定で選おする U モコンモードの番号は、ビデオのメーカーび決めている U モコンモードの番号とは関係あ0ません。 

♦「設定しない」を選んだ場含は、前にビデオの機種を設定していた場合も、その設定内容は削除されます。 

参ビデオ機種設定の終了後はビデオ側でリモコンモードを変えないでください。 


化の機器をつなぐ 
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ぺージ 


化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


ごづを 


ビデオ録画方式設定をするつづき 


参ビデオ側で U モコンのモードを切り換えられる 
場合は、それを試してください。 


参どの1」モコンモードでを「入」にならない場合 
は、付属のビデオコントロールケーブルの機能 


は利用できません。^を押して終了してくだ 


包同様にして r 録画開始」 r 録画終了 J r 電源オフ」が 
動作ずることを確認ずる 

参「録画開始」 

ビデオの録画び開始することを確認します。 

• 「録画終了」 

ビデオの録画び終了することを確認します。 

参「電源オフ」 

ビデオの電源び r 切(待機)」になることをお認しま 
す。 

• 「録画開始」、 r 録画終了」、「電源オフ」のすべてび動 
作する場合でないと、付属のビデオコント□ール 
ケーブルの機能は利用できません。^を巧して 
終了してください。 ン 


または 許 で r 設定完了 J を選 
び、卢を巧す 


ら务 を押して、メニューを消す 


!!■ 本機でコントロールでをないビデオの場合 

(手順2で r ビデオ入力自動録画」に設定したビデオを除を 
まず） 

• 付属のビデオコント□ールケーブルを使った連動録画 
機能を和用できません。 

参クイックメニューからの録画(操作編 [ g た 3 )の場合は、 
本機の操作に合わせてビデオ側でも録画の操作をして 
ください。 

• 本機で録画予約(操作編巧を尹、をする場合は、ビ 
デオ側でを録画の予約をしてからタイマー待機にして 
<ださい。 










《 「 LAN 端子の接続 （1)」(^ をしていなし順合(本機と東ち RD シリーズの LAN 端子を直接つなぐ場合） 

• 再生映像を本機で見るには、〇の接続をしまず。下図の例では、 S 映像コードと音声コードで本機の r ビデオ入力2」につないでい 
ますび、 D 端子付きの機種では、 D 端子ケーブルと音声コードで「ビデオ入力1」につなぐこともできます。 

•本機で受信したデジタル放送を録画するには、©の接続をしまず。 

• LAN ケーブル®の接続をすれば、本機の r 録画•予約をずる」（操作編13です）での予約内容び RD シリーズに設定されます。体書 
や別冊 r 操作編」では、この機能を r テレビ de ナビ予約」と記載しています） 


謹 


LAN ケープルにはストレートケープルとク□スケープルの2種類があります。本機とまち RD シリーズを直接つな 
ぐ場合には、ク□スケーブルをご使用ください。 

「 LAN 端テの接続 （1) j [^ の r ごま意」もお読みください。 


階面端子] 



• 本機の r テレビ de ナビ」で録画予約びできるビデオレコーダー(東芝 RD シ U -ズ）一吕00己年8月現在一 

お名： RD - XS 4 日、 RD - X 3、 RD - XS 24、 RD - XS 3]、 RD - XS 34、 RD - XS 3 目、 RD - XS 4]、 RD - XS 43、 RD - XS 4 目、 RD - XS 己3、 
RD - X 4 EX 、 RD - X 4、 RD-X 己、 RD - XV 34、 RD - XV 44 


まミ製 HDD & DVD ビデオレコータ ー( ま芝 RD シリーズ)をつなぐ （1) 〜直巧つなぐ場を〜 


ぺ■ジ 


0 


化の機器をつなぐ 
















































































































化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) っづき 


RD シリーズと本機を設定する （1) 〜直接つなぐ場合〜 


前ぺージの接続をした場合の設定です。本機と RD シ U -ズを直接 LAN ケーブルで接続して、 r テレビ de ナビ予約」の機能を使う 
ための設定をしまず。 RD シ U —ズと本機の電源を入れて、 L ソ下の設定をしてください。 


RD シ y- ズの r ネットワーク設定 J をする 

• この手順は、 RD シ U —ズ側の設定です。 RD シ U —ズの取扱 
説明書を参照して、1；(下の設定をしてください。 


3 本体の占^を押して電源を切ってから、 
電源を入れ直す 

♦設定した内容びち効になります。 



「ネッ トワーク設定」の画面にする 


2む下を設定して保をする 

♦確認、メモした内容は、ちの r テレビ de ナビ設定」で使 
いまず。 


項目 

設定内容 

本体名 

設定内容を確認し、メモする 

本体セキュリティ 

本体 ユーザーを 

本体パスワード 

本体ポート番号 

DHCP 

使わない 

IP アドレス 

192.168. I . I 5 

サブネットマスク 

2 已已. 2 已己. 2 己已 . 0 

デフォルト ゲー トウエイ 

192. 168.1. 1 

DNS サーバー 

192. 168.1. 1 


G 本機の rLAN 端子設定 J をする 


「 LAN 端子設定」〜[^をむ下のよラ 
に設定する 


• rip アドレス設定」 


項目 

設定内容 

IP アドレス自動取得 

しない 

IP アドレス 

192. 168.1. 20 

サブネットマスク 

2 己己. 2 已己. 2 已已 . 0 

デフオルトゲートウェイ 

192. 168.1. 1 


•「 DNS 設定」 


項目 

設定内容 

DNS アドレス自動取得 

しない 

DNS アドレス（プライマリ） 

192. 168.1. 1 


》 DNS アドレス(セカンダ U ) の入力はす要でず。 

• 口 □キシ設定」: r 使用しない」に設定 


2 を押して、メニューを消す 


本機の r テレビ de ナビ設定 J をする 


1 1 U 下の操作で r 録画機器設定」画面にする 

ofE ち（リモコンとび日内)を f 甲ず 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、 (§) を f 甲ず 
包▲•▼で r 録画機器設定」を選び、(@)を巧ず 

2 ▼ で r テレビ de ナビ設定」を選び、 (§) を 

押す 



▲.▼で 「 RD 本体名」を選び、 (§) を巧す 

• 文字入力画面になります。操作編の文字入力の 
しかたを参照して、左上の手順 2 でメモした本体名を 
入力して < ださい。 

同様にしてむ下を設定する 

〇 ▲•▼で r ユーザー名 J を選び、 RD シリーズの本 
体ユーザー名を入力ずる 
包▲•▼で r パスワード」を選び 、 R D シリーズの本 
体パスワードを入力ずる 
包で r ポートま号 J を選び、 RD シリーズの本 
体ポートま号を入力ずる 


5 ▲•▼で r 連動ライン入力き号」を選び、 

で本機を接続した RD シリーズのライン入 
力を選ぶ 

6 を押して、メニューを消す 

7 本イ本の^^を巧して電源を切ってから、 
電源を入れ直す 

• 設定した内容びち効になります。 


• インターネット常時接続環境につなぐ場合は、上記と異なる設定をしまず。 





































ま泛製 HDD & DVD ビデオレコーダー煉泛 RD シリーズ)をつなぐ (2) 〜ルーターでつなぐ場合〜 


《 「 LAN 端子の接続 （1 )」(^をしている場合のつなざかたです。 

• 再生映像を本機で見るには、©の接続をします。 

•本機で受信したデジタル放送を録画するには、©の接続をしまず。 

•「 LAN 端子の接続（1)」で接続したルーターに丄 AN ケーブル©をつなげば、本機の r 録画•予約をする」13で式での予約内容び RD 
シ U - ズに設定されます。体書や別冊 r 操作編」では、この機能を r テレビ de ナビ予細と記載しています） 


感 


I LAN 端テの接続（1)」區すの r ごま意」と、區声の 「 LAN 端子についてのお知 S せとごま意」もお読みください。 


[背面端子] 


li 


D 4 がほ 


映像 I 映得 

©I© 


像#! 

き声 音声 




音黃用コード ( 別売品巧名 : TSC-AS 01 ) 

S 映像用コード 
( 別売品あ名 : TSC-VS 01 ) 


ホ 

映像 


音声左 
音声ち 


〇 


出力端子へ、 




rHOliiuk 
LH — ^ 


S 映憬用コード 
刷売品あ名 : TSC-VS 日 1 ) 


東芝 RD シリーズ 


S 映像 


S 2 映像 S 1 映像 

映像_ I _映像 




どちらか一方をつなぐ I 


側売品あ名 : TSC-VA 01 ) 




入力端子へ夺夺 LAN 端子へ 

00 


才ーデイオ出力(固定) 


ルーター 

※ ルーターは、146デに記載の 
ものをご使巧ください。 
モデムヘ - 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル ( 市販品） 



|j] 


i WAN 端子へ 

■ 洞 - 



ストレートタイプ 
LAN ケーブル 
( 巿販品） 


LAIN ! 端子へ 


「テレビ de ナビ予約」 
で録画する場合 


[背面端子] 


圆圖 圖 /^7 


に 


nuuwH 


LAN I 


師： 

i 丄 INK ( TS ) じ4〇〇ん 




4th MEDIA 巧用 


■LAN 


甲し千鹿 甲 ' 
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化の機器をつなぐ 
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化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


ごづを 


RD シリーズと本機を設定する (2) 〜ルーターでつなぐ場合〜 


♦前ページの接続をした場合の設をです。本機と RD シ U —ズをインターネット常時接続環境に接続して、「テレビ de ナビ予約」の 
機能を使5ための設定をします。最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、 LU 下の設ををしてください。 


ルーターの DHCP 機能を確認する 

♦ DHCP 機能び r ち规になっていることを確認してください。 
出荷時点で「有効」の状態に設定されているのび一般的です 
び、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。 


LAN 端子についてのお知 6 せとごを 意 

•「 LAN 端子の接続 (1 )」 [27^.「 LAN 端子の接続に )I [^8 デ、 
「ま芝製 HDD & DVD ビデオレコーダー凍芝 RD シ U - でを 
つなぐに)」145ザをする場合には、し: I 下をお読みください。 


RD シ y — ズの r ネットワーク設定 J をする 

• この手順は、 RD シ U - ズ側の設定です。 RD シ U - ズの取扱 
説明書を参照して、しソ下の設定をして < ださい。 

1 「ネットワーク設定」①画面にする 


11国本機び接続でまるルーターについて 

♦しソ下の製品での有線接続で正常動作を確認済です。無線 
接続の場合や、ほかの製品では本機び正常に動作しない 
場合びあります。 

メーカー名： プラネックスコ5ュニケーシヨンズ(株） 

お 名： BLW -04 FMG 


2む下を設定して、保巧する 

• 確認、メモした内容は、「テレビ de ナビ設定」で使います。 


項目 

設定内容 

本体名 

設定内容を確認し、メモする 

本体セキュリティ 

本体 ユーザーを 

本体パスワード 

本体ポート番号 

DHCP 

使ラ 


〇機の rLAN 端子設定 J をする 


I 面ごを意 

• イーサネット通信機能は、本機び動作状態のときにだけ 
使用でさます。 

•プ□バイダー(インターネット接続事業者、(下同じ)側 
の設定や制限によっては、 LAN 機能の一部び使用でさな 
い場合びあります。電話通信事業ちおよびプ□ノ（イダー 
との契約費用および通信に使用される通信費用は、お客 
様ご自身でお支払いください。 

♦ ADSL でご利用いただくには、 ADSL モデムび必要で 
す。通信事業ちやプ□バイダーび採用している接続•契 
約借款等によって、本製品をご利用いただけない場合や 
同時接続する台数に制限や条件びある場合びありまず。 
(契約び一台に制限される場合、ずでに接続されている 
パソコンびあると、本機を二台目として接続ずることび 
認められていないことびあります） 


1 「 LAN 端子設定」〜(^をむ下のよラ 
に設定する 


•「 IP アドレス設定」 


項目 

設定内容 

IP アドレス自動取得 

する（お買い上げ時のが態です） 


•「 DNS 設定」 


項目 

設定内容 

DNS アドレス自動取得 

する（お買い上げ時のが態です） 


2 を押して、メニューを消す 


3 本体のを押して電源を切ってから、 
電源を入れ直す 

•設定した内容び有効になります。 


参基本的には、カテゴ U 已 （ CAT 已 ） と表示された 
1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX の LAN ケーブルをご使用 
ください。ただし、接続機器びすべて1 0 BASE - T の場合 
は、カテゴ U 3のケーブルを使用でをます。 

• しソ下の場合やご不明な点は、ご契約の ADSL 回線事業者 
やケーブルテレビ会社、プ□バイダーにお問い合わせく 
ださい。 

-ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数 
接続でさないことびあります。 

-一部のインターネット接続サービスでは、本機をご利 
用でをないことびあ0ます。 

-プ□バイダーによっては、ルーターの使用を禁止ある 
いは制限している場合びあります。 

- ADSL 回線の状況によっては、うまく通信できないこ 
とびあります。 

- ADSL モデムやケーブルモデムについてご不明な点 
など。 

参ご使用のモデムなどによっては、正常に通信でをない場 
合びあります。 

参127デ、「28デ、デで図示したじ J がの機器び接続さ 
れているときは、正常に通信できない場合びあります。 


本機の r テレビ de ナビ設定 J をする 

•手順の内容は白^^と同じでず。 

























HDMI 端子付の機器をつなぐ 


HDMI 端子とは、テレビと接続機器をデジタル信号でつなぐことびでさるインターフェイス（接続システム）です。 

HDMI 端子付きの機器とテレビ間を一本のケーブルで接続すると、デジタル映像/音声信号を高品質のまま伝送することびでき 
ます。 


階面端子] 


き汚 音声 


才ーデイオ出力(固定） 

烫感も 


HDMI アナ□グ音声入力 



HDMI 端子付機器 




。口 1 

— 


」| 


音声用コード 
側売品あ名: TSC - AS 01) 


[背面端子] 



HDMI 出力端子へ 

市販の HDMI ケーブル 
または 

HDMI 機器に付属のケーブル 

《 HDMI ケーブルは、 
HDMI □ゴ （ H 口 mi ) 

の表示びあるケーブ 
ルをご使用ください。 


^ HDMI 入力端テへ 


• 左図の音声用コードち接続しておくこと 
をお勧めしまず。本機が対応していない 
HDMI 音声信号が入力された場合に、自 
動的にアナ□グ音声に切り換ります。 

■ を図の接続で音声が出ない場合は、 
「 HDM 恒声入力設定」悟!^を r アナ □ 
グ」に設定してください。 


四にI 


回 


巳 


HDMI 入力 ■ 


3 ® 

■ LAN I 

A A 

I I w;’ り々 ji/ 

^i.LINK(TS) Is 400 ん羣妾おぶ " ■ 


4th MEDIA 穿用 


■ LAN ' 


I 帝離 J 


\\m Dvi 端子付の機器とつなぐ場合 

• DVI - HDMI 変換ケーブルを使えば、 DVI 端子付の機器ちつなげます。ただし、パソコンの DVI 端子との接続には対応していません。 
また、 DVI 端子からは音声び出力されないので、下図のよラに音声コードでつなぐ必要びありまず。 


階面端子] 

験漓 


オーディオ出力(固定） 


HDMI アナ□グ音声入力 


DVI 端テ付機器 


音声出力端子へ 


、 ゴ白 n ? 



DVI 出力端子へ 


sp 


音声用コード 
(別売品あ名: TSC - AS 日 1) 


階圃 



市販の HDMI - DV 唆換ケーブル 
(2 nU ソ下のケーブルをおすすめします。 


^ HDMI 入力端子へ 


回回 


回 


HDMI 入力 ■ 


巧0 

k I LAN — 

贷, 

i.LINK(TS) rS400^- 


■光音靜ぶ一し AN I 


4th MEDIA 専用 


> 本機には HDMI および DVI 機器を接続できますび、接続する機器によっては映像や音青げ出ないなど正常に動作しない場含びありまず。 
>本機の HDMI 端テび対応してし、る映像信号：已2曰 i (4801)、已2曰 p (480 p )、 1 ] 2已 i (] 08日 i )、7 曰日 p (720 p ) 

《1 ] 2已 p(l 日8日 P ) には対応していません。 

>本機の HDMI 端テび対応している音青信号 

種類：リニア PCM 、 サンプリング周波数： 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 
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化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


ごづを 


ステレオにつなぐ 


\\ m 才ーデイオ出力(固定)端子をほって接続する場合 



■ MD レコーダーや DAT につなぐ場合 

• MD レコーダーや DAT の光デジタル音声入力端モにつなげば、高音質で録音して楽 
しむことびでさます。 

• r 光デジタル音声出力設定」189 を口 CM 」 に設定します。 

■ MPEG - 吕 AAC デコーダーや AC 3 デコーダーなどにつなぐ場合 

• デジタル放送や i . LINK 接続機器からの MPEG -2 AAC または AC 3 ち式の信号を、 
MPEG -2 AAC デコーダーまたは AC 3 デコーダーで 楽しむことびできます。 

• 恍デジタル音声出力設定」を r デジタルスルー」または r サラウンド優先」に設 
定します。 


t 光デジタル 
A 音靑入力端テへ 

0 

光ファイバーケーブル 
(別売品お名: TSC - AD 日 1) 


階圃 



\\ m ほいかた 


•本機の音量をゼ□にして、ステレオ機器側で音量を調整します。 





■光デジタル音声出力端子について 

♦本機び出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、 PCM の場合、 48kHz または 32kHz です。 

♦サンプ U ングレートコンバーターを内蔵していない MD レコーダーには、デジタル信号での録音はできません。 

♦光デジタル音声出力設定び「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場含で、 MPEG-2 AAC、 または AC3 音声の場合 
には、データ放送の一部の音声(効果音など)び、光デジタル音声出力端モか5出力されないことびあります。 

♦ MPEG-2 AAC、 または AC3 音声の場创こは、主音声•副音声の切換は本機では巧われません。 MPEG-2 AAC デ]-ダーや AC3 デ]—ダー 
側で切り換えてください。 

♦ HDMI 入力の選択時に光デジタル音声出力端子か5出力される信号を、他の機器に録音することはできません。 











































































































































RI 端子(目]対応品)付オンキヨー製 AV アンプをほ用する場合 


階面端子] 



オーデ才出力(固定） 

屬 ©r 

HDMI アナ!: 

を © 

。、〇 if 

す-デイす 
〕ント □-ル 

。音声入力 1 

芦 - 

ビ巧 
] ン に- し 


音声用コード 
(別売品あ名: TSC - AS 01) 


オーディオ 
入力端テへ 


R I 端テ (5 J 巧応品)巧オンキヨー製 AV アンプ 


光デジタル 
CU 音声入力端子へ 


光ファイバーケーブル 
(別売品あ名: TSC - AD 01) 



II ■こんなことびでをます 

♦本機の U モコンの^®で、本機と AV アンプの電源を同時に「入」〇「待徽にできます(あらかじめ、本機と AV アンプを「待徽 
にしておきます)。同時に、 AV アンプは本機からの入力を自動的に選択します。本機の電源と AV アンプの電源を連動しない 
よラにすることちでさまず。詳しい設定ち法は、巧9デをご覧ください。 

• 本機のリモコンのでや cm 立で、 AV アンプの音量調整や消音の操作びでさます。本機単独動作時とは異なる表示び画面 
に出ます。 d 

!!■ 運動動作についてのごを意 

•連動動作びできるのは、オンキヨー製 RI 端テ付き AV アンプ ( gj 対応品）に限ります。詳しくはオンキヨー製 AV アンプの 
取扱説明書やカタ □ グなどでご確認ください。 

♦オンキヨー製 AV アンプび本機からの入力を選択しているときだけ連動動作します。連動動作中に AV アンプび本機し分外の 
入力(たとえば CD プレーヤーなど)を選択すると、連動動作び解除されます。再度、本機からの入力を選択すれば連動動作を 
しまず。詳しくは、オンキヨー製 AV アンプの取扱説明書をご覧ください。 




► gy はオンキヨー株式会社の商標です。 

► 連動動作中は本機のスピーカーか5音は出ません。へッドホーンは、副画面モードまたは親切モード(操作編!^)であれば音び出まず。 
>本機の光デジタル音青出力設定を r サラウンド優先」に設定することをお勧めします。ただし、 MPEG -2 AAC 、 または AC 3 音声の場合 
には、データ放送の一部の音声(効果音など)び、光デジタル音靑出力端子か5出力されないことがあります。 

IMPEG -2 AAC 、 または AC 3 音声の場合には、を音声•副音声の切換は本機では行われません。 AV アンプ側で切り換えてください。 




49 

ぺ—ジ 


化の機器をつなぐ 





































































































50 

ぺージ 


化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （1) 


ごづを 


ゲーム機をつなぐ 


♦ゲーム機は、本機ち側面のビデオ入力3/ゲーム端子につなざます。 

♦入力切換(操作編 h ちす）で「ビデオ入力3/ゲーム」を遲択すれば、ゲームに適した画質と画面サイズになります。 

♦—時的に DV ビデオカメラなどをつないで使うときは、入力切換で r ビデオ入力3/ゲーム」を選んでから^を押します。 

•常にゲーム機しソがの機器をつなぐ場合は、 r ビデオ入力表示設定」で「ゲーム」 L ツ外に設定してください。 

※テレビ画面に向けて光線統などを使うゲームは本機では使用できません。（原理上、正しく動作しません） 


[ち側画 



[ち側面端テ] 








I 

k 音声 


《ビデオ入力 1 〜 4 のどれにでを接続して楽しめます。 
ビデオ入力3し U がにつないだ場合は、「ビデオ入力表 
示設定」で、ゲーム機をつないだ入力を「ゲー 
ム」に設定してください。 

ゲーム 機 

出力端子へ /- \ 

ゲーム機の接続コード 





us 巳キーボードをつなぐ 


• USB キーボードをつなげば、インターネット機能(操作編14スす）などで文字入力をずるとをなどに便利です。 



US 巳マスストレージをつなぐ 


• USB マスストレージクラスに対応しているメモ U - 力ード U - ダー(ライター)やデジタルカメラなどをつないで、静止画 (JPEG 
ファイル）をテレビ画面で見ることびでをます。（操作編 U ろす） 



参 USB た^ブルの抜さ差しや、メモ U - 力ードリータ’一(ライター)にメモ U - 力ードの巧き差しするとさは、必ず本 
体の r ^ Sr - i で本機の電源を r 切」にしてください。 r 入」や r 待機」の状態で巧き差しすると、メモ U -力ードなどに記 
録されているデータが破壊されるおそれがあります。 

参 動作中に本機の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。データが破壊されるおそれがあります。 
参 USB マスストレージ機器の動作や取扱いなどについては、機器の取扱説明書もよくお読みください。 



■ US 日機器について 

参本機で使用できる USB キーボードや USB マスストレージについては操作編歴すをご覧ください。 

参 US 日八ブを使って本機の USB 端テに接続した場合に認識できる機器数は最大8でず。ス□ットを複数持つメモ U — 力ードリーダー 
(ライター)などの場合は、1ス□ットで1台とみなします。なお、 USB 八ブを使った場合は、操作編原子に記載の機器でも正南に動作 
しなくなることびあ0ます。 





































































化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) 


LAN HDD 、 パソコン、デジタルメディアサー/ V — をつなぐ 


LAN HDD を本機につないでほ用する際は、化ずな下をお読みください！ 

《け下に LAN HDD のま意事項を記載しますび、パソコンの場合も同様です。 

!!■ 本機に接続でまる LAN HDD 

• ち記の機種は、本機に接続して録画•再生などびできること 
を確認済です。 

ただし、すべての動作を保証するちのではなく、機種によっ 
てはいくつかの機能び正常に動作しない場合もありまずの 
で、あらかじめご了承ください。 

参ち記 L ソ外の機種と本機の組み合わせでは、正しく動作しない 
場合びあります。 

♦接続できる機器については、ホームぺージで順な公開する予定でず。（ホームぺージについては、 h ちすをご覧ください） 

参本機の況用 LAN 端子に接続するとさは、必ずルーターを通してください。 

IIH LAN HDD の本機への登録にごいて 

♦本機の LAN HDD 専用端子につないだ場合は、本機に自動的に登録されます。（登録には時間びかかる場合びあります） 

《ミ凡用 LAN 端子につないだ場合は、手動操作での登録び必要です。（詳しくは巧をご覧ください) 

I— 本機の DHCP ヴーパー機能 (IP アドレスの自動割当機能)について 

• LAN HDD 専用端子につないだ機器には、本機の DHCP サーバー機能で IP アドレスを自動的に割り当てます。 

♦況用 LAN 端子につないだ機器は、ルーターの DHCP サーバー機能で IP アドレスび割り当てられます。 

I— LAN HDD やパソコンを本機につないでほ用する際のごを意 

• LAN HDD やパソコンには、データ放送は録画でさません。 

• LAN HDD やパソコンでは、追っかけ再生(録画中の番組の再生)はできません。 

• 放送電波の状態やネットワークの接続状況などによって、録画'再生びできない場合びありますので、ご了承ください。 

• LAN HDD やパソコンに録画した放送ま組などは、 USB 経由や i . LINK 経由で他の機器に出力（コピーなど)することはでき 
ません。 

♦録画中に録画済みの番組を再生することはできません。 

参 LAN HD □、パソコンの HDD の中には、フォルダを作って、その中にま組、写真等のファイルを保存できます。このフォルダ 
内のファイルは、ま組を再生ずるためにずベて必要なものです。パソコン等で削除しないでください。削除すると、ま組の再 
生びでさなくなりまずので、ごミ主意ください。 

参本機で録画したもの L ソ外の正常な再生は保証でをません。 

参ネットワークに無線を使った場合は、ま組の録画•再生びできないことびあります。 

参パソコンの HDD のファイルシステムび FAT 32 の場合、1回に録画できるのはファイルサイズで最大 4 GB までです。 

II■複数の LAN HDD をほ用する場合のごを意とお願い 

♦本機に最初に登録された LAN HDD にメインシステムフォルダび作成されます。メインシステムフォルダには、本機に登録 
された LAN HDD すべてのシステム情報び保存されます。この情報は、どの LAN HDD で録画'再生する際にも必ず必要で 
す。したびって 、 LAN HDD で録画'再生するときには、巧をの LAN HDD のほかにメインシステムフォルダび保存されてい 
る LAN HDD の電源を必ず入れてください。 

どの LAN HDD にメインシステムフォルダびあるかは、機器の登録画面 f ^6 デで確認できます。 

• LAN HDD と同じネットワーク内にあるパソコンなどで、システムフォルダを削除したり変更したりしないでください。削 
除'変更すると、それまでに録画したま組び再生でをなくなります。 

システムフォルダは、 r . toshibaXXXXXXXXXXXX 」というフォルダ名で作成されています。 

《メインシステムフォルダの保存先のを要、一括更新、削除などの操作や、保存した LAN HDD び故障した場合の対応などに 
ついては、!>8デをご覧ください。 

参同じ名称の複数の LAN HDD を本機に登録することはできませんので 、 LAN HDD の名前をそれぞれ異なる名前に変更し 
てくださし、（たとえば、 LAND 旧 K 1、 LAND 旧! <2、 LAND 侶!<3など ） LAN HDD の名前の変更ち法は LAN HDD の取扱 
説明書をご覧 < ださい。 


メーカー 

お名 

容量(公称値） 


HDL -300 U 

300 GB 

HDL -250 U 

2已 0 G 臣 

ソー！/」 J ノが 

HDL -160 U 

160 GB 

HDL -120 U 

120 GB 



化の機器をつなぐ 
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化の媒おをつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) 


ごづを 


LAN HDD 、 パソコン、デジタルメディアサー八一をつなぐつづを 


基本的なつなぎかた （LAN HDD 専用 端モ にっなぐ） 

» LAN HDD にデジタル八イビジヨン放送などのデジタル放送をそのままの画質で録画でさます。 


婷 • 


LAN ケープルを巧を差しするときは、必ず本機と接続機器の電源を r 切」にしてください。 

動作中に、本機や接続されている機器の電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。記録されている 
データが破壊されるおそれがありまず。 


11国1台だけつなぐとを 

LAN HDD 


II■複数台つなぐとを 

LAN HDD 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル(市販品） 


階面端子] 


HD □専用 LAN 端子へ 


回 


を 


巧 


■ HDMI 入力 ■ 




^ i . UNK ( TS ) is 400 レ ■ 


階圃 


B 

□ 

b @ 

LAN HDD 

B 

□ 

b 6 

LAN HDD 

B 

□ 

b 6 

国 

幸_ 

UM 


国 

h 

M 


国 

幸 _ 

M 


ストレートタイプ 
LAN ケーブル(巿販品） 


スイッチング A ブ 
(lOObase-TX) 




階面端子] 


ストレートタイプ 
LAN ケープル怖 P 版口） 


HD □専用 LAN 端子へ 


回 


圖圖固 1^1 


■ HDMI 入力 ■ 


曠 


LAN « 


' i . LINK ( TS ) じ 400 ん: 




■ LAN I 


II■複数の LAN HDD を本機につなぐ場合 

♦同じ名称の複数の LAN HDD を本機に登録することはできませんので 、 LAN HDD の名前をそれぞれ異なる名前に変更し 
てくださし)(たとえば、 LAND 旧 K ]、 LAND 旧! <2、 LAND 旧!<3など ）。 LAN HDD の名前の変更ち法は LAN HDD の取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

• 高性能スイッチング八ブ （1 OObase - TX 対応品）び必要です。 


!!■ 本機への LAN HDD の登録 

参本機 、 LAN HD □の順に電源を入れ、そのまま10分間ほど待つと本機に自動き緑されまず。旧台まで登録できまず） 

• 登録された LAN HDD は、角福をを押して表示される機器一覧(操作編信で確認することびできます。 

11国ほいかた 

• LAN HDD に本機で受信したデジタル放送を録画するには、「録画'予約をする」(操作編13でミ 3 )をご覧ください。 

• 録画した番組を見るには、 「 face ネットを使う」腊作編 TOF ) および 「LAN HDD 竹. LINK 機器を使う」腰作編悟巧 =) をご 
覧< ださい。 


















































































































応用的なつなぎかた （況用 LAN 端モもほぅ） 

♦本機をインターネット常時接続環境に接続している場合 (17 ずには、外出先から携帯電話やパソコンの E メールを使って録画予 
約をすることびできます(操作編(^)〇 

•ルーターにつないだ LAN HD □やバソコンにを本機からデジタル放送を録画できます。 

-パソコンには標準画質のまお ( SD 放送など)び録画できます。八イビジョンま組は録画できません。 

-録画したま組は本機でだけ視聴できます。(パソコンでは視聴できません） 

•パソコンび独自に録画した番組を、本機でを視聴することびできます。本機で再生できるフォーマットは次のとおりです。 
映像; MPEG 2 Video ( VR フォーマツト準拠)、音声: MPEG 1 Audio Layer 2 


ADSL モデム ( 例） 


パソコン 


LAN HDD LAN HDD 


ADSLUl 線へ 



國 

0 


qi 


LAN 端子へ 


デジタルメディアサーパ '- i [ 背面 ] 

(□ LNA ガイドライン対応の DVD レコー 
夕'—、 バソコン） 

※プライベート IP アドレスを使用してい 
る必要びあ D ます。 

^※この部分についての説明は、 [56^ 

をご覧くださし、。 


- 人 トレートタイ 

LAN ケーブル(市販品） 

況用 LAN 端 テへ 


ストレートタイプ 
LAN ケープル 
(市販品） 


HD 1 D 専用 
LAN 端子へ 



i.UNK(TS) 


11国設定の手順 

• ミ凡用 LAN 端テを使ってつないだ LAN HDD やパソコンは、手動で登録する必要びあります。 

〇ルーター 、 LAN HDD 、 本機の順に電源を入れる 

上の図のように LAN HDD 専用 LAN 端子にも LAN HDD を接続した場合で、ネリめて電源を入れた場合には、これび自動 
登録されるまで！ 〇分間ほど待ってください。 

e 「 LAN 端子設定 J で、 IP アドレスが「19吕 . 1 68. XXX . XXXJ ( XXX は数字)になっていることを確認ずる 

「 IP アドレス設赶 roNs 設赶ともに r 自動取得」で使用する前提です。 

包 「LAN HDD の登録•解除 J で LAN HDD やパソコンを登録する 

LAN HDD を先に登録することをお勧めします。パソコンを先に登録ずると、メインシステムフォルダびパソコンの HDD 
に作成され、録画'再生のたびにパソコンを起動する必要びあります。 

(LAN HDD 専用端モにを LAN HDD をつないでいる場合は、それび先に自動登録されるので、況用 LAN 端子側につない 
だ機器の登録順は任意でかまいません） 




• 前ページの「ご注意」と「使いかた」もお読みください。 

>ルーターにつないだ LAN HDD やバソコン への 録画'再生は、ネットワークのトラフィック(ネットワーク上の情報量)などによっては 
安定にでさない場合びあります。 

>パソコンび独自に録画した番組は、番組録画時のエンコード方まやレート、パソコンの性能や他のソフトの動作状況、ネットワークの卜 
ラフィックなどによっては、本機で視聴できない場合びあります。 
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化の機器をつなぐ 
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化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) 


ごづを 


LAN HDD 、 パソコン、デジタルメディアサー八一をつなぐつづを 

h _ 


\\m パソコンの設定 ( 概要） 

•対応している OSI ま 、 Windows XP^Windows NT、Windows 乙00 0 、Windows Me、Windows 98 SE でず。 

MAC OS には対応していません。 

• 各 OS によって、バソコン側の設定は異なりまず。 

な下にを OS での設定の概要を記載しまずが、詳しくは、ご使用のバソコンや 0 S の説明書をご覧ください。 

0 S の；くージョンアップなどの変更によって、設定の手順が化下とは変わっている場合びあります。 

参し U 下の操作でバソコンでフォルダを共有に設定した場合は、セキュ U ティを高めるためにフォルダにバスワードなどを 
設定することをお勧めします。 

《バスワードなどを設定してセキュ IJ ティを高めておかないと、悪意の第=ちか5①不正アクセスによって書込み•消去な 
どをされるおそれがありえまず。また、ウイルスソフトがはいる原因にをなりまずので、ごを意ください。 

• Windows XP Home Edition の場合はバスワード設定はありませんが、ファイルとプリンタの共ちができる機器の IP 
アドレスを制限することによって、セキュリティを高めておくことをお勧めしまず。（次ぺージの 「Windows XP Home 
Edition の場合のセキユリテイを高める設定」をご覽ください） 


■■■ Windows XP の場合 

(1) コンピュータ名、ワークグループの設定 

①マイコンピュータをちクリックし、プ□パティをクリック 
してシステムのプ□パティを開く 
⑤コンピュータ名タブをクリックずる 
⑤変更 ( c )... ボタンをクリックずる 

④ む下の設定をずる 
参コンピュータ名 

他の機器と重ならないように名前を設定する 
参ワークグループ名 

本機に接続ずるすべての機器で同じワークグループ名 
にずる 

《 Windows XP Home Edition の場合は、ワークグルー 
プ名を 「 WORKGROUP 」 にしてください。 

(2) ネットワーク設定 
① む下のよラに進む 

「マイコンピュータ」 - r コント□-ルバネル」一 
「ネットワークとインターネット接続」（ない場合は次へ） 
- r ネットワーク接続」 - r □一カルエ U ァ接続」 - r プ□パ 
ティ」 

⑤ を般タブをクリックし、！•ソ下の設定をずる 

参 Micros □けネットワーク用ファイルとプ U ンタの共ち 
にチェックを入れる 

•インターネットプロトコル ( TCP / IP ) にチェックを入れ 
る 

(3) 共有フォルダ設定 

① 共有したいフォルダをちクリックして、 r 共有とセキュリ 
ティ （ H )...」 をク U ックずる 

⑤ 共有タブの r ネットワーク上での共有とセキュ U ティ」で、 
U 下の設定をずる 

•「ネットワーク上でこのフォルダを共ちする」にチェッ 
クを入れる 

参共ち名を12文字 L ソ内（日本語不可)で設定する 
•「ネットワークユーヴによるファイルの変更を許可す 
る」にチェックを入れる 



参「□-カルでの共ちとセキュ U ティ」の r このフォルダをプラ 
イベートにする （ M )」 にチェックがあるフォルダの下では 
ネットワークでの共有はでさません。 

• SP 2 で、 Windows ファイアウォールを有効にしている場合 
は、！;(下の操作でファイルとプ U ンタ巧有を例外に指をして 
ください。 

①む下のよラに進む 

「コント□-ルパネル」-「セキュリティセンター」- 
[ Windows ファイアウォール」 

⑤全般タブで r 例外を許可しない ( D ) 」のチェックをはずず 
⑤例がタブで r ファイルとプ U ンタの共有」にチェックを入れる 

■■■ Windows NT の場合 

(1) コンピュ ータ 名、 ワークグルー プの設定 

①「ネットワークコンピュータ」をちクリックして、 

「共有 ( H )..」 をク U ックする 
③識別タブをク U ックずる 
⑤変更 ( C ) ボタンをクリックずる 
(1)]^^^の設定をずる 
♦コンピュータ名 

他の機器と重ならないように名前を設定する 
♦ワークグループ 

本機に接続するすべての機器で同じワークグループ名 
にする 

(2) 共有フォルダ設定 

①共有したいフォルダをちクリックして、 r 共有 ( H )..」 をク 
U ックする 
(1)]^^^の設定をずる 

•惧有する」を ON にする 
♦共有名を12文字し U 内（日本語不可)で設定する 
♦アクセス権 ( P ) ボタンをク U ックする 
♦ Everyone にフルコント□—ルのアクセス権びあること 
を確認する。ない場合は追加する 







ぺージ 


■■■ Windows 2000 の場合 

(1) ネットワーク設定 
①じ TF のよラに進む 

「マイコンピュータ」 - r コント□-ルバネル」一 
「ネットワークとダイアルアップ接続」- 
「口ーカルエ1」ア接続」-プ□バティ」 

⑤ を般タブをクリックし、む下の設定をずる 

参 Micros □けネットワーク用ファイルとプ U ンタの共ち 
にチェックを入れる 

参インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) にチェックを入れる 

(2) コンピュータ名、ワークグループの設定 

①マイコンピュータをちクリックし、プ□バティをクリック 
してシステムのプ□パティを開く 
⑤ネットワーク ID タブをクリックずる 
⑤プ□パティ （ R ) ボタンをクリックずる 

④ UTF の設定をずる 
参コンピュータ名 

他の機器と重ならないように名前を設定ずる 
参ワークグループ名 

ワークグループ ( W ) を遲択し、ワークグループ名を入力 
する 

本機に接続ずるすべての機器で同じワークグループ名 
にずる 

(3) 共有フォルダ設定 

①共有したいフォルダをもクリックして、 r 共有 ( H )..」 をク 
U ックずる 

⑤ 共有タブをクリックし、 u 下の設定をずる 

参「このフォルダを共ちする」にチェックを入れる 
参共ち名を12文字 L ソ内（日本語不可)で設定する 
参「ユーヴ制限」を「お限大」にする 
参「アクセス許可」のフルコントロールを許可にする 

II 圓 Windows Me と Windows 98SE の場合 

(1) ネットワーク設定 
① む下のよラに進む 

「マイコンピュータ」 - r コント□-ルパネル」- 
「ネットワーク」 

⑤ UTF の設定をずる 

■ネットワーク設定タブ 

参現なのネットワークコンポーネントの中に 
[ Microsoft ネットワーク共ちサービス」び必要で 
す。なければインス I -ール(追加）ずる必要びありま 
す。 

• 「ファイルとプ U ンタの共有 ( F )..」 で「ファイルを共 
有でさるよラにする ( F ) 」にチェックを入れる 
■ 識別情報タブ 
• コンピュータ名 

他の機器と重ならない名前を設定する 
•ワークグループ 

本機に接続するずベての機器で同じワークグループ 
名にずる 


■ アクセスの制御タブ 

♦巧有リソースへのアクセス制御で r 共有レベルでア 
クセスを制御する ( S ) 」にチェックを入れる 

(2) 共有フォルダ設定 

① 共有したいフォルダをもクリックして、 r 共有 ( H )..」 をク 
U ックずる 

③ 共有タブをク U ックし、!•ソ下の設定をずる 

• r 巧有する」にチェックを入れる 

♦共有名を12文字しソ内（曰本語不可)で設定する 

• r アクセスの種類」をフルアクセスにする 

II 国 Windows XP Home Edition の場合 
のセキュリティを高める設定 

《降の手順は、次の状態であることび前提の説明になってい 
CJN 9 〇 

参 Windows XP のに ervice Pack 2」び導入済みで、ファ 
イアウォールび有効になっている 
- 「Service Pack 2」の導入についてはを意事項びありま 
す。導入のしかたも含めて、詳しくは Micros □けのホーム 
ページをご覧ください。 

•前ぺージの r ごミ主意」にがって、ファイルとプ U ンタを共有 
にしてし)る 

(1 )1<ソ下の操作で、本機の IP アドレスをお認ずる 
① r メニュー」一 r 初期設定」一 r 通信設定」一 r 通信接続設定」一 
「 LAN 端モ設定」一 rip アドレス設定」と進む 
③ rip アドレス」と r サブネットマスク」を確認し、メモずる 
(例） IP アドレス：192.168 .1.1 3、 

サブネットマスク：2已已 .2 已已 .2 已已 .0 
(吕） Windows ファイアウォールの例がタブでチェックした 
「ファイルとプ U ンタの共有」を選択し、 r 編集(日..」ボタンを 
クリックずる 

(3) 「TCP 139 」、rTCP 445 」、「UDP 137 JJUDP 138」 
のさ項目について、 L ソ下のように設定を変更ずる 

① r スコープの変更 ( C )..」 ボタンをク U ックする 

③ r カスタムの一 覧 に)」を選択し、入力欄に、手順 （1) でメモ 
した IP アドレス、または IP アドレスとサブネットマスクを 
入力ずる 

参本機の IP アドレスび固定の場合の例 ( IP アドレスのみ） 
192.168.1.13 

参本機の IP アドレスび自動取得の場合の例 ( IP アドレスと 
ヴブネットマスク） 

192.168.1.13 ( IP アドレス） 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 (サブネットマスク） 

⑤ roK 」 ボタンをク U ックして r スコープの変更」を完了させる 

④ 各項目について、同様に設定ずる 

(4) roK 」 ボタンをクリックして r サービスの編集」を完了させる 
(已) roK 」 ボタンをク U ックする 

これで設定完了です。 

《外出時などセキュ U ティの雨い場所でネットワーク接続する 
ときには、 Windows ファイアウォ ー j レの全般タブで、「例外を 
許可しないの)」にチェックを入れておくことをお勧めしまず。 


化の機器をつなぐ 


参 Wind 日 WS は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 






化の媒おをつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) っづ S 


LAN HDD 、 パソコン、デジタルメディアサー八一をつなぐつづを 


DLNA ガイドライン対応モ定について 


IIH DLNA とは 

• DLNA(Digital Living Network Alliance ) とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進して 
いる団体です。 

参 DLNA ガイドライン対応機器には、コンテンツを送り出すサーバー機器(デジタルメディアサーバー)と、コンテンツを再生 
するプレーヤー機器(デジタルメディアプレーヤー)びあります。 

本撒ま、ホ目互接続性を実現するために DLNA び制定!した 「Home Networked Device Interoperability Guidelines vl .0」 
のデジタルメディアプレーヤーの認証を取得予定です。 （200 巳年 9 月現在） 

II ■本機ででまること 

• デジタルメディ アサー) く一び公開しているコンテンツを本機で視聴することびできます。（接続のしかたは [^5^) 

《早送り/早戻し再生などの特殊再生は、接続ずる機器によってはできない場合びあります。 

•本機に接続したデジタルメディアサーバーは r 機器一覧」に表示され、操作編[^(映像)や f ^( 静止画)の操作でコンテ 
ンツを視聴することびでをます。 

参本機で視聴できるコンテンツのフォーマットは!;(下のとおりです。 

-映像： MPEG 2( VR フォーマット） 

-映像に附随する音声： U ニア PCM 、 A 巳 3、 MPEG 1 レイヤ2 

-静止画： 」 PEG (ただし、フアイルサイズび 4 M 目!;■(上の場合には、デジタルメディアサー;く一側で 4 M 目 L ソ 

下に U サイズしてから公開している場合のみ表示でさまず） 

IIH 設定の手順 

•「 IP アドレス設定」、 「 DNS 設定」ともに「自動取得」で使用する前提でず。本機でデジタルメディアサーバーの設定はできま 
せんので、あらかじめルーターやデジタルメディアサーバー側で設定してください。（デジタルメディアサーバーやルーター 
の取扱説明書をご覧ください） 

参一般のデジタルメディアサーバーは MAC アドレスによるアクセス制限をかけています。本機の MAC アドレスは、 r 通信接 
続設定」 [^2 デ のメニューでお語でをます。 

〇ルーター、デジタルメディアサーバー、本機の順に電源を入れる 

©「LAN 端 テ 設定」で、 IP アドレスが ri 9 吕 .1 6瓦 XXX.XXX」、n 7 吕.1 6.XXX.XXX~1 7 吕 .31.XXX.XXX」 または 
r 1 0.XXX.XXX.XXXJ (xxx は 数字） になつていることを 確認ず る 



♦ネ見聴ずる際は、デジタルメディアサーバーの電源を入れてください。（本機からの操作で電源を入れることはできません） 

♦デジタルメディアサーバーの場合、一世巧のみ録画び許された録画ミきみコンテンツを本機で再生(お聴)ずることはでさません。 
•オーディオコンテンツ（ MP 3、 WAV など）を再生することはできません。 

♦本機で受信した番組をデジタルメディアサーバーに記録(録画'録音など）することはでさません。 

♦複数のデジタルメディアサーバーを接続した場合、2台目！;(降の機器び face ネットの「機器一覧」婚作編 [ S ?) に表示されるまでに1己 
分程度の時間びかかることびあります。 




i 丄 INK 機器をつなぐ 


I D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーとし LINK 接続することで、次の機能を使うことびできます。 

①テレビ画面に D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーの操作パネルを表示させて、操作をする（操作編医？^) 
⑤デジタル放送をデジタル録画する（操作編[^) 

D - VHS ビデオや HDD ビデオレコーダー 



\\m 本機でほ用できる i 丄 INK 機翻こついて 

•下表の製品については当社び独自に動作確認をしていますび、動作を保証するをのではありません。 

•下表し U 外の製品では、本機との組合せで正しく動作しない場合や、 i.LINK 機器の登録びできない場合びあります。 


製品 

メーカー 

お名 （ HS / STD モード対応） 

D - VHS ビデオ 

東芝 

A - HD 2000 

日本ビクター 

HM - DH 2 日日日日、 HM - DH 3 日日日日、 HM - DH 3 已日日日、 HM - DHX 1 

松下電器産業 

NV - DH 1、 NV - DH 2、 NV - DHE 10. NV - DHE 20 

HDD ビデオレコーダー 
(デジタル八イビジヨン HDD レコーダー） 

東芝 

THD -16 A 1 (ディスクモード） 

アイ'オー'データ機器 

HVR-m に 0 S (モード'1)、 

HVR - HD 160 M (ディスクモード)、 HVR - HD 2 已日 M (ディスクモード） 


\\m lunk 接続のしかた 

• i.LINK 接続では、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を通してつないだ機器を操作やデータのやりとりびできます。 

ただし、接続ずる機器の仕様によっては、操作のしかたび異なったり、操作やデータのやりとりびできなかったりする場合びあり 
ます。 


〇 i.LINK 機器は、 i.LINK ケーブルを使用しても図©のように 
デイジーチェーン(直列つなざ)でつなざます。 

© i.LINK 端子び兰つ!;(上ある機器の場合は、ち図岛のように 
分岐してつなぐこともでさます。 

@ち図®のようなループ状(環状)にはつなびないでくださ 
しん 

© HDD ビデオレ〕ーダーに録画をするときは、他の. LINK 機 
器をつなびないでください。他の i.LINK 機器をつなぐと、正 
常に動作しないことびあります。（も図©参照） 


〇 

包 

e 

0 



li.LIN 口お. LINK 端テを持つ機器間でデジタル映像信号やデジタル音声信号、データ信号を双方向で通信できるシ1」アルインターフこ 
スで、 i 丄 INK ケーブル1本で接続ずることびでをます。 

iDV ビデオカメラなどの DV 機器は、や D とりする信号の種類び異なるため、つないで使用することはで舌ません。 
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化のおおをつなぐ 
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化の機器をつなぐ 

他の機器をつなぐ （2) 


ごづを 


lLINK 機器をつなぐっヴを 


!!■ 接続でをる機器の数について 

参本機を含めて16台までデイジーチェーン(直列つなざ)でつなげます。分岐して接続した場合は、最大巨3台まで接続できま 
す。ただし、本機に登録できるのは8台まででず。8台までは接続時に自動的に登録されますび、これよりちをくつないだ機 
器を本機で使いたい場合は、手動操作で登録済みの機器を解除してから使いたい機器を登録してください。詳しくは [75^ 
をご覧ください。 

IIH 通信巧度について 

♦ i . LINK 機器にはその機器び対応している最大データ転送速度び、 i . LINK 端子の近くに表示されています。データ転送ま度に 
は、 S 1 00( 100 Mbps )、 S 200 (200 Mbps )、 S 400 (400 Mbps ) の3種類び定められています。最大データ転送速度び異 
なる機器をつないだ場合や、機器の仕様によっては、実際の転送速度び遅くなることびあります。 

||国接続についてのごを意 

•接続の隙ま、おず rS 400」 対応の i . LINK 専用ケーブル (4 ピン、市販品)をご使用くださし US 400」 対応し义列⑩ . LINK ケーブ 
ルを使ラと信号び不安定になり、正しく動作しないことびあります。 

参一部の機器では、電源び切られていると信号を中継しない場合びあります。このよラな機器をまたいで信号のやりとりをす 
るときは、その機器の電源も入れてください。本機の場合、 r 外部機器からの制删 [^9 デを r なし」に設定していると、電源び 
「切」のとをには信号を中継でさません。また、ダウンロード(操作編167ザ）び実行されるとをにも、信号を中継でをません。 
本機の二つの i . LINK 端テに機器をつないで、その機器間で信号のやりとりをする場合はごを意ください。 


IIH LLINK での再生にごいて 

• 本機で扱ラことのできるデジタル信号は、地上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送のみです。これらの 
放送 LU 外の信号 ( DV カメラの信号など）については、まったく再生できないか、または正常に再生できません。 

||国 LLINK 機能をごほ用の際のごを意 

♦ i . LINK 機能の使用中は、使用していない他の. LINK 機器のケーブルの巧き差しや、新しい i . LINK 機器の追加、電源の入/切は 
しないでください。 

♦正しく制御できなくなったときは、さ機器のケーブルの抜き差し0」セツト動作)で復帰することびあります。 

♦登録機器名び正しく表おされないとさは、一度ケーブルをあさ、機器を解除「75ザしたあとで再度機器をつないでください。 

♦複数の機器から同時に HDD ビデオレコーダーを制御しないでください。意図しない動作をして、録画済みの番組び消えた 
りするおそれびあります。 

• 複数の機器を接続していて動作び不安定な場合、使用していない機器をはずしたり、接続の順番を変更したりすると安定す 
ることびあります。 

参 HDD ビデオレコーダーの機種によっては、動作モード （ D - VHS モードと八ードディスクレコーダーモー円を切り換えら 
れるものびあります。動作モードを切り換えたとをには、必ず一度ケーブルを巧さ、機器を解除したあとで再度機器をつな 
しでください。本機での登録時のモードと異なっていると、正しく動作しません。 

♦ HDD ビデオレコーダーの機種によっては、追っかけ再生、録画中の別ま組の再生、録画中の録画 U スト表示などの機能を操 
作できないことびあります。（アイ'才一•データ機器製 HVRHD 240 S はこれらの機能を和用できません） 

II ■化の機おか6本機を i 丄 INK 制御する隐のごを意 

参「外部機器か日の制御」 |7巧 を「あり」に設定すると、他の機器か日本機を制御できます。ただし、本機の電源を「入」または「待 
機」にしておく必要びあります。 r 待機」で制御する場合は、 r 番組情報取得設定」（操作編を「取得する」に設定してくだ 
さい。 （ r 取得しない」に設定ずると、制御でさません） 



♦着作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータの〕ピープ□テクシヨン樹府び採用されてしほす。この技術は、 DTLA (The 
Digital Transmission Licensin 呂 Administrat 日 「) というデジタル伝送での著作権保護巧術の管理運巧団体から許巧を受けている 
ものです。この DTLA の]ピープ□テクシヨン技術を搭載している機器間では、]ピーが制限されている映觀音声、データでは、 i.LINK 
でのデジタルコピーびできない場含びあ0ます。また、 DTLA のコピー•プ□テクシヨン技術を搭載している機器と搭載していない機器 
との間では、映儘、音声、データのやりとりびできない場合げあります。 




•アンテナ電源供給とアンテナレベルについてはをご覧 
<ださい。 


巳 S 中継器切換/110度 CS 中継器切換 


• 衛星の中継器び故障してすベての放送び受信でさなくなって 
しまったときに他の中細器に切り換えると、故障した中継器 
(かの放送び受信できます。通常は切換えの必要はありませ 
ん。 

• そのほかにを、が部機器からの電波の妨害などで一部の中 
継器び受信でさない場合ち同様です。 

1 m 下の操作で re S 中継器切換」または 
「110度 CS 中継器切換」画面にする 

〇色吾（リモコンとび5内)を巧す 

© ▲•▼ で r 初期設定」を選び、(@)を巧ず 

包で r アンテナ設定」を選び、@を巧す 

〇 ▲.▼で旧5中継器切換」または n 10度 CS 中継 
器切換」を選び、獲)を巧す 

2 ◄•►で中継器を切り換え、放送び受信でき 

たことを確認した5、獲)を巧す 


BS 中継器切換 


BS 中継器切換 
現在受信中のチャンネル 


BS13 ► 

I BS 141 BS 日テレ 


アンテナレベル 

日 S Digital 
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(例) BS 中継器切操の場合 

•選択でさる中継器は 
-目 S デジタル放送の場合： 

臣 SOI 、臣 S 03、 巨 SO 己、巨 S 07、 巨 S 09、 巨 S 1] 、 
BS 13. BS 15 

- ] 10度 CS デジタル放送の場合： 

ND 02、 ND 04、 ND 06、 ND 08、 ND ] aND 12、 

ND 14、 ND 16、 ND ]8、 ND 20、 ND 22、 ND 24 

※中継器は2日日日年目月現在の状態です。 

3 を巧して、メニューを消す 


• 「はじめての設定」〔を^び済んでいて、特に変更の必要びな 
い場合は「チヤンネル設定」をする必要はありません。 
•チヤンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」びあり 
まず。 


自動設定 


• 「自動設定」では、地上アナ□グ放送と地上デジタル放送び設 
定でさまず。 

• BS デジタルチヤンネルと、11□度 CS デジタルチヤンネルに 
ついては、お買い上げ時に設定されています。(操作編 I すす 
のお知らせを参照） 

地上アナ□グ放送の場合 

参テレビをご覧になる地域で放送されているチヤンネル 
( VHF / UHF ) を自動で設定することびできます。 

• お買い上げ時は、1」モコンのダイレクト選局ボタン （ E ) 〜 
返三)には VHF の！〜12チヤンネルびま号と同じに設定され 
ています。 

• 地上 A 自動設定は、「地上アナ□グ放送の自動設定一覧表」(資 
料編 rry 〜 fw ) の内容で設定されますび、チヤンネルび 
変更になり受信でをなくなることびあります。受信でさない 
チヤンネルびあるとをは、「手動設定」屋！^で設定してくだ 


さし、。 


2 


む下の操作で r チャンネル設定」画面にす 
る 

〇だ J (リモコンとび5内)を巧ず 
〇 ▲.▼で r 初期設定」を選び、獲)を f 甲ず 
包▲•▼で r チャンネル設定」を選び、@を巧す 

▲.▼で r ± te ± A 自動設定」を選び、轉を押す 


チヤンネル設定 


地上 A 自動設定 
地上 D 自動設定 
手動設定 

チヤンネルスキップ設定 
GR 設定 
巧期設定に戻ず 


3 ▲早 ◄> でお住まいの地方を選び、 (§) を 
押ず 


■地上アナ□グ放送の場合について 

♦お使いの地域•都市名で地上 A 自動設定をしてを正しく受信でをない場含は、度1子をご覧ください。 

♦ダウン□ー ド(操作編居?？）によって、本機内に設定している r 地上アナ□グ放送の自動設定一費表」(資料編〜[^)の内容び 
変わる場含びあります。その結果、選択の手順3〜5の項目び変わる場ををありまず。 

♦設定したチャンネルを一賣表示して確認する場合や、受信できないチャンネルびあるときは、「手動設定」の r 地上アナ□グ放送の場合」 
で設定してくださし、。 

♦地上アナ□グ放送の番組表を使巧する場をで、上の手順3、4で設定した地域!;/がのチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手動 
設定」の「地上アナ□グ放送の場合」で、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。 


個別に設定をするとを 

アンテナ設定 


チヤンネ J レ設定 



個別に設定をずるとを 
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個別に設定をするとま 

チヤンネル設定 


自動設定つヴま 


でお住まいの都道府県または地 
域を選び、感を押す 

• データ放送用のメモ U —割当て画面び表示された場 
合は138ザをご覧ください。 

初期スキヤン終了①メッセージ画面び表 
示された5、む下をする 


地上アナ□ク欣送の場合つヴま 


4 

5 


でお住まいの都道府県を選び、 
感を押す 

▲早◄.►でお住まいの地域•都市を選び、 
@を押す 

♦お住まいの地域や都巿名び記載されていない場合は、 
アンテナび向いている近くの地域名を選びます。 

• 自動で設定されるチヤンネ J レは一覧表(資料編 ITT 
〜 fW ) をご覧ください。 

設定された内容を変更したい場合は「手動設定」 
尾2デをしてください。 


4 


5 


6 を押して、メニユーを消す 

地上デジタル放送の場合 

• 地上デジタル放送の自動設定には、弓 I 越しなどで受信地域び 
変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変 
更びあったとさにする r 再スキャン」びあります。 

また、電源待機時に自動的に行う r 自動スキャン」もあります。 


IIM 初期スキャン 

•受信可能なチャンネルを自動的に探して、リモコンの （© 〜 
返 2) に放送の運用規定に基づいて設定します。 

• 「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、す 
ベて消去されて、設定し直されますのでごを意ください。ただ 
し、各放送局ごとにお客様び本機に記録させた住所'氏名等の 
個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。 

•「はじめての設定」終了後、新たに開局した i 也上デジタル放送 
チャンネルを登録する場合や中継局び新設、変更された場合 
は、ちの r 再スキャン」をしてください。 

• 自動設定される内容は r 地上デジタル放送の放送(予定)一覧 
表」(資料編〜111?")び目安となります。 

1 じ(下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

〇をち（リモコンとびら内)を巧す 
© ▲•▼ で r 初期設定」を選び、 (0 を巧ず 
包で r チャンネル設定」を遺び、 (§) を巧ず 
Oat で r 地上 D 自動設定」を選び、爲)を巧す 

2 ▲.▼で「初期スキャン」を選び、轉を押す 

3 ▲早 ◄> でお住まいの地方を選び、@を 
押す 


11国設定された内容を巧認する場合 

〇 ◄•►で r はしりを選び、@を巧す 
〇 設定内容を確認した5 (§) を巧す 

• 設定された内容を変更したい場合は r 初期ス 
キャン」終了を r 手動設定」をしてくださ 
し、。 

11国設定された内容を巧認しない場合 

〇 ◄•►で r しル>え_1を選び、@を巧す 

6换 を押して、メニューを消す 


wm 再スキヤン 

• 新たに放送局び開局したりしてチャンネ j レびふえた場合な 
ど、放送に変更びあった場合は、「再スキャン」をすることに 
よって、チャンネルを追加設定することびできます。 

• r 初期スキャン」をしていないと「再スキャン」はできません。 

1 じ(下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

ち（リモコンとび!5内)を巧す 
© AT で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包▲•▼で r チャンネル設定」を選び、@を巧す 
〇 ▲.▼で r 地上 D 自動設定」を選び、獲)を巧す 

2 ▲.▼で「再スキャン」を選び、轉を巧す 

• データ放送用のメモ U —割当て画面び表示された場 
合は|3ろすをご覧ください。 

• 再スキャンの結果、放送に変更びあった場合は、 ( E ) 
〜返 i ) への設定ち法を還ぶ画面び表示されます。 
▲•▼でどちらかを選び、を肴を押します。 

- ずべて設定し直ず 地上デジタル放送のすべて 
の設定をし直します。 

- 現在の設定に創日ずる… (3 D 〜 (3 E ) 未設定のボタ 
ンだけを新たに設定します。 





♦ r はじめての設定」商子と「巧期スキャン」では、化方'都道府県'巧域の設定のしかたび異なってしほず。これは r はじめての設定」では、 
化上アナ□グと巧上デジタルの設定を同時にまとめて行っているためです。 
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再スキャン終了①メッセージ画面び表示 
された5、む下をする 

11国設定された内容を巧認する場合 

〇 ◄•►で r はしりを選び、@を巧す 
〇 設定内容を確認した5 (§) を巧す 

参設定された内容を変更したい場合は r 再スキャ 
ン」終了を「手動設定」巧をしてください。 

11国設定された内容を巧認しない場合 

〇 ◄•►で r しル>ぇ_1を選び、@を巧ず 


A 务 


を押して、メニューを消す 


wm 自動スキャン 

• 「自動スキャン」は電源待機時に行われます。 

參 r 初期スキャン」巧2^、尼^び巧われていないと、自動ス 
キャンは実巧されません。 

♦自動スキャンで放送局の変更び見っかった場合は、本機の 
チャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知ら 
せ」（操作編でお知らせします。 

>変更後の受信できるチャンネルにっしては「放送局名リスト」 
(操作編 G ??) でご確認ください。(枝ま(操作編 CO つだけ 
び変更されている場合ちありまず） 

♦図1の r お知らせ」び届いた場合は、データ放送用メモリーの 
害の当てを変更してください （ r データ放送用のメモ U —の割 
り当て」は再スキャンの最後に設定しまずので、 r 再スキャン」 
をしてください)。この場合は選局時などに再スキヤンアイコ 
ンを表示してお知らせします。 


• お買い上げ時は r 自動スキャンずる」に設定されています。 
チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合は、 
「自動スキャンしない」に設定してください。 

♦自動スキャンは電源待機時に不を期に行われます。このため、 
「自動スキャンする」に設定していても、本機のチャンネル設 
定び最新になっていない場合びあります。特に録画予約の際 
にはごま意ください。 

《放送局の変更びあった場合(もよりの放送局などか5、その 
よラな情報を得た場合)は、再スキヤンをずることをお勧め 
しまず。 


じ(下の操作で r 地上 D 自動設定」画面にずる 

〇だ]胃（リモコンとびら内)を巧ず 
包で r 巧期設定」を遺び、 (§) を巧ず 
包▲•▼で r チャンネル設定」を選び、 (§) を押す 
〇 ▲•▼で r 地上 D 自動設定」を選び、編を巧す 

▲•▼で r 自動スキヤン」を選び、 (§> を巧す 


2 

3 


▲•▼で r 自動スキャンする」または r 自動ス 
キャンしない」を選び、喔)を押ず 

• 「自動スキャンしない」を選ぶと、「再スキャン」をしな 
いかざり、新しいチヤンみレや変更になつたチヤンネ 
ルび受信でさません。 


4 を巧して、メニューを消す 


放送局の変更びあ0ました。 

放送局の変更（追加-削除など） 
びあ0ました。放送局の変更によ 
0データ放送用のメモ U —び割り 
当て 5 れていない放送局びありま 
すので、設定^ニユーの「再ス 
キャン」を巧ってください。 


図1 


Q の1 


*10011 



M 再スキヤンアイコン I 


イ 12 t ^) に設定されている放送局をすべて消去して、新 


■再スキャンの動作について 

♦前ページの「初期スキャン」の場をは、すでに地上ダイレクト選局ボタン （1®)' 

たに放送局を設定し直します。 

再スキャンでは次のよラにな0ます。 

-すでに放送局び登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべき放 
送局び新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択びできま 
す(手順2の操作)。 

(ずべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場をは、再スキャン終了後に「手 
動設定」吃5デで行ってください) 

- 新たな放送局び見つか5なかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定び残ります。 

♦再スキャン後の各チャンネルの構成については、「放送局名」リストで確認できます。（操作編巧す） 

♦ 再スキャンをしてち、枝蚕(操作編 flT ) については、通常は変更されません。 

参電波び弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定びされてを、正常には受信できないことびあります。 


個別に設定をずると宝 









個別に設定をするとま 

チヤンネル設定 


ごヴを 


手動設定 


• U モコンのボタンに設定されている内容を変更したいときに行います。 


地上アナ □ グ放送 (VHF/UHF/CATV C1 3 〜 C38 ) の場合 


•け下の場合にち手動設定をして < ださい。 

-自動設定で正しく受信でさないとき 
-設定されたチャンネル表示を変えたいとさ 
-地上アナログ放送用の番組表の地域設定を変更するとを 
.CATV のチャンネルを （1 あ）〜に設定したいとき 


Oat で r チャンネル J を選び、◄•►で地上アナ □ 
グ放送のチャンネルを選ぶ 

•◄•►を押すと次のよラに切り換わります。 

画3上アナ□グ放送り〜日2)〕寺 《► [ CATV に13〜 C 3 功 I 


む下の操作で r 手動設定」画面にする 

ち（リモコンとびら内)を巧す 


♦色び消えたり映像び不安定になったときに、 
@•因で微調整するとよくなる場合びありまず。 
※調整前の状態に戻すには◄•►でチヤンネルを 
選び直してください。 


© ▲•▼ で r 初期設定」を選び、 0) を f 甲ず 
© AT で r チャンネル設定」を遺び、@を巧す 
Oat で r 手動設定」を選び、@を巧す 

▲.▼で r 地上 A 」 を選び、轉を押す 


©▲•▼で r 表示」を還び、画面に表示させるチヤン 
ネルま号を◄•►で選ぶ 

• ◄•►を巧すと次のように切り換わります。 


曲上アナ □ グ放送り〜日2)〕 (CATV に13〜 C3 巧 


L|BS アナ□グ放送旧31、防3、。旧 S1 己) 
一 に ATV で 1R をされてりる場合） 



3 設定を変更したいリモコンボタン （OD 
〜返立）の番号1〜12を r リモコン」の欄 
か5 ▲.▼で選び、錢を押す 


手動設定 



地上 A 

リモ]ン チヤンネル 

表示 

放送局 

1 

1 

1 

NHK 級合 

2 

2 

2 


3 

3 

3 

NHK 教育 

4 

4 

4 

曰本テレビ 

已 

16 

16 

放送大学 

▼ ら 

6 

6 

TBS 


包▲•▼で「放送局」を選び、 ◄ • ► で放送局名を選ぶ 

参 r 表示しない」を還ぶこともでさます。 



Oat で r 受信地域」を選び、◄•►でアンテナの向 
いている放送局の地域を選ぶ 

《これは地上アナ□グ放送のま組表を使ラための設 
定です。 

舞を押す 

《ほかのボタンの設定ち変更ずる場合は、手順3~5を 
繰り返しまず。 


6矣 を押して、メニューを消す 


4 次の〇〜〇の手順で、それぞれの項目を設 
定する 


手動設定 



リモコンボタン 
チヤンネル 
表示 
放送局 


〇—受信地域 


化上 A 


已 

14 

己 

MX テレビ 
23区 



♦手順 4 の〇で設定する隙、◄•►を押し続けると、設定するチャンネルの選局を早く行うことびできます。 

♦「チャンネル設定」をした地上アナ□グチャンネルは、チャンネルスキップ設定び自動的に r 受信」に設定されます。 

■ CATV (ケーブルテレビ）について 

♦ CATV の受信は、サービスの巧われている地域でだけ巧能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さ5に、スク 
ランプルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)び必要になります。詳しくは、 CATV 尝社にご相談く 
ださし、。 






















||国地上デジタルのチヤンネルを選んだ場合 

• 手順 3 で選んだま号のボタンに、ここで逞んだ地 
上デジタルのチャンネルだけび設定されます。 
《「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 
名び表示されます（これを変えることはでさ 
ません）。 

(例）手順 3 で「己」を選び、ここで口也上 D 071 」を 
選ぶと、視聴時の操作で超如を押したとさ 
に071チャンネルだけび遲局でをます。 

5舞を押す 

《ほかのボタンの設定も変更ずる場合は、手順3~5を 
繰り返しまず。 

6 を押して、メニューを消す 


♦はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、 
「初期スキヤン」医^をしてください。「初期スキャン」び行 
われていない状態では、「手動設定」はできません。 



11国 r テレビ J または r データ J を選んだ場合 

• 手順 3 で選んだま号のボタンに、同じ放送局の複 
数のテレビ放送チヤンネルまたは複数のデータ 
放送チヤンネ j レびまとめて設をされます。 

〇 ▲•▼で r 放送局 J を選ぶ 
〇 設定したい放送局名を◄•►で選ぶ 

(例）手順3で「巨」を選び、ここで r テレビ」を選ぶと、 
視聰時の操作で dD を押すたびに、 「 TBS 」 の 
「テレビ」チヤンネルび順次還局できます。 




地上デジタルが送の場合 


ぺ■ジ 


下の操作で r 手動設定」画面にする 

〇€^(リモコンとび日内)を巧ず 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包で r チャンネル設定」を選び、 (0 を押す 
〇 で r 手動設定」を選び、(@)を巧す 

▲.▼で r 地上□」を選び、轉を巧す 

設定を変更したいリモコンボタン （( E ) 
〜返立）のま号1〜12を r リモコン」の欄 
か5 ▲.▼で選び、感を押す 


手動設定 

地上 D 

リモ]ン チヤンネル 

放送局 

1 テレビ 

NHK 総合-東京 

2 テレビ 

NHK 教育.東京 

3 - 


4 テレビ 

日本テレビ 

已 テレビ 

テレビ朝曰 

y 色 テレビ 

TBS 

1 1 


で「チヤンネル」を選び、◄•►で地上デ 
ジタルのチヤンネルを選ぶ 


手動設定 


►を押ずとなのよラに切り換わります。 

- ►[ZES 


テレビ4 


ん4円むデジタルのチャンネル创閱こ飄 


データ 

好 


リモコンボタン 1 

チヤンネル < テレビ 

放送局 NHK 総合-東京 

設定を削除ずる 


個別に設定をずると宝 


2 3 4 


♦手順4の操作で、◄•►を押し続けると設定するチヤンネルを早く切り換えることびできます。 

♦「チヤンネル」の欄に「-」び表示されているときは、その番号のボタンにチヤンネルび設定されていません。 



















lU 下の操作で「手動設定」画面にする 

〇をち（リモコンとびら内)を巧す 
© ▲•▼ で r 初期設定」を選び、@を押す 
© AT で r チャンネル設定」を選び、@を巧ず 
Oat で r 手動設定」を選び、(@)を巧ず 

▲.▼で旧5」を選び、 (§) を押す 

設定を変更したいリモコンボタン （rTMTl 
~ け〇 スタ- 1 )のを号1〜10を「リモコン」の 
欄から▲.▼で選び、轉を押す 


手動設定 


リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

1 

■ BS 101 

NHK 己 S 1 

2 

■ BS 102 

NHK BS 2 

3 

■日 S 103 

NHK h 

4 

テレビ 

巨 S 曰テレ 

已 

テレビ 

ビーエス朝曰 

，白 

テレビ 

BS-i 


▲.▼で「チヤンネル」を選び、◄.►で己 S デ 
ジタルのチヤンネルを選ぶ 

• ◄•►を押ずとなのよラに切り換わります。 



BS デジタルのチヤンネルを選んだ場合 

• 手順 3 で選んだま号のボタンに、ここで選んだ 
BS デジタル放送のチャンネルだけび設定され 
ふ9 〇 

《「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 
名び表示されまず（これを変えることはでき 
ません)。 

(例）手順 3 で「4」を選び、ここで旧 S 1 41」を選 
ぶと、視聴時の操作で 丽日テレ 1 を押したと 
きに141チャンネルだけび逞局できまず。 


5 


@を押す 


《ほかのボタンの設定も変更ずる場合は、手順3~5を 
繰り返しまず。 


6换 


を押して、メニューを消す 


11国 r テレビ j 、 r データ J 、 または r ラジオ J を選んだ 
場合 

• 一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放 
送チャンネル、または複数データ放送のチャン 
ネル、または複数のラジオ放送チャンネルびま 
とめて設定されます。 

〇 ▲•▼で r 放送局」を還ぶ 
〇 ◄•►で設定したい放送局名を選ぶ 

(例）手順 3 で「4」を違び、ここで「テレビ」を選ぶと、 
視聰時の操作で I 4 BS 日テレ I を押すたびに、「目 S 
曰テレ」のテレビ放送チャンネルび順次選局 
でさまず。 
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個別に設定をするとま 


チヤンネル設定 


ごヴを 


手動設定つづき 


BS デジタルが送の場合 


2 3 


4 

























10 度 cs デジタル放送の場合 

む下の操作で r 手動設定」画面にする 


2 


4 


〇だ(リモコンとび5内)を巧す 
© AT で r ネリ期設定」を選び、(@)を巧ず 
© AT で r チャンネル設定」を選び、@を巧す 
〇 で r 手動設定」を選び、 (0 を巧す 

▲.▼で n 10度 CS 」 を選び、 (§) を押す 


3 設定を変更したいリモコンボタン （ 田 MD 
〜画莖 3) のま号！〜10を「リモコン」の 
欄か5 ▲.▼で選び、錢を押す 


110 度 CS 


リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

1 

■ CS 001 

スカパー110 メイト 

2 

■ CS 100 

スカパー110プ□モ 

3 

— 


4 

— 


已 

— 


6 

— 



▲.▼で r チヤンネル」を選び、◄.►で110度 
CS デジタルのチヤンネルを選んで、舞)を 
押す 

• ◄•►を押すとずべてのチヤンネルび番組順に切り 
換わります。 

♦放送メディアを指定することはでをません。 


• I 」モコンの 11 NHK 11 〜 110ス 9-1 を押したときに、こ 
こで選んだチャンネルび選局されまず。 

♦ 「放送局」の欄には、選んだチャンネレの放送局名び表 
示されます。 

(放送局名を変えることはでさません） 

《ほかのボタンの設定も変更ずる場合は、手順3、4を繰 
り返しまず。 


チャンネル設定の内容を削除する 

♦デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除でをます。 

1 む下の操作で r 手動設定」画面にする 

〇臣(リモコンとびら内)を巧す 
包で r 巧期設定」を遺び、 (§) を巧す 
包▲•▼で r チャンネル設定」を選び、 (§) を押す 
〇 ▲•▼で r 手動設定」を選び、@を巧す 


2 

3 

4 


5 を押して、メニューを消す 


▲▼で r 地上 D 」、 rBs 」、 rilo 度 cs 」 のど 

れかを選び、@を押す 

設定内容を削除したい r リモコン」の番号 
を▲•▼で選び、喔)を押す 

▲.▼で「設定を削除する」を選び、轉を押 
す 


リモコンボタン 
チヤンネル 
放送局 

設定を削除ずる 


1 

テレビ 

NHK 総合.東京 


《ほかのボタンの設定も変更ずる場合は、手順3、4を繰 
り返しまず。 


C を巧して、メニューを消す 


■] 1日度 CS デジタル放送の手動チャンネル設定について 

♦手順4の操作で、◄•►を押し続けると設定するチャンネルを早く切 0 換えることびでさます。 

参「チャンネル」の欄に r -」び表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルび設定されていません。 



個別に設定をずると宝 



















66 

ぺージ 


個別に設定をするとま 

チヤンネル設定 


ごヴを 


チヤンネルスキップ設定 


• ^で還局ずるとさに、す要なチャンネルを飛び越して選局 
ずることびでさます。 

• CATV チャンネルは、お買い上げ時は r スキップ」になつてい 
ます。受信するにはし U 下の手順で r 受信」に設定してください。 

1 む下の操作で「チャンネルスキップ設定」 

画面にする 

ofE ち（リモコンとび!5内)を巧す 

© ▲•▼ で r 初期設定」を選び、@を巧す 

包で r チャンネル設定」を選び、 (§) 对甲す 

〇 で「チヤンネルスキップ設定」を選び、 (§) 

を巧ず 


!!■ 受信•スキップの設定びでさるチャンネル 

♦地上アナ □ グ放送: （ E ) 〜返三)に割り当て日れた地上 
アナ □ グ放送と CATV チャンネル、その他の CATV チャ 
ンネル 

• デジタル放送:受信可能なチャンネル 

11国自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定 

参地上アナログ放送: （ E ) 〜返言にチャンネルび割り当 
てられているボタンは r 受信」、チャンネルび割り当てら 
れていないボタンは r スキップ」に設をされています。 
• 地上デジタル放送:スキップ設定はありません。 

• 巳 ATV / BS - 110度 CS デジタル放送：自動設定前と同 
じでず。 


2 設定したい放送の種類を▲•▼で選び、 (§) 
を押す 


3 スキツプ設定を変更したいチヤンネルを 

▲.▼で選び、轉を押す 


地上 A チャンネルスキップ設定 


リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

スキップ 

1 

1 

NHK 総含 

受信 

2 

2 


スキップ 

3 

3 

NHK 教育 

受信 

4 

4 

日本テレビ 

受信 

己 

1白 

放送大学 

受信 

，6 

6 

TBS 

受信 

1 


(例序順 2 で口也上 A 」を選んだ場合 


• (@)を押ずたびに「受信」な「スキッスと交互に切り 
換わります。 

♦デジタル放送の放送メディアを変えるとさは 7 ^をち9 
( U モコンとびら内）を押します。 

• ( E > 〜返立に割り当てた巳 ATV チヤンネル （ C 13 
〜巳38)は、のモコン」欄び1〜] 2よりを下のリス 
卜で r 設定済み」として表示されます。 

《ほかのチヤンネルの設定をずる場合は、手順3を繰り 
返しまず。 ^ 

(違ラ放送のチヤンネルを設定ずる場合は、\夕^を 
巧し、手順 2 の操作から行ってください） J 

4 を押して、メニユーを消す 



♦ r 手動設定」をしたチャンネルは、自動的に r 受信」に設定されます。 

♦一つの 放送局び同じ番組を複数のチャンネルで放送しているとさは、その中の 一つの チャンネルをスキップに設定すると、その放送局 
をスキップします。 

















GR (ゴーストリダクシ 


I 画面にゴースト （2 重、3重の映像)びあるとを、 「 GR 設定」を 
「モードリまたは忙ード2」に設定すると、ゴーストを軽減し 
た映像でご覧になれます。(受信状況によっては効果びルさい 
場合びあります） 

I GR 機能は「ゴースト除去基準信号 ( GCR 信号)」び含まれた地 
上アナ□グ放送を受信したとさに働さます。（デジタル放送や 
外部入力の信号には働をません） 

iGR 設定できるチャンネルは、 （ i 互〜返立に割り当てた地上 
アナ□グ放送と CATV チャンネル ( C 1 3〜巳 38) です。 

I 1 U 下の操作で 「G R 設定」画面にする 

OfE ち（リモコンとび 5 内)を巧ず 
© AT で r 巧]期設定」を選び、(@)を巧ず 
包で r チャンネル設定」を選び、@对甲す 
〇 で！ "GR 設定 J を選び、舞を f 甲ず 


2 


GR 設定したいチヤンネルをで選び、 
◄ ►で r モード i 」 r モード 2」 r オフ」のどれ 
かを選ぶ 

• お買い上げ時は、すべてのチヤンネルび忙ード1」に 
設定されています。 

• 設定項目の詳しい内容は、下の r お巧らせ」をご覧くだ 
さい。 

• ( E ) 〜返立に割り当てた巳 ATV チヤンネル （ C 13 
〜巳38)は、のモコン」欄び1〜] 2よりを下のリス 
卜で r 設定済み」として表示されます。 

》ほかのチヤンネルの設定をずる場合は、手順2を繰り 
返しまず。 


3 


チヤジネル設定を最初の状態に房す 


•チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

1 1U 下の操作で「チャンネル設赴 u® にする 

〇色奇（リモコンとび 5 内)を f 甲す 
© で r ネリ期設定」を選び、 (§) を巧す 

包▲•▼で r チャンネル設定」を遺び、 (§) を巧す 

▲.▼で r 初期設定に戻す」を選び、轉を押す 


2 

3 

4 


◄.►で r はし、」を選び、(@)を巧す 
を押して、メニューを消す 


を押して、メニューを消す 


磯 


■ GR 口ーストリダクション)設定について 

♦お買い上げ時は、すべてのチャンネルび r モード I 」に設定されています。 

♦自動チャンネル設定をすると、 （1 り〜 (12^ に設定したチャンネルは r モード I 」に設定されます。 

♦ 「モード1」または r モード2」に設定したとさおよび、設定してあるチャンネルを選局したとさ、数秒してか5働さ、時間びたつにつれ 
て徐々にゴーストを軽減します。 

♦電波び弱い場合など、ゴースト軽減中に新たなゴーストび出ることびありますび徐々に軽減します。このよラな場合は「モード2」に 
設定することをお勧めします。 

♦ 「モード2」は「モード1」に比べて、ゴースト軽減を開始するまでによ0時間びかか0ますび、開始媛に新たなゴーストび見える場をび 
少な< な0ます。 

♦次の場含は 「 GR 設定」を r オフ」でご使用ください。 

-ゴーストび軽減できなくて見づ5い場を(過大なゴーストや多数のゴーストびあるとき、電波び弱いとき、飛行機など動くをのによ 
るゴーストのとさなど） 

-アンテナの設定•調整び適切でないとを(室内アンテナなど） 

-本機の映儘を見なび5アンテナの設置•調整をするとさ 

■チャンネル設定を最初の状態に戻ず場合について 

♦ チャンネル設定をお買い上げ時に戻ずと、地上デジタル放送は受信でをません。「初期スキャン」医ちすをしてください。 

(「データ放送用メモ U — の割当て」 f 燕すや、お客様げ本機に記録させた住所•氏名等の個人情報、お客様のポイント数などはそのまま 
です） 
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ぺ—ジ 


個別に設定をずると定 






O 左の手順 1 の〇〜©をずる 

©AT で「ルート罰明書ま号」を選び、@を巧す 

ルート証明書番号を確認し、獲)を押す 
^を押して、メニューを消す 


• ルート証明書は、地上デジタル放送の双ち向通信サービスで、 
本機と接続ずるサーバーの認証をする際に使用されます。こ 
れによって、双ち向通信の安全性を高めることびでさます。 
参ルート証明書は i 也上デジタル放送によって、放送局から送ら 
れまず。本機内に記録された証明書ま号をけ下の手順で ffi 認 
することびでをます。 

1 む下の操作で「ルート証明書番号」画面に 

する 


3 で該当する地方を選び、錢を押 

す 

• 「設定しない」を選んだ場合は、手順 5 に進みます。 

4 で該当ずる地域を還び、媛)を巧ず 

• 伊豆 、 d \笠原諸島地域のちは r ま京都島部」を選んでく 
ださい。 

• 南西諸島の鹿児島県地域のちは r 鹿お島県島部」を選 
んでください。 


5 


'を押して、メニューを消す 


■郵便番号と地域の設定について 

♦ 「はじめての設定」[ミすすとここでの設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたび異なっていまず。これは「はじ他ての設定」では「地 
上 A / D 放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているた奴です。 

♦データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定 
終了後に再度データ放送を受信し直してください。 

■文:字スーパー表示の設定について 

♦ r 表示する」に設定した場合、設定した言語の艾字スーパーびあるときは、その言語で表示します。設定した言語び視聴してし巧放送に 
ない場含は、その放送に従って表示されまず。 

■ルート証明書番号の確認について 

参ルート話明書の詳しい情報は、東芝家電ご相談センター(裏表紙参照)にルート証明書番号を伝えてお問い合わせください。 
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個別に設定をするとま 


データ放送設定 


郵便ま号と化巧の設定 


• 「はじめての設定」び済んでいる場合は、この設定は不要です。 
• お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの視 
聴や、ダイヤルアツプ通信をする際に、をよりのアクセスポイ 
ントをご和用いただくための設定で、地域は r 巧期スキャン」 
尼ちすとは別に設定でさます。 

1 む下の操作で r 郵便番号と地域の設定」画 

面にする 

ofE ち（リモコンとび!5内)を巧す 
© ▲•▼ で r 初期設定」を遺び、@を巧す 
包で r データ放送設定」を選び、 (§) を巧す 
〇 で r 郵便ま号と地域の設定 J を選び、 (§1 を 


2 


巧ず 

( E ) 〜⑩ Do でお住まいの地域の郵便蚕 
号を入力し、@を巧す 

♦上3ケタを入力して@を押すと、残り4ケタは自動 
的に「0」び入力されます。 


郵便番号と地域の設定 



文ぞスーパー表巧の設定 


参デジタル放送の一部のま組では、文字スーノ く一を表おする 
サービスびあります。複数言語の文字スーノ く一に対応したま 
組の場合には、本機で表示する言語を遲択することびできま 
す。お買い上げ時は日本語優先になっています。 

1 む下の操作で r 文字スーノ く一表示設定」画 

面にする 

〇をの手順1の〇〜包をずる 

〇 ▲•▼で r 文字ス ー/ (-表示設定 J を選び、@を 
押す 


2 

3 


▲•▼で r 表示する」または「表示しない」を 
選び、獲)を巧す 

♦ 「表示しない」を選んだ場合は、手順 4 に進みます。 

で言語を選び、 (§) を押す 

• 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ U ア語 
/ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶ 
ことびでさます。 


4 を押して、メニューを消す 


ルート証巧書番号を確認する 


2 3 











個別に設定をするとさ 

通信設定 


• 電話回線設定は、デジタル放送で双ち向サービスを利用ずる、ま組購入情報の送信をするなどの場合に必要です。 

1 む下の操作で「電話回線設定」画面にする I - 

リモコン とび5内)を巧す 
© AT で r ネリ期設定」を選び、(@)を巧す 
包で r 通信設定」を選び、(@)を巧ず 
〇 で r 電話回線設定」を選び、 (0 を巧ず 

7 設定したい項目を▲.▼で選んで@を押 
ムし、下表(次ぺ-ジまで)①手順に従って設定 
する 


3 


を押して、メニューを消す 




■外線発信番号の設定について 

♦手順©で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤル!-ーン検出をしません。 

ダイヤルトーンのレベルび低い場をは、「時間を指定する」に設定してください。その場合、政下の自動判定やテストでは回線の接続と 
設定の確認はできません。次ページの r 電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。 

-「ダイヤル方式の設定」の自動判定 ([ S す） 

-「電話回線テスト」（次ページ） 

-「簡易確認テスト」（ち6デ、184で）での電話回線テスト 
■電話会社の設定について（マイラインプラスに加入している場合） 

♦手順©で「加入している」に設定してください。手順包で設定した電話会社での回線発信びできます。 

♦手順©で「加入していない」に設定すると、手順©で電話芸社を設定しても回線発信びできなくなります。 

参手順©で電話会社番号び未入力の場合は、手順〇の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。 



設定項目 

説明および操作手順 

ダイヤルち式 

参「はじめての設定」の r 電話回線設定」 巧!^ の手順17、18をご覧ください。 

( r はじめての設定」の「電話回線設定」び終わっている場合は、ここでの設定は不要です） 

外線発信番号 

•電話をかけるときに、電話番号の前に「功や「#」などの外線発信を号を付ける必要びあるときに設定し 
て < ださい。 

©▲•▼で「外線発信ま号あり J を還び、@を押す 

0「はじめての設定 J の r 電話回線設定」 13 ちす^の手順16の操作で外線発信を号を入力する 
©外線発信後の待ち時間を設定ずる（通常は「自動設定する」に設定してください） 

▲•▼で「自動設定する」を選び、(@)を押す 

《「自動設定する j の設定で、次ページの「電話回線テスト」び失敗となる場合は、▲•▼で「時間を指定 
する」を選び、◄•►で時間を選択して、を肴を押しまず。 

-設定範囲は2秒〜9砂（砂単位）でず。 

電話会社の設定 

参本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社し U がの 
電話会社を使いたいとさに設定します。 

©▲•▼で「電話会社を設定ずる」を選び、 （§) を押す 

©▲•▼でマイラインプラス（優先接続サービス）に「加入していない」または「加入している」を逞び、 

@を押す 

© ( E ) 〜 (IDo で電話会社を入力し、@を押す 
-最大 8 ケタまで設定でをます。 

•間違って入力した場合は、◄で前のケタに戻り、もラー度入力してください。 

電話番号通知設定 

参本機から電話の発信をしたとさに、電話番号を相手に通知ずるかどラかを設定します。 

〇▲•▼でお好みの設定を還び、@を押す 

- 通知しない… 本機は電話ま号の最初に「1 84」 をつけてダイヤルします。 

- 通知する ''‘本機は電話ま号の最細こ「18引をつけてダイヤルします。 

- 設定しない… 本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、 NTT との r ナンパ'-ディスプレイ」 

の契約のとおりとなります。 


電話回線設定 


電話回線設定 
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個別に設定をずるとを 














個別に設定をするとま 



通信設定 


ごヴを 


電話回線設定つづき 


設定項目 

説明および操作手順 

電話回線テスト 

参電話回線の接続と設定び正しく行われているかを確認します。 

©▲•▼で「電話回線テスト j または「センター接続テスト j を選ぶ 

-電話回線テスト . 本機と電話回線の接続-設定び正しく行われているかお認します。テストの 

結果については巨^をご覧ください。 

-センター接続テスト… 本機とセンターの電話回線の接続び正しく行われているかお認しまず。テス 
卜の結果については下のお知らせをご覧ください。 

(このテストは電話料金がかかりまず） 

©電話回線の接続状態をお語して、@を押す 
©テストび終了したら、を押す 

待ち時間の設定 

•本機から電話の発信をしたいとさに、「電話番号通知し「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指を 
ま号 j のあとにダイヤルまでの待ち時間び必要な場合に設定して<ださい。 

©▲•▼で「電話番号通が」、「マイラインフラス解除番号 j または「電話会社指定ま号」の設定したいどれ 
かを選び、綺を巧す 

©◄•►でダイヤル待ち時間を選択し、@を押す 

-設定でをる内容は、「設定しない」、「1秒」〜「9秒 J です。 



■巧ち時間の設定について 

♦表示び「一一」になっている項目に巧してダイヤルまでの待ち時間は設定でをません。 
各項目で r 一一」表示になる場合は下のとおりです。 

-電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合 

-マイラインプラス(優先接続ヴービス）に r 加入していない」に設定した場合 
-電話尝社の設定で r 電話会社を設定しない」に設定した場合 


■センター接続テストの結果 


センター接続テスト結果のメッセージ表示 

内容または対処のしかた 

r センターと屬舌回線が正常に接続されたことを廳君、しました。」 

•正し < 接続されています。 

「センターと通信できませんでした。」 

• r 電話回線の接続」區尹と、「電話回線設定」を確認してくださ 
い。 

「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信 
でさません。」 

•しばらくしてから、をう一度センター接続テストをしてくださ 
い。 

「ただいまセンターと通信で定ません。」 















IP アドレス設定 


>インターネットに接続ずるために、本機に割り当てられる固有のま号を設定します。 

※な下の手順で 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、 「 DNS 設赴の 「 DNS アドレス自 
動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、 DNS アドレスを手動で設定してください。 
©▲•▼で 「 IP アドレス設定」を還び、@を巧ず 
© IP アドレスを自動取得できる場合は、◄•►で「する j を選ぶ 
\m IP アドレスを自動取得でをないネットワーク環境の場合 
①◄•►で「しない」を選ぶ 

⑤▲•▼で 「 IP アドレス」を還び、 （ E ) 〜⑩ Do で入力する 
⑤▲.▼で「サブネットマスク」を選び、 GD 〜⑩§)〇で入力する 
④▲.▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、 （ JE ) 〜⑩§)〇で入力する 

-最大3ケタの数字（の」〜「2已已」。ただし、左端の欄には「功は入力でさません）を一組とし 
て、4箇所の欄に入力します。 

■なの組（欄）に移動するには、►を巧します。間違って入力した場合は◄を押して、もラー 
度入力します。 

0 @を押す 


設定したい項目を▲•▼で選んで唆)を巧し、下表(因^まで)の手順に従って設定する 
設定を有効にするには、本体のっで電源を切り、もう一度電源を入れる 


設定項目 説明および操作手順 


通信環境設定 


•ま組（コンテンツ）によっては、通信ち式をタイヤルアップ通信に指定してくる場合びあり、その場合に 
ダイヤルアップ®信を行ラよラにずるか、しないかを設定します。 

©▲•▼で「イーヴネット」または「イーサネット優先」を選び、@を押す 
• イーサネット . ダイヤルアップ通信を使用しない場合に選びまず。 

. イ—サネット優先…イーヴネット通信を優先して接続しまずび、データ放送でダイヤルアップ通信 
び指定された場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。通常はこちらを選 
びます。 


通信接続設定 


• 「通信環境設定」は、 「 LAN 端子の接続 (1)」( g ^ をした場合および、デジタル放送のダイヤルアップ通信による双方向通信ヴービ 
スを利用する場合に設定します(ダイヤルアップ通信には、 r 電話回線の接続」 f ミ^と r 電話回線設定」 [6^ 、 [7^ び必要です)。 
•「 LAN 端テ設定」は、 「 LAN 端子の接続 (1 )」をした場合に設定します。ご契約のプ□バイダーから設定内容の指定びある場合は、そ 
れをちとに設定しまず。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください） 

•「LAN HDD 端モ設定」では 、 LAN HDD を使用するための設定をしまず。 

1 1 U 下の操作で r 通信接続設定」画面にする 

〇亡ち（リモコンとび!5内)を巧す 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包で r 通信設定」を選び、@を巧す 
〇 で r 通信接続設定」を選び、@を巧す 


通信接続設定 





禮 


■通信環境設定について 

♦ 「イーヴネツト優先」に設定した場含、何5かの原因（たとえば ADSL モデムの故障等)でイーサネツト通信びできないとをには、ダイ 
ヤルアツプ通信ちでさなくなる場合びあります。 

♦実際に接続•設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。 

■ IP アドレス設定について 

♦ 本機に接続されたルーターの DHCP 機能び日 N のときは、 r 自動取得」を r する」「しない」のどち日でも設定できます。 

(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場含は手動での設定び必要です） 

♦ ルーターの DHCP 機能げ日 FF のと对ま、「自動取得」を r しない」にして、手動で設定してください。 

♦手動で設定する隙は、他の接続機器と IP アドレスのち端の欄の数値び重複しないよラに設定してください。また、設定する固定 IP アド 
レスはプライベートアドレスでなければな0ません。 

♦ 設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルーターの□一カル側に設定された IP アドレスの左端の欄〜3番目の欄までの数値びそ 
れぞれ同じであることを確認してください。（詳しくは、ルーターの取扱説明書をご賣ください） 


LAN 端モ設定饥用 LAN 端テ】 


2 3 


個別に設定をずるとを 
















プ□キシ設定 


DNS 設定 


• ドメイン名幻 P アドレスに置き換える機能を持ち、 IP アドレスで特定されている DNS サーバーを設定します。 
《 「 IP アドレス設定 j で 「 IP アドレス自動取得 j を「しない J に設定した場合は、 「DNS アドレス自動取得」 
は自動的に「しない」に設定され、「す动にはできません。 DNS アドレスを手動で設定してください。 
©▲•▼で口 NS 設赶を選び、 (§) を巧す 
0 DNS アドレスを自動取得できる場合は、イ•►で「す对を選ぶ 

IIB DNS アドレスを自動的に割り当て6れないネットワーク環境の場合 
①イ •►で「しない」を選ぶ 

⑤▲•▼で 「 DNS アドレス（プライマリ）」を選び、 （ E ) 〜⑩§)〇で入力する 
③▲.▼で 「 DNS アドレス（セカンダリ）」を選び、 GD 〜⑩ iDo で入力する 

-最大3ケタの数字（の」〜「2巳已」。ただし、左端の欄には 「 Oj は入力でさません）を一組とし 
て、4箇所に入力します。 

-次の組（欄）に移動するには►を押します。 

包 @を巧す 

參インターネットとの接続時にプ□キシ（代理）サーバーを経由する場合に設定します。 

参ご契約のプ□バイダーから指定びある場合にだけ設定して<ださい。 

参ここでのプ□キシ設定は HTTP に関するをのです。 

©▲•▼で「プ□キシ設定 j を選び、@を巧す 
©▲•▼で「使用する]を選び、@を押す 
©▲•▼で「サーバー名」を選び、@を巧す 
〇 〇〜⑩！)日でサーノ（一名を入力する 

-文字入力のしかたは操作編をご覧ください。 

. 入力できる文字は半角英字/半ち数字で、記号は半角の!"#% S 0*+,-.::<=>◎[¥ いり-?_/です。 
©▲•▼で「ポート番号」を選び、 （ E ) 〜姐苗)0でポート番号を入力する 
©▲.▼.◄.►で「設定完了 j を選び、獲)を巧す 


接続テスト 


> 「 LAN 端子設定」び正しく行われているかテストします。 

〇▲•▼で「接続テスト」を選び、 (0 を巧す 

©接続テストをする場合は、 (§) を巧す（テスト結まのメッセージについては下の「お知6せ j を参照） 
©祭 を巧して、メニューを消す 


MAC アドレス 


♦ネットワーク上につなびっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。 
©▲•▼で 「 MAC アドレス j を選び、@を巧す 
© MAC アドレスを確認した5、^を巧す 


設定項目 


説明および操作手順 


個別に設定をするとま 

通信設定 


ごヴを 




■ DNS 設定について 

♦本機に接続されたルーターの DHCP 機能び日 N のと对ま、 DNS アドレスの r 自動取得」を「する」「しなしリのどち5でも設定できます。 

(通割ま、「する」に設定してください。「しない」に設定した場含は手動での設定び必要です） 

♦本機に接続されたルーターの DH 巳 P 機能び日 FF のときは、日 NS アドレスの「自動取得」を「しなしリにして、プ□バイダーか日指定され 
たちのを手動で設定してください。 

(プ□バイダーによって設定方法び異なります。プ□バイダーとの契約内容に沿った設定をしてください） 

■接続テストについて 


♦接続テストの結果、正しく通信でをなかった場含は、 L ソ下を確認してください。 

(1) 「 LAN 端テ設定」を確認する 

-正しく設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定巧容に関係することびありますのでごま意く 
ださい。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください） 

(2) ネットワーク環境の接続確認 

-1；/下の手順で本機と同ーネットワーク上に接続されたパソコンか5インターネットに接続できるか確認します。 

〇パソコンのインターネット•ブラウヴ （Internet Explorer など）を起動する 

© URL 欄に rhttp :// www . toshiba . co . jp /」 を入力し、ぺージび表示されることを確認する 

-ぺージび正しく表示されない場含は、接続されているパソ]ン、ルーターの設定び正しし佩確認してください(詳しくは、 
パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、本機の問題ではない可能性びあります。 


接続テスト結果のメッセージ表示 

内容または対処のしかた 

「接続を確認しました。」 

•正し<設定されています。 

r 接続でさませんでした。 

通信設定をご確認 < ださい。」 

•「 LAKI 端テの接続（1)」および前ぺージと上記の 「 LAN 端テ設定」 

で、接続-設定の状態を確認してください。 

• LAN 端子の各設定を有効ずるま、必ず設定後本体ので電源 
を一度切って、ちラー度入れ直して<ださい。 

r 接続でさませんでした。 

LAN 端子の接続をご確認ください。」 


通信接続設定つづき 
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LAN 端子設定(沉用 LAN 端子) 




















設定項目 


説明および操作手順 


IP アドレス設定 


A 

N 

H 

D 

D 

XUJ 

m 

子 

sn* 

巧 

定 

D 

D 

専 

用 

L 

A 

N 

XUJ 

IfflB 

ま 


DHCP ヴーバ.一 

ミ凡み 

巧疋 


♦ HDD 専用 LAN 端テを使用するときの IP アドレスを設定します。通常は、お買い上げ時の状態 （ 「自動設 
定」）のままでご使用ください。 

《 「 LAN 端モ設定」の riP アドレス設赴「71でと 「LAN HDD 端子設定」の 「 IP アドレス設定」は連動して 
いまず。 

たとえば、 「 LAN 端モ設定」で 「 IP アドレス設定 j を「自動取得 j に設定ずると 、 「LAN HDD 端モ設定」 
の 「 IP アドレス設定 j は自動のに「自動設定 j になりまず。 

•手動で設定する場合は、 「 LAN 端子設定」の 「 IP アドレス設定 J で、 「 IP アドレス自動取得」を「しなし…こ 
設定してから、し U 下の操作をしてください。 

©▲•▼で 「 IP アドレス設定 j を選び、(@)を押す 

©▲•▼で 「 IP アドレスを選び、 （ E ) 〜⑩§)〇で3ま目と4ま目の欄に入力する 

- 「 LAN 端モ設定」の 「 IP アドレス設定 j で 「 IP アドレス自動取得」を「しなしりに設定した場合は、こ 
こでの IP アドレスは、左端から]番目と2ま目の欄び自動的に設定されまず。（変更できません） 

-最大3ケタの数字（の」〜「2已己」）を一組として、3ま目と4ま目の欄に入力しまず。 

-なの組（欄）に移動ずるには、►を押します。 

©▲•▼で「サブネットマスク」を選び、 ( E ) 〜⑩ Do で入力する 

•最大3ケタの数字{の」〜「2已巳」。ただし、左端の欄には「□」は入力でをません）を一組として、 
4箇所の欄に入力します。 

〇@を押ず 

参通常はお買い上げ時の状態 （ 「使用ずる」 ） でご使用ください。他の機器から IP アドレスを割り振るなどの 
場合は、「使用しない U こ設定してください。 

©▲•▼で口 HCP サーバー設赶を還び、@を押す 
©◄•►で「使用する」または「使用しない」を選ぶ 

IIB 「使用ずる j に設定した場合で、開始 IP アドレスや U - スアドレス数を変更ずる場合 

①▲•▼で「開始 IP アドレス」を還び、 ( E ) 〜 do 苗0で3番目と4番目の欄に入力する 

■開始 IP アドレスは、左端から]番目と2番目の欄び自動的に設定されまず。（変更できません) 
. 最大3ケタの数字（の」〜に已引）を一組として、3ま目と4ま目の欄に入力します。 

-次の組（欄）に移動するには、►を押します。 

③▲•▼で「 I 」ースアドレス数」を選び、 （ E ) 〜⑩^0で入力する 
-入力できる数字は「り〜に已4」です。 

© 處)を押す 


MAC アドレス 


>ネットワーク上につなびっている機器を識別するために本機に割り当てられているま号です。 
©▲•▼で 「 MAC アドレスを選び、@を押す 
© MAC ? ドレスをお認したら、^を押す 




■□ HCP ヴーパ’一設定について 

♦ DHCP サーパーを使用しない場合は、況用 LAN 端テで使っている IP アドレスとは異なる数値に設定してくださし、。 
たとえば n 日 2. 1 6 S . XXX . YYY 」 で、 「 XXX 」 の部分を沉用 LAN 端子とは異なる数値にします。 
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個別に設定をするとま 

通信設定 


ごヴを 


接続確認メッセージ設定 


♦データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際 
に、確認のメッセージを表示させることびできます。 

• お買い上げ時は、 r 表示する」に設定されています。 

1 む下の操作で r 通信設定」画面にする 

〇をち（リモコンとび 5 内)を巧す 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、(@)を巧す 
© AT で r 通信設定 J を選び、(@)を巧ず 

2 ▲•▼で r 接続確認メッセージ設定」を選び、 

轉を押す 


3 ▲•▼で r 表示する」または「表示しない」を 

選び、轉を押す 

• アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や 
ダイヤルアップ接続び切断される場合に、確認の画面 
を表示するかどラかび設定されます。 

• 設定び完了して前画面に戻ります。 


通信エラー履歴 


• 通信エラー履歴は、回線接続エラーび生じた場合に、一番新し 
し谐続エラーを I 件だけ記録して表示します。 

この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要 
になる場合がありまず。 

1 m 下の操作で r 通信設定」画面にする 

〇臣 (リモコン とびら内)を巧す 
© AT で r 初期設定」を遺び、@を巧す 
包で r 通信設定」を選び、媛)を巧す 

2 ▲.▼で「通信エラー履歴」を選び、感を押 

す 

• エラー履歴びあれば表示されまず。 

3內容を確認し、舞を巧す 
4 を押して、メニューを消す 


4 を押して、メニューを消す 


礎 


■接続確認メッセージ設定のお知!5せ 

♦ i ; rF の場合は「表示する」に設定してをメッセージは表示されません。 

-番組購入情報の送信時(操作編 [2 す） 

■通信てう—屏阿こっいァ 

♦おちなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の!^をご覧ください。 





個別に設定をするとさ 

録画機器設定 


lLINK 機器の登録と解除 

• i.LINK 端テに D-VHS ビデオなどの i.LINK 機器をつないだ場 
合や、使用しない機器の登録を解除したい場合には、し U 下の設 
定をしてください。 

!!■ 登録にごいて 

参通常は、本機に i.LINK 機器び接続されると自動的に機器 
登録されるので、登録は不要です。 

•なの場合には、し: I 下の手順で登録してください。 

-ち記の r 登録モード設定」を r 手動」に設定している場合 
で、新たな i.LINK 機器を登録する場合 
- 9台！;!上の i.LINK 機器をつないでいる場合(登録できる 
のは、最大8台までです） 

参登録できるのは D-VHS ビデオと HDD ビデオレコー 
夕'一です。 


接爲な器 


口 XXXX HM-DHX1 
を XXXX HVR-HD120S 
03 XXXX HM-DHX1 


登湿な器 


LINK 2 


医 I.UNK4 
区 i.LINK5 
区 i 丄 ink 6 
医 i.UNK7 


口 

璋 

の I 

己 


い LINKS 

続機器一覧 [p 録機器一覧' 


(アイコン I 


チエツクマーク) 

• @を巧すたびに、慢録因」と「解除□」び交互に切 
り換わります。 

♦予約設定されているし LINK 機器は解除できません。 


4矣 


を押して、メニューを消す 


II ■解除について 

参接続をはずして使用しなくなった機器の登録を解除す 
ることびでさます。 

• つなびっている機器の登録を解除する場合は、「登録 
モード設定」を r 手動」に設定して < ださい。 

1 む下の操作で r し LINK 設定」画面にする 

〇をち（リモコンとび 5 内)を巧す 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包で r 録画機器設定」を選び、@を巧す 
〇 で aUNK 設定」を選び、 (§) を巧す 


2 


3 


▲•▼で r 機器の登録」を選び、 (§) を押す 

• 登録画面び表示されます。 

• i . LINK 機器び I 台もつなびっていない場合は、その旨 
のメッセージび表示されます。 

で登録（または解除）したい機器を選 
び、轉を押す 

• チ I ックマーク「✓」び付さ、登録機器一覧の登録番号 
I 〜8の空いているルさい番号順に登録されます。 


その他の i 丄 INK 設定 

• お買い上げ時は、基本的な状態に設定されています。変更する 
場合は、左の手順 2 で、必要に応じてその他の項目を還択して 
設定をしてください。項目と内容は下表のとおりです。 


参録画中は i 丄 INK 設定はでをません。 

参プ□ー ドキャストとは、 i . LINK 接続されている複数の機器に同時に映像や音青の信号を送り、それぞれの機器で受けるよ5にした機能の 
ことでず。本機は入力にのみ対応しており、お買い上げ時の設定は r オスでず。本機でこの機能を使いたい場合には r オン」に設定します。 
参 「 D - VHS テープ検出」の設定で、 D - VHS テープを入れても、はいっていないというメッセージび表おされる場合は「オフ」に設定してく 
ださい。これは、 D - VHS ビデオにテープの自動検出機能びないためです。 

♦ r ちょっとタイム機器」の設定をしないと、 r ちょっとタイム」機能は使用でさません。ただし、本機につないだとさに自動登録された HDD 
ビデオレコーダーび、 r 追っかけ再生」のでさる機器であれば、自動的にちょっとタイム機器に設定されます。 

♦ r ちょっとタイム機器電源設定」で r テレビ電源入連動」に設定してしぶ場合は、 i . LINK 接続した HDD ビデオレコーダーの電源を「操作パ 
ネルで操作ずる」(操作編[^)の操作で「待機」にずることはでさません。 


設定項目 

内容 

登録モード 
設定 

♦通常は「自動」のままお使いいただけますび、 
LUNK 機器の一部だけを登録したい場合や、 
自動登録の動作び不安定な場合は「手動」に 
して < ださい。 

-自動… i.LINK 機器を自動で登録します。 

-手動… 左記手順 1 〜 3 に従って i.LINK 機器を 
手動で登録します。 

ブ□-ド 
キヤスト 
入力設定 

- オン… 本機でブロー ドキャスト信号を受け取る 
-オフ… 本機でフ□ー ドキャスト信号を受け取 
らない 

最大データ 
転送速度 
設定 

-最適……通常はこれに設定します。 

- S 1 日日… 転送速度が] 00 Mbps のケーブルや 
機器を使用する場をに設定します。 

D-VHS 
テープ検出 

- オン… DA/HS ビデオで録画予約やクイック 
ニューからの録画をする際に、 D-VHS 
テープがはいっているか検出します。 

- オフ… D-VHS テープの検出をしません。 

ちよつと 
タイム機器 

「ちょっとタイム機能」（操作編 芭5^) を使う 
HDD ビデオレコーダーを（し LINK 接続）1台だ 
け設定します。 

ちよつと 
タイム機器 
電源設定 

- 連動しない… 電源を連動させません。 

. テレビ 霞原 A 連動… 本機の覇原を「別にすると、 
「ちょっとタイム機器」に設定した機器の電 
源ち自動的に r 入」にしまず。（本機の電源び 
「入」のときは、「ちょっとタイム機器」の電 
源は「待機」になりません） 


機器の登録 


i 丄 INK 設定 
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個別に設定をするとま 

録画機器設定 


ごヴを 


LAN HDD 設定 


LAN HDD の登録と解除 


• LAN HDD を接続した場合は、必要に応じて1；(下の設定をし 
てください。 

( HDD 専用 LAN 端子に接続した場合には、必要ありません） 

IIH 登録にごいて 

参 LAN HDD を本機の HDD 専用 LAN 端テにつないでいる 
場合は、通常は自動登録されまずので、この操作での登 
録は不要です。（自動登録されるのは guest ユーヴーで 
アクセス(ファイルの読み書さ)可能な共有フォルダのみ 
でず） 

•なの場合に、 L ソ下の操作で登録して < ださい。 

. なページの「登録モード設定」を「手動」に設定してい 
る場合で、新たな LAN HDD を登録する場合 
- 9台!;(上の LAN HDD をつないでいる場合(登録でき 
るのは、最大8台までです） 

-共ちフォルダを使用する際、ユーヴー名とパスワード 
び必要な機器の場合 


メインシステムフォルダ信 Ty びなち 
された LAN H □□ に表示されます。 


機器の登録 


同 

囚 

囚 

レー 

[] 

[] 


接続機お 

登録機器 


1 

m XXXXXXX 师 -HLAN155) 


户 LAN 1 

良 

呂 


-( 呂アイコン ] 

2 

泛 XXXXXXX (HD-HLAN155) 


卜 LAN 2 

良 




3 

m XXXXXXX (HD-HLAN155) 


户 LAN 3 

な 

1— 


- [s アイコン ] 


容 XXXXXXX 怖 - HLAN28 お 


^LAN 4 




m XXXXXXX (HD-HLAN2 晒 

r 

户 LAN 5 




容 XXXXXXX (EDESVSS) 


户 LAN 目 




m XXXXXXX (EDESVSS) 


^LAN 7 






户 LAN 日 




イ控続機器一覧 1 [登録機器一覧ド 
L| 因チェック マー ク i 


♦货荀を押すたびに、 r 登録因」と r 解除□」び交互に切 
り換わります。 

解除すると、登録機器一覧から@アイコンび消え 
ます。 

♦予約設定されている LAN HDD は解除でをません。 


II ■昭除について 

♦本機からはずして使用しなくなった LAN HDD の登録 
を解除することびでをまず。 

1 1U 下の操作で 「LAN HDD 設定」画面にす 
る 

ち（リモコンとび5内)を巧す 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包で r 録画機器設定」を選び、 (0 を巧す 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、@を巧す 

2 ▲•▼で「機器の登録」を選び、@を押す 

• 登録画面び表示されます。 

• LAN HDD び1台をつなびっていない場合は、その旨 
のメッセージび表示されます。 

3 AT で登録（または解除）したい機器を選 
び、獲)を押す 

• チ I ックマーク「✓」び付を、登録機器一覧の登録番号 
1〜8の空いているルさい番号順に登録されます。 


||国メインシステムフォルダの巧を巧を還んだ場合 

参確認画面び表示されたら r はい」を選んで扇含を 
押します。 

!!■ 登録したい LAN HDD び表示されていない場合 

参正しく接続されていることと、電源びはいって 
いることを確認して恶を押しまず。 

ユーザー ID を切り換えるには 

参 LAN HD □に複数のユーヴー(ユーヴー名とパ 
スワード)び登録されている場合、共有フォルダ 
にアクセスずる際のユーヴーを切り換えるに 
は、!;(下の操作で入力します。 

〇基を巧ず 

• ユーヴー名とパスワードの入力画面び表示 
されます。 

〇 ▲•▼•◄•►で「ユーザー名」を還び、@を巧ず 

• 文字入力画面び表示されます。 

包 （ E ) 〜巧愛)で r ユーザー名 J を入力する 

• 文字入力のしかたは、操作編をご覧< 
ださい。 

〇 r パスワード J も同様にして入力ずる 
0 ▲.▼.◄.►で r 入力完了」を選び、獲)を巧ず 

♦正し < 認証された場合は、入力されたユー 
ヴ ー I □でアクセスでさる共有フォルダの一 
覧に切り換わります。 





参 ユー ヴ ー I □を切り換えた場合、次回この LAN HDD にアクセスしたときに、変更後の ユー ヴー名とバスワードの入力び必要です。 （居 uest 
ユー ヴーの場合は不要です） 

参ここで入力したユーヴー名やパスワードは本機内に記憶されます。この設定をしに LAN H □□で r 画質モードテスト」や「システムフォ 
ルダ設定」などをする際には、本機はこの情報を使って LAN HD □にアクセスしまず。 


































• テストが始まります。終了するまでに数分間かかりま 
す。 

• テスト結果で 「 NG 」 と表示された画質モードでは録 
画することはでをません。 

A を巧して、メニューを消す 


▲.▼で r 登録モード設定」を選び、轉を押す 

▲.▼で r 手動」または r 自動」を選び、獲)を押 

す 

- 自動'' ■ LAN HDD 専用端テに LAN HDD び接続さ 
れると、自動的に LAN HDD び登録されま 
す。自動登録されるのは guest ユーヴーでア 
クセス（ファイルの読み書き）可能な共有 
フォルダのみです。 

-手動'' ■自動登録をしないで、手動で登録をするモー 
ドでず。 r 手動」にした場合は、前ページの 
「LAN HDD の登録'解除」で登録をしてくだ 
さい。 


4 ►で「登録完了」を選び、轉を押す 

5 ^を巧して、メニューを消す 

登録モード設定 


画質モードテスト 

参本機につないだ LAN HDD で、どの画質モードび使用できる 
かをテストします。 

《テスト結果は目安です。テスト結果び roK 」 でを正常に録画で 
きない場合や、テスト結果び roK 」 ではない場合でを正しく 
録画できる場合びあります。 


A を押して、メニューを消す 


《通常は、この設定は不要です。 

• LAN HDD を自動で登録するか、手動操作で登録するかの設 
定をしまず。 

• HDD 専用 LAN 端子につないだ LAN HDD は、自動で登録さ 
れます。ミ凡用 LAN 端子(ルーターを経由した場合を含みまず） 
につないだ LAN HDD は、手動で登録する必要びあります。ほ 
かにも、本機に接続している LAN HDD のうち、一部だけを登 
録したい場合や、共有フォルダを使用する際にユーヴー名と 
パスワードび必要な機器の場合は、し U 下の操作で「手動」にし 
て < ださい。 

1 む下の操作で 「LAN HDD 設定」画面にす 

る 

Off ち（リモコンとび5内)を巧す 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包で r 録画機器設定」を選び、 (§) を巧ず 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、 (§) を巧す 


2 

3 


む下の操作で 「LAN HDD 設を J 画面にする 

〇を己-(リモコンとびら内)を巧す 
包で r 初期設定」を遺び、 (§) を巧す 
包で r 録画機器設定 J を選び、@を巧ず 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、@を巧ず 

▲.▼で「画質モードテスりを選び、轉を 
押す 

▲ ▼でテストしたい LAN HDD を選び、 
(§) を押す 



画質モードテスト 


個別に設定をずるとを 


2 3 


♦LAN HDD の自動登録には1日分間ほど時間びかかります。 







システム設定更新中の画面び表示された 
5、◄.►で r はし、」を選び、@を押す 

♦選んだ LAN HDD へのメインシステムフォルダのな 
存び始まります。 

《画面の表示中は、本機や LAN HDD には触れないでく 
ださい。途中で強制のに終了したりずると、これまで 
録画したを組が再生でをなくなることびあります。 

• 設定び完了すると、手順3の画面に戻ります。引き続 
いてシステム情報の一括更新をします。 

▲.▼で r 設定完了」を選び、轉を巧す 

皇 を押す (システム情報の一括更新） 

• システム情報の一括更新び始まります。 

《手順4と同じ画面び表ホされまず。終了するまで手を 
軸れずに待って < ださい。 

• 設定び完了ずると、手順3の画面に戻ります。 

• システム情報の一括更新だけをする場合は、左の手順 
1、2とこの操作をします。 

• じ(下の場合にはその旨のメッセージび表示されます。 
メッセージの内容をお認を、貪含を押してください。 
- HDD にエラーびある、または HDD の容量び不足し 
ているとさ 

-システム情報にエラーや欠落などびあり、録画番組 
を再生でをない場合びあるとさ 

を押して、メニューを消す 




システムフォルダの設定には十分ごま意くださし、。 
誤ってシステムフォ J レダの変更や削除をすると、これ 
まで LAN HDD に録画したを組が再生でをなくなり 
ます。 

• ここでは、システムフォルダの保存先の変更や、システムフォ 
ルダの一括更新、削除などをします。 

—メインシステムフォルダ信 r ? を保存してある LAN HDD — 
び故障した場合には、システム情報の読み出しびでさなく 
なり、ほかの LAN HD □に録画した番組ち再生でさなくな 
ります。そのよラな場合は、(下の操作で正南な LAN HDD 
の情報からメインシステムフォルダを作り直し、新たに指 
_定した LAN HDD にイ呆存することびでをます。 _ 

1 む下の操作で 「LAN HDD 設定」画面にす 

る 

〇亡与（リモコンとびら内)を巧す 
〇 で r あ]期設定 J を選び、 (0 を巧す 

包で r 録画機器設定」を選び、喔)を巧す 
〇▲•▼で 「LAN HDD 設定」を選び、 (§) を f 甲ず 

2 ▲•▼で r システムフォルタ’設定」を選び、 

(§) を押す 

• システムフォルダ設定画面び表ホされます。 

3 ▲▼でメインシステムフォルダを保をし 

たい LAN HDD を選び、媛)を押す 


チェックが 
ごいてし、る 
機器がメイ 
ンシステム 
フオルダの 
なを巧でず。 


システムフオルダ設定 




参メインシステムフォルダの記録先である LAN HDD からは、システムフォルダを削除することはでさません。 
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個別に設定をするとま 

録画機器設定 


ごヴを 


LAN HDD 設定つヴま 


システムフオルダ設定 


4 


5 6 



















スキップ / u プレイ設定 


• HDD ビデオレコーダー(し LINK 接続)や LAN HDD での、 
ちょっとスキップやちょっとリプレイ(操作編信？！ 3 )の時間 
を設定することびできます。 

• お買い上げ時の状態 

-ちょっとスキップ設定 -''30 砂 
. ちょっと U プレイ設定'''10砂 

1 む下の操作で r 録画機器設定」の画面にずる 

〇ゾ呂 3—( リモコンとびら内)を巧ず 
© で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 

包で r 録画機器設定 J を選び、@を巧す 

2 AT で r スキップ/リプレイ設定」を選び、 

(§) を押す 

3 AT で r ちょつとスキップ設定」または 
「ちょっとリプレイ設定」を選び、獲)を押 
す 

4 で時間を選び、 (0 を押す 

• 已砂、 I 0秒、30砂、巳分から選択できます。 

《これらの時間は目安です。録画ま組のレートによって 
をか変わります。 

C 設定を終了するには、^を押す 


〇をち（リモコンとび日内)を押ず 
Oat で r ネリ期設定」を選び、 (§) を巧す 
包で r 録画機器設定 J を選び、@を巧す 

▲.▼で r 外部機器か5の制御」を選び、轉 
を押す 

▲.▼で r あり」または r なし」を選び、喔)を押ず 
設定を終了するには、^を押す 


〇前ぺージをの手順1、2で r システムフォルダ設定」画面にす 


e システムフォルダを削除ずる LAN HDD をで選ぶ 
© ^を巧す 

参 LAN HDD にアクセスするためのユーヴー名-パスワー 
ドの入力画面び表示された場合は、しソ下の手順で入力し 
ます。 

① ▲早◄•►で「ユーヴー名」を選び、@を押す 

•文字入力画面び表示されまず。 

② LAN HDD に設定されているユーヴー名を入力する 
■文字入力のしかたは、操作編をご覧ください。 

⑤バスワードを同様にして入力する 
④▲•▼•◄•►で r 入力完了」を選び、@を押す 

〇削除ずる場合は、◄•►で r はい」を選び、(@)を巧ず 

0画面の説明を確認を、削除ずる場合は◄•►で r はい」を選 
び、@を巧す 

〇 r 削除しました」のメッセージが表示された6、@を巧ず 
〇 换 を巧して、設定画面を消'ず 


!!■ システムフォルダを削除するには 

• メインシステムフォルダのイ呆存先を変更した場合、ちとの使 
用しなくなったシステムフォルダを削除することびでをま 
ず。 

ほかの場合は、システムフォルダを削除しないでくださし、 
誤って削除ずると録画ま組を再生できなくなる場合がありま 
ず。 
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か部機おか6の制御 


参「あり」に設をすると、し LINK 接続されている他の機器から本 
機を制御でさるようになります。 

お買い上げ時は「なし」に設定されています。 

A む下の操作で r 録画機器設定」の画面にずる 


■巧部機器か5の制御について 

♦他の. LINK 機器か日本機をお脚する口ま、本機の電源を「入」または「待徽にしておく必要びありまず。「待徽で制おする場合は、「番組情 
報取得設定 K 操作編!をのを r 取得ずるIに設定してください。 （r 取得しないIに設定ずると、制御できません） 

• 「外部機器か日の制御」を r なし」に設定した場合、し LINK 機器によっては本機を認識できないことびあ D まず。 

♦ r 外部機器か日の制御」を「なし」に設定した直後に動作び不安定になる場合は、 i.LINK ケースレを巧き差ししてください。 


個別に設定をずると宝 


2 3 4 







ぺージ 


個別に設定をするとま 

ゾ■ル設定 


• メール機能を使うには、 「LAN 端テの接続 ( 1)」 I お仁 「LAN 端モ設定」巧 r す〜 1 すが必要です。また、メールヴービスび利用で 
きるインターネット接続業ち(プ□バイダー）との契約び必要です。詳しくは、インターネット接続業ちにお問い合わせください。 


基本設定 

■ 

L メ 

—ル録画ホ約設定 


• 本機でメールを受信するための基本的な設定をしまず。 


参 E メールで録画予約ずる機能を使ラ場合に必要な設定です。 


1 1 U 下の操作で r 基本設定」画面にする 

ち（リモコンとび日内)を巧ず 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包で r メール設定 J を選び、 (§) を巧す 
Oat で r 昼本設定」を選び、(@)を巧す 

7 設定する項目をで選び、轉を押す 


畐本設定 

POP 3 サーバー アドレス 

XXXX 

POP 3 ユーザーち 

XXXX 

POP 3 パスワード 

本本ホホ 

APOP 

使用しない 

POP 3 アクセス間隔 

1日分 

SMTP ヴーパ'—アドレス 

XXXX 

メール アドレス 

XXX@XXX.ne 北 


• 設定項目と操作手順は下表のとおりでず。 

• 入力する内容はプ□バイダーから提供された資料を 
ご覧ください。 

•「APOP」 と fOP3 アクセス間隔」蛛列は、文字を入 
力します。 

3 を押して、メニューを消す 


A 設定を有効にするには、本体の^^で電 
1源を切り、ちラー度電源を入れる 


設定項目 

説明および操作手順 

POP 3 

サーバーアドレス 

POPS ヴーノくーアドレスを入力します。 
(例） pop.XXX.ne.jp 

POP 3 

ユーザーを 

ユーヴー1□を入力します。 

POP 3 パスワ-ド 

バスワードを入力します。 

APOP 

♦メール受信時にパスワードを暗号化し 
て送ります。メールサーバーやメール 
ソフトび対応していない場合は「使用 
しない」を選びます。 

©▲•▼で「使用ずる」または「使用し 
ない」を選び、(@)を押す 

POP 3 
アクセス間隔 

•本機びメールサーバーに定期的に新着 
メールのお副こいく間隔を設定します。 
〇▲•▼•◄•►で時間を選び、@を巧す 

SMTP 

サーバーアドレス 

SMTP ヴーノくーアドレスを入力しまず。 
(例） smtp.XXX.ne.jp 

メールアドレス 

ールアドレスを入力します。 


1 む下の操作で r メール録画予約設定」画面 

にする 

〇ちち（リモコンとび日内)を巧す 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、@を巧す 
包で r メール設定」を遺び、を巧ず 
Oat で r メール録画予約設定 J を選び、@を巧 
ず 

2設定する項目をで選び、喔)を巧す 


メール録画予約設定 


メール録画予約機首目 

使用しない 

録画機器 

ビデオ 

メール予約パスワード 

末設定 

予約設定結果通知 

通知ずる 

指定メールアドレス 


予約アドレス登録 



• 設定項目と操作手順は下表(なページまで)のとおり 
です。 


3换 を巧して、メニューを消す 


設定頂目 

説明および操作手順 

メール録画 
予約機能 

•E メールでの録画予約機能を使用する、しない 
を設定します。 

※使用ずる場合は、「予約アドレス登録」をして 
ください。登録び1件もない場合は、「使用す 
る」に設定しても「使用しない」に自動的に 
変更されます。 

〇▲•▼で「使用する」または「使用しない」 

を選び、(@)を巧す 

録画機器 

♦番組の録画先の機器を指定します。 

〇▲•▼で録画先を選び、@を押す 

メール予約 
パスワード 

♦メールで録画予約をする場合に使用するパス 
ワードを設定します。 

※パスワードを設定しないと、メール録画予約 
はでをません。 

〇パスワードを設定ずる 

-パスワードには最小日文字〜最大2□文字 
までの半角英数字を入力します。 

©入力び終わったら、@を押す 





♦ メール予約パスワード」は、 E メールの本艾に記載しますので、この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。 E 方ールは悪意を持つ 
た第兰者に見 5 れるおそれげありますので、 P 日 P3 パスワードやキャッシュカードの暗証番号などを使用しないことをお勧めします。 

♦文字の入力については「艾字入力をする」（操作編[^)をご覧ください。 

♦ SMTP サーバーアドレスの設定は、 r メール録画予約機能」を使わない場含は不要です。 





























設定項目 

説明および操作手順 

予約設定 
結果通知 

♦メールからの録画予約び完了した旨を、メー 
ルでお知らせする機能です。 

OAT でご希望の通知先を選び、 (§) を押ず 
-使用しない'' '予約設定結ま通知を使用 
しません。 

- 指定アドレスへの通知' ' '下記の「指定 
メールアドレス」で指定したアドレス 
に通知します。 

- 送信元アドレスへの通知''' '録画予約のメ 

-ルを送ったアドレスに通巧します。 

-指定アドレスと送信元アドレスへの通知 

下記の「指定メールアドレス」で指定し 
たアドレスと、録画予約のメールを送っ 
たアドレスに通巧しまず。 

指定 メール 
アドレス 

• r 予約完了通がメール」の送り先を設定します。 
※指定したアドレスに送信する場合は上記の 
「予約設定結果通知」で「指定アドレスと送 
信元アドレスへの通知」または「指定アドレ 
スへの通知」に設定してください。 

〇指定するメールアドレスを入力する 
©入力び終わったら、@を巧す 


設定項目 

説明および操作手順 

予約アドレ 

乂且威 

•しツ下で登録したアドレスからの録画予約メー 
ルだけを受信することびできまず。 

-予約アドレスを一件を登録しない場合は、 
「メール録画予約機能」び「使用しない」 

に自動的に変更されます。 

!!■ 予約アドレスを登録ずる 

参己件のアドレスび登録できます。 

①▲•▼•◄•►で「新規追加」を選び、 (§) 
を巧す 

③ （3^ 〜⑩ Do でアドレスを入力する 
-いくつをのアドレスを登録する場合 
は手順の〜③を繰り返します。 

!!■ 登録されているアドレスを編集-削除ず 
る場合 

参すでに登録されているアドレスの内容 
を編集' 削除します。 

①上記の「予約アドレスを登録する」①の 
操作で、「アドレス登録」画面にする 
⑤▲•▼で編集-削除したいアドレスを 
選び、@を押す 

⑤▲.▼で「編集する」または「削除する」 
を還び、@を巧す 

■ 「編集ずる」を選んだ場合 

♦文字入力画面で、アドレスを変更 
する 

■ 「削除ずる」を選んだ場合 

♦お認画面で、◄•►で「はい」を選 
び、@を押す 

-指定したアドレスび削除されま 
す。 

•アドレスの登録、編集-削除び終わったら、 
▲•▼•◄•►で「登録完了」を選び、@を押ず 


個別に設定をずると宝 
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個別に設定をするとま 

ゾ■ル設定っヴき 


メづレ受信設定 


• E メールを受信したとさの、表示などについての設定でず。 

1 1 U 下の操作で r メール受信設定」画面にす 
る 

〇色 ]-( リモコンとび5内)を巧す 
© ▲•▼ で r 初期設定」を選び、@を巧ず 
包で r メール設定 J を選び、(@)を巧す 
Oat で r メール受信設定」を選び、 (0 を巧す 

2設定する項目をで選び、轉を巧ず 



♦設定項目と内容は、表のとおりです。 


3 を巧して、メニューを消ず 


設定項目 

説明および操作手順 

一覧表 示 

机々 

巧お 

♦お買い上げ時には、新着メールアイコン（操 
作編间在尹）び画面に表示されたとさに(@)を 
押すと、受信メールー覧（操作編向^)び 
表示されるようになっています。 

下の設定で、 （0 を押しても受信メールー覧 
び表示されないよラにすることびでをます。 
©▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、@ 

を押す 

■オン'' - '新着メールアイコンび表示され 
たとをに@を巧すと受信メールー覧 
び表示されます。 

- オフ'''' 新着メールアイコンび表示され 
たとをに爲を巧してち受信メールー 
覧び表示されません。 

(新着メー j レアイコンは数砂たつと消えます。 
^または 务 を押してを消えます） 

自動削除 
設定 

参受信したメールの自動削除機能を使用するか 
どうかと、自動肖 1 腺する際に何日 L ソ前のメー 
ルを削除ずるのかを設定します。 

©◄•►で「する」または「しない」を運び、 

括扇を押ず 

•する''' '手順©で設定した日数よりち前 
に受信したメールを自動的に削除しま 
ず。 

©▲•▼で「削除期間」を選ぶ 
©削除する期間を (3 D - (EDo で入力し、 
%^^を押ず 

• 1 〜 30 曰のあいだで設定でをまず。 


設定項目 

説明および操作手順 

着信通知 
誤定 

•メールび届いたとさに、画面に新着メールア 
イコン（操作編呂！？"）を表示させるよラに 
設定することびでさます。 

©▲•▼で「表おする」または「表示しない」 

を選び、@を押す 

フイルター 
設定 

参指定したアドレスからのメールだけを受信す 
る、または、指をしたアドレスからのメール 
受信を拒否するのどちらかを設定することび 
でをます。 

©▲•▼で「フィルター設定」を選び、(@)を 
#す 

©◄•►で「使用する」を選び、^を巧す 

!!■ フィルターを件を設定ずる 

①▲•▼で「フィルター条件」を選び、 

(@>を押す 

③▲•▼で「指定受信」または r 指定拒否」 
を選び、@を押す 

-指定受信 ……指定したアドレスから 
のみメールを受信します。 

-指定拒否 ……指定したアドレスから 
のメールを拒否します。 

II ■アドレスを登録ずる 

♦] 己アドレスを登録することびでさす。 
①▲•▼で「アドレス登録」を還び、綺 
を押ず 

③ ▲•▼•◄•►で「新規追加」を選び、@ 
を押す 

⑤ w 〜地 苗) 0 でアドレスを入力する 
-フィルター設定させるアドレスを登 
録してください。 

④ アドレスの入力び終わったら、@を 
押ず 

-いくつをのアドレスを登録する場合 
は③〜④を繰り返します。 

!!■ 登録されているアドレスを編集-削除ず 
る場合 

•すでに登録されているアドレスの内容 
を編集-削除します。 

① 上の r アドレスを登録する」①の操作 
で、「アドレス登録」画面にする 

② ▲•▼で編集-削除したいアドレスを 
選び、(@)を押ず 

⑤ ▲•▼で「編集する」または「削除する」 
を選び、 (§) を押す 

■ 編集を選んだ場合 

1) 文字入力画面で、アドレスを変 
更する 

2) 編集び終わったら、@を押ず 

■ 削除を選んだ場合 

1) 巧認画面で、◄•►で「はい」を 
選び、@を押す 

参アドレスの登録、編集-削除び終わったら、 
▲•▼•◄•►で「登録完了」を選び、(@)を押ず 



参又字の入力については r 文字入力のしかた」(操作編をご覧ください。 

• 「メール受信設定」の r フィルター設定」は、受信した E メール表示画面か6ちアドレスの登録びできます。婚作編 1^) 




















個別に設定をするとさ 


4 th MEDIA (フオースメディア） 設定 


i4th MEDIA を視聴するための設定、確認をします。 （4th MEDIA については、操作編をご覧ください） 


2 


1 U 下の操作で「4化 MEDIA 設定」画面にする 

〇だ(リモコンとび!5内)を巧す 
© ▲•▼ で r ネリ期設定」を選び、を巧ず 
包▲•▼で「4什1 MEDIA 設定」を選び、 (§) を巧ず 

▲.▼で設定(または確認)する項目を選び、 (§) 

を押す 

• 設定項目と操作手順は下表のとおりでず。 

♦文字の入力については「文字入力をする」（操作編をご覧ください。 

参下表の※1印については、 NTT ま日本、 NTT 西日本、プ□バイダーとの契約時の資料でごお認ください。 


3 を巧して、メニューを消す 


I 「4化 MEDIA 設定」の「視聴制限設赴と、 r 機能設定」の「視聴制限設定」は別の設定です。 
《2印については、4か1 MEDIA 用の暗詔番号を使用してください。 



設定項目 

説明および操作手順 

フレッツの r お客様の 」/ 「Sub N 〇」※ 1 

NTT ま曰本の場合はフレッツの「お客様の」、 NTT 西日本の場合はフレッツ 
のに ubNo.」 （どちらもフレッツ契約時に指定されたもの)を設定します。 

ユー ザー名※1 

ユーヴー名は、ユーヴーのと識別子を例のよラに設定しまず。 

倾 1) abcl23@XXXX 

1■ユーヴ ーID 1■プ□バイダーの識別子 

パスワード※1 

ご契約プ□バイダーのバスワードを本機に設定します。 

視聴制限設定 
(4 th MEDIA 用） 

* 視聴制限の機能を使わ 
ない場合は、この設定 
は不要です。 

ただし、成人向けコン 
テンツや R 指定コンテ 
ンツの視聴には「視聴 
年齢制限設定」び必要 
です。 

視聴年齡制限設定 

大人向けのま組やビデオでは視聴年齢び設定されているをのびあり、暗証ま 
号を入力しないと視聴できないように設定することびできます。 

参4歳〜2□歳の間で視聴を制限したい年齢を設定します。 

参視聴年齢制限を使わない場合は、2□歳に設定して<ださい。 

* あらかじめ 4th MEDIA 用の暗証ま号を設定してください。 

〇「視聴年齢制限設定」 巧た^ の手順 2 〜 4 をする 

番組購入制限設定 

「制限する」に設定するとビデオ購入時に暗証番号の入力び必要となります。 

* あらかじめ 4th MEDIA 用の暗証ま号を設定してください。 

©▲•▼で「ま組購入制限設定」を還び、@を押ず 

0 (SD - 逝 Do で暗証を号を入力する※2 

©▲•▼で「制限する」または「制限しない」を選び、 (0 を押ず 

暗証番号設定 

4th MEDIA 用の暗証ま号をお客様ご自身で設定してください。 

(4th MEDIA 用の暗証番号は、上の二つの設定をずる際に必要です） 

* 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますので、忘れないよう 
にごを意ください。暗証番号を忘れた場合は、ま芝家電修理ご相談 
センター(裏表紙参照）にご連絡ください。 

〇「暗証ま号の設定」 [8^ の手順 2、3 をする※2 

暗証番号削除 

4th MEDIA 巧の暗証番号を削除します。 

〇「暗証番号の削除」の手順1、2をする※2 

接続テスト 

4th MEDIA の接続と設定が正しいことを確認します。 

〇「接続を確認しました。」が表示されたら、滅荀を押ず 

-「接続でさませんでした。」が表示されたとをは、次ページをご覧<だ 
さい。 

システム情報 

4th MEDIA のシステム情報を確認できます。 

〇刖画面 L おる L は、（@)を押す 

* 「ネットワーク接続」び r 未接続」になっている場 S ま、 「LAN 端テの接 
続に)」 Es デをご確認ください。 


4 th MEDIA 設定 


設定のしかた 
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個別に設定をずるとま 
























個別に設定をするとま 

4 thMEDIA 設定 っづき 簡易確認テスト 


設定のしかたつヴま 


■前ページの接続テスト結果で r 接続でさませんでし 
た。 J が表示されたとさ 


テスト表示の結果 

対処のしかた 

「LAN 端テの接続をご確 
認ください。」 

•「LAN 端子の接続に)」医8デで 
接続を確認してから、をラー度 
「接続テスト」をしてください。 

「システム情報をご確認 
ください。」 

参 r システム情報」表示(前ページ 
の表を参照)で、「ネットワーク 
接続」び r 未接続」になっている 
場合は、 「LAN 端子の接続に)」 
[28^ と 「LAN 端子設定」 [ tiT 
をごお認ください。 


• 地上 D 受信テスト、日 s' 110 度 CS 受信テスト、日- CAS 力ード 
テスト、電話回線テストをまとめて行います。 

•通信についてのテストは、 r 接続テスト」17^^を行ってくだ 
さい。 

1 む下の操作で「初期設定」画面にする 

〇臣(リモコンとびら内)を巧す 
© AT で r 初期設定」を選び、@を巧す 

2 ▲.▼で r 簡易確認テスト」を選び、轉を押 

す 


• 受信テストは、 BS デジタルーI ] 0度 CS デジタルー 
地上デジタルの順に行います。 


簡易確認テスト 


伝送チャンネル 白 UHFIS ►] 
正常に受信できています。 

正常に受信できています。 

正常に動作しています。 

電話回線の接続を確認しました。 


• 簡易確認テスト結果については、巧の表をご覧く 
ださい。 


地上 D 受信テスト 
85’110度〔5受信テスト 
カードテスト 
電話回線テスト 


!!■ r 地上 D 受信テスト J の伝をチヤンネルををえ 
るには 

〇 ◄•►で伝送チャンネルを選ぶ 

♦受信テストび始まり、結果び表示されます。 

© 他の伝送チヤンネルをテス ト する場合は、 
手順〇と同じ操作をする 
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簡易確認テストび終了した5、@を押す 


ぶを押して、メニューを消す 

















で rttibA 潑且覇^を選び、獲)を押す 
で r オン」または r オフ」を選び、 (§) を巧ず 

-オン••- i 也上アナログ放送の番組表を表示する。 

-オフ••-地上アナログ放送の番組表を表おしない。 
《地上アナ□グ放送の香組表を使うにはインターネッ 
卜の常時接続と設定び必要です。 （「 LAN 端テの接続 
(1 「通信接続設定」巧をご覧ください) 

• 於 を押してメニューを消します。 


5 登録したいキーワードを入力して、獲)を 
押す 

• 文字の入力については r 文字入力をする」（操作編 
をご覧ください。 

• キーワードは14個登録できます。 

• 一つの キーワードは最大で全ち1巳文字まで入力で 
さまず。 

!!■ キーワードを巧更する場合 

〇変更したいキーワードを選択して、(@)を 
巧ず 

〇 ▲•▼で r 編集する」を選び、 (§) を巧す 
0キーワードを修正して、 (§) を巧す 

!!■ キーワードを削除する場合 

〇削除したいキーワードを選択して、(@)を 
巧ず 

〇 ▲•▼で r 削除ずる J を還び、@を巧す 
0 ◄•►で r はい」を選び、@を巧ず 

g ▲. ▼ィ.►で r 登録完了」を選び、轉を押ず 

• を巧してメニューを消します。 


• ま組検索やお好みま組設定などで指定するキーワードをあら 
かじめ登録ずることびできます。 


1 宜（リモコンとび5阳を押し、▲.▼で r 機能設 

定」を選び、@を押す 

2 ▲.▼で「選局機能設定」を選び、感を押ず 

3 ▲.▼で r キーワード登録」を選び、獲)を押 

す 

4 ▲.▼.◄.►で r 新規登録」を選び、轉を押す 


個別に設定をするとさ 

選局機能設定 
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r 

こーワードを登録する 

■ 

お巧みま組を設定する 


• face ネットの r お好みま組を見たい」で使われる検索条件を 
設定します。 r お好み A 」〜「お好み D 」まで四つの検索条件を 
登録することびできます。 

1 宫 （U モコンとび 5 巧)を押し、で r 機能設 

定」を選び、 (§) を押す 

2 ▲.▼で「選局機能設定」を選び、轉を押す 
3 ▲.▼で r お好み豁且設赴を選び、轉を押す 

♦詳しい設定については r はじめての設定」の「お好み 
ま組設定」（巨5?^の手順 11 ) をご覧ください。 


お好み番組設定 


お好み A 

ジャンル■スポーツ 

キーヮード 

指定なし 


チャンネル 


BS- テレビ ー 

ずべて 

お好みが 

ジャンル 

■音楽 

キーワード 

指定なし 


チャンネル 


日 S — テレビ ーず ベて 

お好み Id 

ジャンル 

指定なし 

キーヮード 

指定なし 


チャンネル 


ずべて 


お好み ■ 

ジャンル 

指定なし 

キーヮード 

指定なし 


チャンネル 


ずべて 


& 定 7 T ； J 


▲.▼.◄.►で r 設定完了」を選び、轉を巧す 

• を押してメニューを消します。 


地上 A き組表設定 


• 地上アナ□グ放送の番組表を表示するかしないか設定します。 
お買い上げ時は r オン」に設定されています。 

1 宫 （U モコンとび 5 巧) を押し、で r 機能設 

定」を選び、@を押す 

0 ▲.▼で r 選局機能設定」を選び、轉を巧す 



個別に設定をずるとを 


3 4 
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個別に設定をするとま 

舰制限設定 


巧聴年歸制限設定 ■ 番組購入限度額設定 


♦デジタル放送ではま組ごとに視聴年齢び設定されている場合 
びあります。視聴年齢制限のあるま組を見るには設定び必要 
です。 

♦お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。 


•ペイ'パー•ビューま組1ま組ごとの購入限度額を設定しま 
す。設定した限度額を超える番組を購入するには、暗証番号の 
入力び必要です。 

参お買い上げ時には、 r すべての購入を制限しない」に設定され 
ています。 


1 む下の操作で r 視聴制限設定」画面にする 

(リモコンとび5内)を巧す 
© ▲•▼ で r 機能設定」を遺び、@を巧ず 
© AT で r 視聴制限設定」を遺び、 (§) を押す 

2 ▲•▼で r 視聴年離制限設定」を選び、 (§) を 

巧す 

• 日音証を号の入力画面になります。暗証ま号を設定して 
いない場合は、先に次ページの操作日音証番号を設定し 
て < ださい。 


3 dD 〜⑩ Do で暗証き号を入力する 


4 ◄.►で年離を設定し、感を巧す 

• 設定でさる年齢は、4歳から20歳までです。 

• 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「2□歳饰 U 限し 
なしりに設定してください。 


視聴年蹄制限設定 


4〜20歳の間で、視聴を制限したい 
年厳を設定して < ださい。 

4歳 ► 

番組の視聴制限年謡がこの設定年節よりを 
高い場合、そのま組の視聴には暗訝ま号の 
入力び必夏になります。視聴年節制限を使 
わないとさは「20扇 J にしてください。 



^を押して、メニューを消す 

11国巧組の設定年節び、設定した年節よ0ち上の 
場合 

• メ ッセージび 表示されます。 

参を肴を押し、 （ r り〜術み n で暗証ま号を入力し 
てください。 


1 1 U 下の操作で r 視聴制限設定」画面にする 

ofE ち（リモコンとびら内)を巧ず 
包で r 機能設定」を選び、@を巧す 
包で r 視聴制限設定」を遺び、獲)を f 甲ず 

2 ▲.▼で「ま組購入限度額設定」を選び、感 

を押す 

• 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定して 
いない場合は、先に次ページの操作で暗証ま号を設定 
して < ださい。 


3 ( ID ~ 姐 Do で暗証き号を入力する 

4 ▲.▼で制限モードを選ぶ 


番組購入限度額設定 


ペイ-バ ー• ビュ ー1 ま組ちたりの 
購入限度額を設定してください。 

ずべての購入を制限ずる 

限度額を設定 ¥ 100 

ずべての購入を制限しない 

番組の購入金額がこの設をよりち高い場合、その 
番組の購入には暗証番号の入力び必要となりまず。 


-ずべての購入を制限する '''ペイ'パー' ビユー番組を腫 

入するためには暗証番号の 
入力び必要になります。 

-限度額を設定••-設定した限度額を超える番組の場 
合、日旨証ま号の入力び必要です。 

-ずべての購入を制限しない •' •購入制限はしません。 


5 r 限度額を設定」を選んだ場合、◄•►で限度 
額を選ぶ 


"■ 本機に暗証ま号や視聴年蹄制阳び設定されて 
いない場合 

• 視聴年齢制限のあるま組を見ることはでをません。 
参@を押し、設定び必要な項目を設定してくだ 
さい。 


•じ(下のよラに設定できます。 

-10日 円〜 1|日日日 円の範囲で] 日日 円単位 
-110日日 円〜 3, □日0 円の範囲で已 日日 円単位 
- 310日日 円〜 1日|00日 円の範囲で 1|日0日 円単位 
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@を押す 


7 を巧して、メニューを消す 


♦ここで設定する「視聴年齢制限設定」は「4化 MEDIA 設定」|8ちすで設定する「視聴年齢制限設定」とは別のをのです。 
♦番組によって視聴料金と録画料金び異なる場合は、高いほうの金額にあわせて制限します。 













暗証番号の設定•削除 


• 暗証番号は、ペイ•パー•ビューま組を購入する際や、視聴年齢 
制限び設定されている番組を見るとさなどに使われます。 


• 暗 i 正番号を忘れた場合の消'去は有料になりますの 
で、暗証番号を忘れないよラにご注意ください。暗 
証番号を忘れた場合は、ま忌家電修理ご相談セン 
ター(裏表紙参照)にご連絡ください。 


暗証番号の設定 

1 1 U 下の操作で r 視聴制限設定」画面にする 

ofE ち（リモコンとび5内)を巧す 
© ▲.▼ で r 機能設定」を選び、(@)を巧す 
包で r 視聴制限設定」を遺び、 (§> を押す 

2 ▲.▼で「暗証き号設定」を選び、轉を押す 

11国はじめて暗証ま号を登録する場合 

•登録したい暗証番号 (4 ケタの数字）を （E) 〜 
⑩ Do で入力してください。 

•間違えて入力した場合は、 ◄ を巧し、をラー度入 
力してください。 

※入力した数字は画面には「*」で表示されます。 


暗証番号設定 


新たに登録ずる暗証番号を入力してください。 


暗証番号は視聴を制限ずる機能の設定や、視聴串!)限 
の解除に必要でず。 

0音証ま号をちれないよラにごを意ください。 


11国暗証を号をを更する場合 

参変更ずる前の日音証ま号を (3D 〜⑩ Do で入力 
して < ださい。 

3 ® 〜⑩ Do でもう一度暗証番号を入力 
し、確認画面で轉を巧す 


暗証を号の削除 

1 左記の手順 2 で r 暗証き号削除」を選び、 (§) 
を押す 

2 ( E ) 〜⑩霉〇で暗証番号を入力する 

3 確認画面で、◄.►で r はし、」を選び、轉を押 
す 


4 を巧して、メニューを消す 


イジターネツト制限設定 


•インターネットを起動する際に、暗証番号の入力が必要とな 
るように設定することがでをます。 

1 1 U 下の操作で r 視聴制限設定」画面にする 

〇色 i (リモコンとび!5内)を押す 
© AT で r 機能設定」を選び、@を巧す 
包で r 視聴制限設定」を選び、(@)を巧ず 

2 ▲•▼で r インターネット制限設定」を選び、 

轉を押す 

• 日旨証番号の入力画面になります。暗証番号を設定して 
いない場合は先に暗証番号を設定して < ださい。 

3 (5!) 〜⑩ Do で暗証ま号入力する 

4 ▲•▼で r 制限する」または「制限しない」を 

選び、@を押す 

-制限ずる . インターネット起動時に暗証ま 

号の入力び必要になります。 

-制限しない……インターネットを起動ずるため 
の暗証番号入力は不要です。 

5 を押して、メニューを消す 


A を押して、メニューを消す 
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個別に設定をずると定 


• ここで設定する「日音証番号」は「4化 MEDIA 設定」 I 逗すで設定する r 暗証番号」とは別のちのです。 













個別に設定をするとま 


ぺージ 


機能設定 


HDM 恒声入力設定 


雜お買い上げ時は r オート」に設定されており、通常は設定を変 
える必要はありません。 

「才ートIのが熊でち青び出ない場合は、147ザに図示した 
HDMI アナログ音声入力端子への音声用コードを接続して、 
し U 下の手順で「アナ□グ」に設定してください。 

1 宜（リモコンとび 5阳を押し、▲.▼で r 機能設 

定」を選び、喔)を押ず 

2 ▲.▼で 「HDM 芭芦入力設定」を選び、舞を 

押す 

〇 でむ下の項目から選び、 (§) を押す 


機能設定 


才ート 

HDMI 音声入力設定 

デジタル 

アナ□グ 


-才ート . 自動切換をします。 

-デジタル ■'… HDMI 入力端テからの音声び出ま 
す。 

-アナ□グ …… HDMI アナ□グ音声入力端子からの 
音声び出ます。 

4 を押して、メニユーを消す 


ビデオ入力表示設定 


•ビデオ入力を切り換えたとさに表示される機器の名称（ビデ 
才、 DVD など）をを要することびできます。 

1 宫 （U モコンとび 5 巧) を押し、で r 機能設 

定」を選び、 (§) を押す 

2 ▲.▼で「ビデオ入力表示設定」を選び、轉 

を押す 

3 設定するビデオ入力をで選び、 (§) を 
押す 


ビデオ入力表示設定 


ビデオ 1 設定 VTR 

ビデオ 2 設定 VTR 

ビデオ 3 設定 ゲーム 

ビデオ 4 設定 VTR 

HDMI 設定 DVD 


初期設定に戻ず 


4 設定する機器名を▲早で選び、 (§) を 
押ず 


ビデオ入力表示設定 ビデオ 1 設定 


VTR D-VHS DVD 

デジタル CS デジタル DVD レ]-夕- 

ゲーム レ-ザ-ディスク ケ-ブルテレビ 

表。しない 


5 を巧して、メニューを消す 


||国ビデオ入力表示を工場出荷時の巧態に戻すには 

〇上記手順3で r 初期設定に戻す」を選び、 (§) を巧ず 
〇 ◄•►で r はしりを選び、 (§) を巧ず 

〇 を押して、メニューを消ず 

• お買い上げの状態 
- ビデオ]■一 VTR 
- ビデオ 2 ■- VTR 
- ビデオ 3 ■- ゲーム 
-ビデオ 4 ■一 VTR 
- HDMI …… DVD 


♦ r ゲーム」に変更したビデオ入力を選ぶと、ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。 
























個別に設定をするとを 

音声設定 


《音声設定は、操作編にをあります。 


化デジタル音声出力の設定 


• 光デジタル音声出力は、 「PCM」、 「デジタルスルー」、「サラウ 
ンド優先」の兰つのモードから選ぶことびでさます。 

• お買い上げ時は、 rpcM」 に設定されています。 

• MPEG-2 AAC デコーダー、 AA 巳デコーダー内蔵アンス 
AC3 デコーダーをつなぐとさは、 r デジタルスルー」または 
「サラウンド優先」に設定してください。 

1 屈 或を押し、▲.▼で信芦設定」を選び、 (§) 

を押す 

2 ▲•▼で r 光デジタル音芦出力」を選び、獲) 

を押す 

3 


- PCM .PCM 信号が出力されます。 

-デジタルスルー •••• MPE 白- 2AAC、 または AC3 イ言号 
の場合、それらの信号が出力され 
ます。 

-サラウンド優先 MPE 白- 2AAC、 または AC3 信号 
で、マルチ C H ステレオ音声 
(己.1 CH や 4. 1 CH ステレオ音声 
など)の場合にはそれらの信号が 
出力されます。それ！;!外の場合に 
は U ニア PCM 信号が出力されま 
す。 

4 を押して、メニユーを消す 


♦ 夕己；（リモコンとび5内)を押して、方ニューか5「音声設定」 
を選ぶことわできます。 

■光デジタル音声出力設定について 

♦背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー 
音と同じ音び出力されます。 

ただし、音声調整(低音、高音、ノ（ランス）と W 日 W の効果は 
得られません。 

♦光デジタル音声出力設定び「デジタルスルー」や r サラウン 
ド優先」に設定されている場含で、 MPEG -2 AAC 、 または 
AC 3 音声のとさには、データ放送の一部の音声(効果音な 
ど)び、光デジタル音声出力端子か5は出力されないことび 
あります。 



▲.▼で信号を選び、轉を押す 


音声設定 


PCM 


デジタル スルー 


サラウンド 優 巧 

光デジタル音声出力 




本機とオンキヨー製 AV アンプの電源連動設定 


• rq I 端テ （ Si 対応品)付オンキヨ-製 AV アンプと、本機の 
RI オーディオコント□-ル端子をモノラルオーディオコード' 
でつなぐと、本機のリモコンでオンキヨー製 A V アンプを連動 
動作させることびできます。連動動作につしてはをご 
覽ください。 

• 本機の電源とオンキヨー製 AV アンプの電源を連動させたく 
ない場合は、 「 AV アンプ電源連動」を「オスに設定してくださ 
い。 

• お買い上げ時は、 r オン」に設をされています。 


2 

3 


逸或を押し、▲.▼で情芦設定」を選び、轉 
を押す 

▲.▼で 「 AV アンプ電源連動」を選び、轉を 
押す 

▲•▼で r オン」、または r オフ」を選び、@を 
押す 


音声設定 


オン 


オフ 

AV アンプ電源連動 



オン ■'''' 本機に付属の U モコンで、電源入/待機、 
音量調整、消音の操作に AV アンプび連動 
します。 

オフ ……本機に付属の U モコンで、音量調整、消音 
の操作に連動します。電源入/待機には 
連動しません。 


4 を押して、メニューを消す 


■ AV アンプ電源連動設定について 

♦「 AV アンプ電源連動」を「オン」に設定したあとは、本機の 
U モコンの電で、本機を一度 r 待にし、もう一度電ぷで 
電源を「入」にして、正しく連動動作することをご確認くだ 
さい。正しく連動動作しない場合は、つなぎかたと「連動動 
作についてのごま意」「巧すをご覧くださし、。 

♦ RI はオンキヨー株式尝社の商標です。 



個別に設定をずるとを 
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ぺージ 


その他 

お買い上げ時の巧態に戻すには 馈定内容を初期化するには) 


•お買い上げの状態に戻す設定内容は3種類ありまず。目的に合わせて行ってください。 

※初期化をするとデータを元に戻ずことはでをませんのでごを意ください。 


設定頂目 

内容 

初期化！ 

け下の項目！;!外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 

-チャンネル設定、機能設定の[暗証番号設定、視聴年齢制限設定、ま組購入限度額設定、インターネット制限設定] 

- 4th MEDIA 設定用の[暗証番号設定、視聴年齢制限設定、ま組購入制限設定] 

お好みに設定した項目を設定し直すとさに行ラと便利でず。 

初期化2 

r 巧期化1」の項目に加えてチャンネル設定び初期化されます。 

ずべての初期化 

本機に設定されたすベての内容をお買い上げ時の状態に戻します。 

※この初期化は、データ放送の個人情報（住所、氏名、視聴ポイント数等）についてちすベて初期化されま 
ずので、本機を廃棄処分ずる場合や他の人に譲り渡ず場合にのみ巧ってください。 


2 


m 下の操作で r 設定の初期化」画面にする 

〇 亡5(リモコン とび日内)を巧ず 
Oat で r 初期設定」を選び、(@)を f 甲ず 
包で r 設定のネリ期化」を選び、 (§) を巧す 

▲•▼で r 初期化1」、 r 初期化2」、または「す 
ベての初期化」を選び、感を押す 

♦初期化される項目は、上の表をご覧ください。 


設定のネリ期化 


巧期化1 
巧期化2 
ずべてのネリ期化 


設定頂目を巧期化しまず。 

ただし、チャンネル設定、暗証番号入力がお 
要な設定は初期化されません。 


IIH すべての孩 I 巧化をする場合 

参暗証番号入力画面び表示された場合は暗証番号 
を入力してください。 

※暗証番号には、「機能設定」で設定したちのと、 
「4th MEDIA 設定」で設定したちのの2種類び 
あります。画面表ホに従って、設定した暗証ま号 
を入力してください。 


4初期化終了の画面で獲)を押す 

を押してメニューを消します。 


3 巧期化する場合は◄•►で r はい」を選び、 
感を押す 

♦初期化したあとにデータを元に戻すことはでをませ 
ん。 


ずべてのネリ期化 


お買い上げ時の状態に戻すとずべてのデータを 
元に戻すことはでさませんのでご ミ 主意ください。 

お買い上げ時の状態に戻しまずか？ 

はい いい是 

※データ放送で登録した情報なども消去されます。 



♦本機び記憶している LAN HDD のメインシステムフォルダの保存先情報を初期化されます。 
初期化後は、メインシステムフォルダの保を先をご確認ください。手順 3) 

















■お買い上げ時の状態 


頂目 

設定内容 

項目 

設定内容 

映像メニュー 

あざやか 

待 

ち 

時 

間 

srb 

己ス 

定 

外線発信番号 

設定なし 

ユニ カラー、明るさ 

100 

電話番号通知 

設定しない 

黒レベル、色の濃さ 

00 

マイラインプラス解除番号 

設定しない 

色あい、画質 

00 

電話芸社指定番号 

設定しない 

カラーイメージプ□設定 

オン 

' M \ 

ミ IS おミ。 み 
百 误現日 又た 

イーヴネッ ト 優先 

力 

ラ 

パ 

レ 

、ツ 

卜 

プ 

□ 

調 

整 

レッド 

色あい；日色の濃さ：日明るさ： 一3 

LAN 
端デ設定 

IP アドレス設定 

自動取得する 

グリーン 

色あい；日色の濃さ： +8 明るさ：日 

DNS 設定 

自動取得する 

ブルー 

色あい：日色の濃さ：+ 12 明るさ：日 

プ□キシ設定 

使巧しない 

イエ□— 

色あい：日色の濃さ：日明るさ：日 

LAN 
HDD 
端子設定 

IP アドレス設定 

自動設定 

マゼンダ 

色あい：日色の濃さ：日明るさ：日 

DHCP サーバー設定 

使用する 

シアン 

色あい：日色の濃さ：日明るさ：日 

i 

L 

1 

N 

K 

=ru 
己又 

定 

機器の登録 

未登録 

MPEG NR 

弱 

登録モード設定 

自動 

ダイナ 5 ック NR 

オート 

ブ□ードキャスト入力設定 

オフ 

ヒストグラムバックライト制御 

オン 

最大データ転送速度設定 

最適 

ドット■ク□スカラーリダクション 

オフ 

D-VHS テープ検出 

オン 

上下振幅調整/上下画面位置 

00 

ちょっとタイム機器 

未登録 

ステレオ/モノラル 

ステレオ 

ちょっとタイム機器電源設定 

テレビ電源入連動 

-r^ 

亩 

調 

整 

バランス 

00 

LAN 

HDD 

設定 

機器の登録 

未登録 

局音 

00 

登録モード設定 

自動 

低音（□端 テ！; (か） 

00 

システムフオルダ設定 

未登録 

W 

0 

W 

SRS 3D 

オフ 

外部機器か5の制御 

なし 

FOCUS 

オン 

スキップ/ 
リプレイ 
設定 

ちょっとスキップ設定 

3日秒 

TruBass 

強 

ちょっと U プレイ設定 

] 曰秒 

光デジタル音亩出力 

PCM 

木 

1 

ル 

已ス 

定 

基 

本 

= A . 

日又 

定 

P 日 P3 サーバーアドレス 

未設疋 

AV アンプ電源連動 

オン 

P 日 P3 ユーヴー名 

未設疋 

へッドホーンモード 

主画面モード 

P 日 P3 パスワード 

未設疋 

HDMI 音声入力設定 

オート 

AP0P 

使巧しない 

省 

王 

ネ 

日又 

定 

消費電力 

標準 

P 日 P3 アクセス間隔 

] 曰分 

番組情報取得設定 

取得する 

SMTP サーバーアドレス 

未設定 

無操作自動電源オフ 

動作しない 

メールアドレス 

未設疋 

オンエア ー 無信号オフ 

待機にする 

水 

ル 

録 

画 

予 

約 

云 几 

己ス 

定 

メール録画予約機能 

使巧しない 

外部入力無信号オフ 

待機にする 

録画機器 

ビデオ（ビデオコント n — ル） 

ビデオ入力表示設定 

ビデオ]: VTR、 ビデオ2 : VTR 
ビデオ3 :ゲーム、ビデオ4 : VTR 

HDMI : DVD 

メール予約パスワード 

未設定 

予約設定結果通知 

送信元ァドレスへの通知 

指定メールアドレス 

未設疋 

お 

巧 

み 

番 

組 

= A . 

日又 

定 

A 

ジャンル 

スポーツ 

予約アドレス登録 

未設疋 

キーヮード 

指定しなし、 

乂 

ル 

受 

信 

設 

定 

—覧表示設定 

オン 

チャンネル 

日 S — テレビーすべて 

自動削除設定 

しなし、 

巨 

ジャンル 

音楽 

着信通知設定 

表のする 

キーヮード 

指定しなし、 

フィルター設定 

使巧しない 

チャンネル 

BS— テレビーすべて 

番 

組 

塞 

又字サイズ変更 

標準 

C 

D 

±t 

違 

ジャンル 

指定しない 

番組表色分け設定 

ホ：映画、緑：スポーツ、程：音楽 

キーヮード 

指定しなし、 

スキップチャンネル表示設定 

スキップチャンネル表示 

チャンネル 

すべて 

写 

直 

青 

生 

並べ誓え 

ちい順 

チヤンネルスキップ設定 

CATV :スキップ、他の放送：受信 

表示モード切換 

シームレス （US 日のみ） 

地上 A 番組表設定 

オン 

スライドショーの表示時間の間隔 

已秒 

GR 設定 

地上 A、CATV :モード1 

画 

面 

ヴ 

イ 

ズ 

4： 3信号 

スーバーライブ 

文字 ス ー J て言 

表术己晶-表术する、胃語结定-日本語 

10801 

才ーバースキャン 

ビブ 1才録画方式鼓定 

ビデオコント□ール（東芝 1) 

ゲームモード 

ゲームフル 

レ 

ビ 

de 

ナ 

ビ 

設 

定 

R □本体名 

未設疋 

4th MEDIA 

スーバーライブ 

ユーヴー名 

未設定 

音多切換 

主音声 

パスワード 

未設疋 

字幕 

字幕オフ 

ポー h' 設定 

80 

字幕アウトスクリーン 

オフ 

連動ライン入力番号 

ライン入力3 

な旦 

曰里 

30 

自動スキャン 

自動スキャンする 

ヘッドホーン音量 

30 

接続確認メッセージ設定 

表示する 

放送か5の自動ダウン□ード 

ダウン□ー ドする 

ダイヤル方式 

トーン 

放送からの任意ダウン□ー ド予約 

予約なし 


目 S’ 11日度 CS アンテナ電源供給 

供給する 


























































































































その他 

各種お巧い合わせ巧 


テレビのネツトワーク接続 （ LAN 端子を ほった 接続） についてのご相談は 


[フェイス]ネットワークご相談センター 


フリーダイヤル 

函 


□120-97-9 巨74 

※携帯電話- PHS など一部の電話ではご利巧になれません。 

FAX 03-32 已 8-0470 


携帯電話からのご利用は 

□57 □- 05-51□□ 

《 PHS など一部の機種ではご利巧になれません。 


ナビダイヤル 
(巧話料有料） 


>受付時間（月曜日〜±曜日）]日：日日〜20 : 00日曜-祝祭日および年末年始など当社休業日を除さます。 


■各プ□パイタ‘一、 4 th MEDIA サービスお Ba い合わせ巧 ※西日本エリアのヴービス提供時期は、各フ□バイダーのホームぺージ等でご確認くださし、。 


[Plala.TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 
OPIala.TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http :// plala . tv /4 meclia / 

[Plala.TV on 4th MEDIA 】 に関するお問い合わせ 

OE-mail 4 th - sup @ plala.coJp 

〇ぷ 66 ダイヤル (4th MEDIA 専巧） 

TEL . 009192 -31 (通話料無料) 


その他携帯 -PHS •公衆電話か日 . 03 - 5954-5330 (通話料はお客さま負担となります) 

※受付時間：平日] 2 : 00〜21:〇日、±日祝日12 :日〇〜19 :日日 


^- 

- ツ 




薄复 plalci.TV 


今十 h m 巨 DiFi 


@niftyXY 

On 04 十 h mEc 11 円 


[@nifty TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 

©nifty TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http :// www . nifty . com / tv / 

[@nifty TV on 4th MEDIA 】 に関するお問い合わせ 

©nifty TV 専用ヴポート窓 □ . 0120 - 221-535 ロリーダイヤル) 

※受付日寺 P 苗：平日9 : 3日〜12 : 00/13: 00—18 : 00 (± 曰祝はお休みいたします。） 


を 


BIGL 



の今十 h mE □旧 


も 

を 



ち 

を 


ぶ 


[BIGLOBE.TV on 4th MEDIA のヴービス巧客、お申し込みについて】 

〇己に L0BE.TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http :// bbtv . biglobe . ne . jp /4 md / 

[BIGLOBE.TV on 4th MEDIA に関するお巧いさわせ】 

〇ホームぺージか5のお問い合わせ . http :// supportbiglobe . neJp / ask.html 

〇電話でのお問い合わせ（受付時間9 :日〇〜22 :日日） 

BIGL0BE ブ □— ドバンドヴービスデスク 

通話料無料 . 0120-71 -0962 

携帯電話’ PHS• CATV 電話の場合 . 03—3945—0962 (通話料はお客様負担） 


【 hi-ho.TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 

Ohi-hoTV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http :// home . hi - ho . ne . jp /4 th / 

[hi-hoTV on 4th MEDIA 】 に関するお問い合わせ 

OE-mail . info 4 th @ desk . hi - ho . ne.jp 

Ohi-ho イン フオメーシヨ ンデスク 

TEL. 0120- 858140 

※受付時間：月〜金日：日日〜吕1: 0日/±日祝日： 0日〜18 :日日（年中無休） 

- >) 


【 So-net.TV on 4th MEDIA 】 のヴービス内容、お申し込みについて 
OSo-net.TV on 4th MEDIA のヴービスぺージ . http :// www . so - net . ne . jp /4 th / 

【 So-net.TV on 4th MEDIA] に関するお問い合わせ 

〇ホームぺージか 5 のお問い合わせ . httpy / www . so - netnejp / support / ask / info / entry.html 

の今十 h mEoiR 〇電話でのお問い合わせ（受付時間9 :日〇〜21:日0年中無休） 

- —般固定電話か5 全国共通 . 0570 - 00-1414 (日本を国どこからでも巿巧通話料金） 

携帯/ PHS/IP 電話か6東京 . 03 - 3446-7555 


So - net.TV 


ん 


ク 














































































その他 

ゾニュ-覧 



I 設定•調整のメニュ——覧を下図に示します。糖く記載してしぶ部分は、別冊 r 操作編」で使用ずる部分でず） 

「操作編」のメニューー覧は、操作編 ( pF 〜をご覧ください。 

I メニューで還択できる項目は接続機器などによってをわり、選巧できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。 


第一階層^ 

、第二階厦、 

、第=階層^ 

、第四階層^ 

\第五階層〜 

1 

第一階層^ 

、第二階厦、 

、第 E 階層、 

、第四階厦^ 

\第五階層〜 


お巧 5 せ卜1巧端占' 5 。溯如 


• 闹に肌る溯が1 

♦ I ボード 


韻 


音を設定テレオ/モノラ 




I 像設定} r 瞬メ 



♦情声體 }|^|バランス 


*! 巧曰 


N 鴨 


4 W 0 W ■ 


UiSRS 3 D 


巧 OCUS 


か ud—ass 


» |光デジタル音青出が 

MF 

♦ [ AV アンブ電源連動 I 

\m 

ki へジ柿-ンモ-ド I 




カラ-イメ-ジ カラ-イメージフロ誠 I 

コント [ H レフ日 


♦ I カラ-/ルッロ□麗 W レッド 


♦ I グリーン 


♦けル- 


♦ I イエト 


♦ I マゼンタ"; 


♦ I シアン ■ 


• I ュ—ヴ - I ■ 


♦ I ュ-ヴ -2- 


kl ュ—ヴ -3- 


k | 欄誠に戻す 


»1 ノイスリタクシ3ン關 Y 向 PEGNR 

1\ 


‘尽イナミック NR 


ヒストグラム 
バックライト制御 


* 1 上下振幅調！ 
♦ l ± Tiil 5 i 


ドット I ク日スカラ- 
リダクション 


k | フアインシネ7 


眉楼能關 り-ド登録 


臨 

♦1 銳み翻醜 
♦1 地上 All 組表醜 

携制限關 

Mr 

〜酸 

♦け貝晒年围制限設定 

♦1 番組睛入限關醜 

♦インターネット 

制臟定 

♦1 暗記ま号醜 

♦1 暗記ま号謙 

他ネ醜 

♦1 觸電力 


♦1 翻情報臟醜 

♦te 操 frass オ7 

♦1 オン扩腿号オフ 

♦1 淵入力無開オフ 

♦ HDMI 音寅入力 
設定 


願 


ビデオ入城示 ドビデオ1關 
胃^~-—— J ♦〔ビデオ2設定 




がデオ3關 1 

がデオ4醜] 

» [HDMI 設を I 

*1 欄闕に戻す] 


* 1 翻購入情報 l 7» 懼麵入履歴 

レ I 


透組属入情親の送信〕 


B - CAS 力-ド番号 
表示 


ソフトウェアの 
ダウン□-ド 


放送か5のダウン 
□-ド 


♦ I 自動ダウン□-ド I 


そ 

の 

化 


がウン E 3- ドの予約 


サ-バか5の 
ダウン日ード 


€ 


径ウン日-ド開相 I 


タウン□-ドの 
自動臟 


ソフトウェア 

パ-ジョン 


































































































































































































































































94 

ぺージ 


その他 

ゾニュ-覧 


ごヴを 


第二 階厦\ 第 =階層\ 第四 階層\ 第五 階層〜 u 第一 階厦\ 第二 階厦\ 第 =階層\ 第四 階屠\ 第五 階層〜 


♦をンテ周定 


}|»し地曲アンみ■レベル〕[29#" 


鼠溫 S 耐 


BS ’ 11 姬 CS 
アンテナ電源巧給 


fBS 中騰切換 I 
Mil 嘘 C 钟!器删 
♦ I チヤンネル設定如西上 A 自動設定 1 


顧 


願 . 

〔 5 9 |"~ 1 6 〇デ 


[ 6 ^ 

〜|61 で 

♦[再スキャン 

M 自動スキャン 

柏動關 h 

广[地上 A 

慰 
〜 |6 巧 

♦ I 地上 D 

♦帖 

Miiogcs 


チヤンネル 
スキップ醜 


. 1 ♦函上 A 


励 


♦ 1 地肚 


♦ IBS ； 


klllOgCS 


♦帖醜 


♦ I デ-夕放送設定 


4 ||關に戻し) 
が 厘開 a 败醜 I 

み|/-|'酬書番号 J 


• I 通信醜 W ■話回錄設定 


mr 


'顧 


w ダイヤルち式 
舶焼關号 


欄会社觸定 I 

♦ 博離号删關 I 
♦ 情話回線テスト I 
^待创網觸ち 1 


垣 II 離醜〕 7 * 1 通信環境設定 


应 


'励 


♦ ILA «? 醜 U IP アドレス關 


♦IDN 獨を 


♦ 口 □キシ醜 
♦I MAC アドレス 


4 接 i テスト 


4 LAN HDD 端子設定 V 巾ァドレス誠 
M ： 町-パ-醜— 


接続宿語 
レットジ醜 
♦I 通信Iラ-履因 


应 

]应 


—DHCP サ - K - 
—開樹 P アドレス 
—リ-なドレス数 


kl MAC アドレス; 


初臟定 

つづき 


♦け-ル醜； 


賴楼ぉ醜ザビデオ録画ち揣因 町! 

♦巨レビおナビ設定 II44 ミ 


[ i ' LlNK 醜 


mr 


ザ機器。登録 
柏録トド關 

ブ□-林ャスト 
入力設定 


最大デ-夕髓 
驢設定 


♦ 1 D.VHS テ-プ巧助 
♦I ちょ:)とタイム磁器」 


ちよつとタイム援お 
雷源關 


WLANH 加醜 W 楼挪登録 


[76? 


- [79T 


• 恒録トド關 I 

欄卜防スト I 


k 两テムフオル婿固 
柳部 11 剛帥制邮 17 巧 


スキップ/リル 1 
設定 


[79T 
} 语本設定 


t 


恒ょっとスキップ號 I 

匡ょっとリブレイ號 I 




V | P0P3 ヴ-バ-- 
アドレス 


» | POP 3 ユ-ザ-名 I 
♦ [ POP 3 パスワ-ド 1 

• IAP 0 P 1 

* 1 POP 3 アクセス剛 1 ] 

SMTP ヴ-パ -' 
アドレス 


k | メール アドレス 


♦I メ-ル麵チ約誠}メ-ル麵チ謹能;] 


耐 


-EF 


•1 鋼機器 


♦ 1 メ -W 巧;(スワ-ド I 
♦ 闊定結 liH 
♦ [摘メ-ルアドレス I 

♦ I 予約アドレス登録 I 


ki メ-ル受信醜 W -覧表示咕 


顧 


♦ 1 自酬臟定 ' 

♦ 情關知關- 

♦ I フィルタ-設定 


♦| 4th MEDIA 設定 fi 47 レッツの「お客様 
一 IDJ/rSub NoJ 



♦ 1 團易確認テスト 1184 グ 
し慢定の欄化|[ 9 〇 7 


麵機器開へ 




















































































































































































































































































その他 

別売品 



♦別売アクセサリーは、設置のしかたや、接続する外部機器の種類などに合わせてお逞びください。 

参ここにあげたアクセサ U- は一部です。詳しくはまち総合カタログまたは、販売店にご相談ください。 
♦イラストはイメージでず。実際のお状と一部異なる場合びあります。 






































































巧証と アフターサービス 


必ずお読みください 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談な5びに、お取り扱い.お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談くだをい。 


販売店に修理のご相談びできない場合 

東芝家電修理ご相談センター 



0120 -1048-41 


携帯電話- PHS か5のご利用は 
東日本祕 （ f 醒：1!: 1識貨 3 
西日本地区 （ 上記!;!が ) 


044-已 43-0 吕20 
0色-巨440 -441 1 



お買い物、お取り扱いのご相談 

東芝家電ご相談センター 



0120 -1048-86 


携帯電話- PHS からのご利巧は 03-34 吕 6-1 048 
FAX 03-34 吕己-吕1日1 (36 已曰： 8:00〜20:00受付） 


-「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式尝社が運営しております。 

-お客様か日ご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
•利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ妄社や協力含社にお客様の個人情報を提供する場合があります。 


•電話受付： 36已曰- 24時間受け付けまず。 ※フ リーダイヤルは、携帯電話- PHS など一部の電話ではご利用になれません。 


ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 

http : // www . toshiba . co . jp / product / tv / 

上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このよラな場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ （ http :// w \ A / w . toshiba . cajp /) をご参照ください。 


保証書（別添) 


•な 証書は、おず「お買い上げ曰-販売店名」等の 
記入をお ffi かめのラえ、販売店から受け取ってい 
ただを内容をよくお読みのあと、たいせつにな管 
してください。 

保証期間……お買い上げの曰か日1年間です。 
B - CAS 力ードは、保証の対象か5除きます。 


補修用性能部品の保有期間 


• 液晶テレビの巧修用性能部品のな有期間は製造巧ち切りを8年です。 
♦補修 用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


•修理の ために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で 
引を取らせていたださまず。 

•修理の 際、弊社の品質き準に適合した再利用部品を使用することびあります。 


修理を依頼されるときは〜出張修理 


• 「操作 iJ 日9ぺージにしたびって調べていただき、なお異常びあるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを巧いてか5、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■保証期間 中は 


■ご連絡いた ださたい内容 


修理に関しては保証書をご覧<ださい。保証書の規定に従って版 
売店び修理させていただをます。 

■保証期間び 過ざているとさ . 

修理ずれば使用でさる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていたださまず。 

■修理 料金の仕組み . 


修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正南に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術をを派遣する場合の料金です。 


品 名 

地上' BS ' 11嘘 CS デジタル M ビジョンあ晶テレビ 

お 名 

32Z1 000,37 Z1 000,42 Z1 000.47 Z 1000 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 巧 

付近の目印等を合わせてお知らせください。 

お 名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 


便利メモ 
お買い上げ 
店 名 

おぼえ腑め、ご購入轴日、ご購入輔補入されると剛でず。 

TEL ( ) - 


廃棄時のお願い 


•- 般の廃棄物といっしよにしないでください。 ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。 
本機の単光管の中には水銀び含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってくださし、。 


愛情点検 

L 

S 年ご使用のぉ S テレビの点検をぜひ！ SeS ' D ：" 岂旨濃 11損 養製 SS 掠 ISS 摇 3。 


•電源を入れ てち映像や音び出ない。 

ご使用の際 ■映像び 時々、ミ肖えることびある。 

このような樹犬は •変な においびしたり、煙び出たりする。 
ありませんか？ •電源を切っても、 映像や音び消えない。 

•巧 部に水や異物びはいった。 

ご使用 
中止 

このよラな場合、故障や事故防止のた 
め、すぐに電源プラグをコンセントか 
5抜いて、必ずお買い上げの販売店に 
点検-修理をご相談ください。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対 
にしないでください。 

ノ 



•この。 刷物はち紙配合幸100%再を紙を使用してしほず • 


©TOSHIBA CORPORATION 200已 


株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 

干10巳-8001ま京都港区唐甫 1-1-1 
S '' 所在地はを更になることがありますのでご了をください。 



ちょっとした 
かヴかいで 
テレビの安を 


( YC 7 T 3) 23552212 
































































